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SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACION 
E INFORMACION GENERAL 

CARRIL IZQUIERDO 
SOLO PARA REBASAR 

~ u 

SIR 

CUERNA VACA 
350 000 hab 

SIG-7 

1 TERMINA SINALOA 
1 PRINCIPIA SONORA 

SIG-9 

SIG-11 

TRANSPORTE DE CARGA 
TRAMO CON RESTRICCIONES 

(PRINCIPIA f ~ 
SIR 

PRESA~10SE MA MORELOS 

CASETA DE COBRO 
A 500 m 

SIG-10 
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FIGURA 1.1 DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEnALES PREVENTIVAS 
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FIGURA 1 .2 USO DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS 
TIPO SP-6 (curva) Y SP·7 (codo) 
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SP-6 CURVA 

Se utilizará oóra indicar curvas a la derecha o a la izauierda. cuando el producto del 
grado de curvatura por la deflexión sea menor de 900; la Figura 1.2 define los valores limi
te para su uso. 

No se señalarán aquellos curvas que tengan una deflexión menor de 15° o grado ae cur
vatura menor de 2 o. 

El símbolo aeberó indicar SI 10 curva es a la derecha o a la izquierda. 
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SR SEÑALES RESTRICTIVAS CAPITULO 11 

SR·1 DEFINICION 

Las señales restrictivas son tableros fijados en postes. con símbolos y/o leyendas que tienen 
por objeto indicar al usuario. tanto en zona rural como urbana. la existencia de limitaciones fisi
cas o prohibiciones reglamentarios que regulan al tránsito. 

SR·2 FORMA 

SR-2.1 Tablero de las sel'lales 

El tablero de las señales restrictivas será de forma cuadrada con las esquinas redondeadas. 
excepto lds de "'ALTO" y "'CEDA EL PASO". 

El radio para redondear las esquinas será de 4 cm quedando el radio interior para la curvotu- ' ... 
ro del filete de 2 centímetros. 

Tanto los tableros como los soportes deberán llenar condiciones necesarias de resistencia. du· :-
rabilidad y presentación. 

SR-2.1.1 Sel'lal de aHo 

El tablero de la señal "'ALTO", tendrá forma octagonal. 

SR-2.1.2 Sel'lal de ceda el paso 

El tablero de la señal "CEDA EL PASO", tendrá la forma de un triángulo equilátero, con un vérti
ce hacia abajo. 

SR-2.2 Tablero adicional 

Las señales que requieran una explicación complementaria. además del símbolo. llevarán 
un tablero adicional de forma rectangular con las esquinas redondeadas. para formar un 
conjunto. 

SR-3 TAMAÑO 

SR-3.1 Tablero de las sel'lales 

El tablero de las señales restrictivas. ya sea que lleve ceja perimetral doblada o sea placa 
plana sin CeJa. tendrá las dimensiones de la Tabla 2.A. 

\3 



TABLA 2.A DIMENSIONES DEL TABLERO DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS 

Seflal' 

Dimensiones - U S O 

cm 

61 X 61 [sin ceja] En carreteras con ancho de corona menor ae 6.00 m 
y calles urbanas. 

71 X 71 [con ceja] En carreteras con ancho de corona comprendido en· 
tre 6.00 y 9.00 m y avenidas principales urbanas. 

86 X 86 [con ceja] En carreteras con ancho de corona entre 9.00 y 12.00 
m, vías rápidas urbanas y carreteras de cuatro carriles 
donde se puedan ubicar para el mismo sentido en am-
bos lados. 

117 x 117 [con ceja] En carreteras con cuatro carriles o más. con o sin sepa-
redor central. 

Alto En carreteras con ancho de corona hasta 9.00 m y en 
25 por lado [sin cejaj calles urbanas. 

Alto En carreteras con ancho de corona mayor de 9.00 m y 
30 por lado [con ceja] avenidas principales urbanas. 

Ceda el paso En carreteras con ancho de corona hasta 9.00 m y en 
70 x 70 x 70 (sin ceja] calles urbanas. 

Ceda el paso En carreteras con ancho de corona mayor de 9.00 m y 
85 x 85 x 85 (con ceja] avenidos principales urbanas. 

• Los símbolos de las señales cuyos dimensiones en centímetros se muestran en 
los dibujos. variarán en proporción al tamaño de los señales ':TUe ~e indican. 

SR-3.2 Tablero adicional 

El tablero adicional que servirá poro formar un conjunto. ya sea que lleve ceja perimetral do
blada o sea placa plana sin ceja. tendrá los dimensiones de la Tabla 2.B. 

SR-4 UBICACION 

SR-4.1 Longitudinal 

Las señales restrictivas se colocarán en el punto mismo donde existe lo restricción o prohibición . 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS 
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TABLA 2.B DIMENSIONES DEL TABLERO ADICIONAL DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS 

Altura de los letras 
Dimensiones de lo seflol Dimensiones del tablero mayúsculos 

cm cm cm 

1 renglón 2 renglones 1 renglón 2 renglones 

61 X 61 (srn ceja) 25 X 61 40 X 61 10 10 

71 X 71 (con ceja) 30 X 71 50 X 71 12.5 12.5 

86 X 86 (con ceja) 35 X 86 61 X 86 15 15 

117 X 117 (con ceja) 35 X 117 61 X 117 15 15 

SR-4.2 Lateral 

Las señales se fijarán en uno o dos postes colocados a un lado de la carretera o sobre la 
banqueta. 

En carreteras. la señal se colocará en todos los casos. de modo que su orilla interrór quede 
a una drstancra no menor de 50 cm de la proyección vertical del hombro del camino. 

Cuando la carretera esté en corte. el poste deberá colocarse en el talud a nivel del hombro 
aproximadamente. srn obstruir el área hidráulica de la cuneta. 

Para los casos en que el tamaño de la señal y la inclinación del talud del corte ocasronen 
que el poste. por su ubicación. obstruya el área hidráulica de la cuneta. se podrá utilizar un 
solo poste excéntrico o dos postes simétricos. de tal manera que el funcionari'1iento de la cuneta 
no sea obstrurdo. 

~n zonas L· or .Js. la distancia entre la orilla del tablero y la orilla de la banqueta. deberá 
ser a e 30 centímetros (Figura 2.1 ). 

SR-4.3 Altura 

En todas las carreteras. la parte inferror del tablero de la señal quedará a 1.50 m sobre el hom· 
bro ael camrno y en las zonas urbanas a 2.00 m sobre el nivel de la banqueta [Figura 2.1) 

SR-4.4 Angulo de colocación 

El tablero de las señales deberá quedar srempre en posicrón vertical a 90° con respecto al 
e1e del camrno. 

SEÑALES ~EST~ICTIVAS 
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FIGURA 2:1 DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS 
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Sll·S COLOR 

SR-5.1 Tablero de las sel'\ales 

El color del fondo de las señales restrictivos seró blanco en acabado refle}onte. excepto en . 
los correspondientes o los cominos con corona menor de 6.00 m que seró en acabado mate. 
El anillo y la franJO diametral serán en rojo según el patrón aprobado en este Manual. y el sim· 
bolo. letras y filete serón en negro. excepto las señales "ALTO" y "CEDA EL PASO" 

SR-5.1.1 Sel'lal de Alto 

Lo señal "ALTO" 1/evaró fondo rojo con letras y filete en blanco. Preferentemente seró en oca· 
booo refle}ante. 

SR-5.1.2 Sel'lal de Ceda el Poso 

Lo señal "CEDA EL PASO" llevaró fondo blanco preferentemente en acabado refleJante. fran· 
jo penmetrol rojo y leyenda en negro. 

SR·5.2 Tablero adicional 

El color de/tablero adicional seró de fondo blanco reflejonte. con letras y filete en negro. ex: 
cepto la correspondiente a los caminos con corono menor de 6.00 m que seró en acabado 
mote. 

SR-5.3 Postes y reverso de los tableros 

IndePendientemente de los colores característicos de cada sello/. lodos llevaron el poste y 
el reverso pintado en gris mote. • 

SEÑALES RESTRICTIVAS 17 
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SR·ó ALTO 

El uso de esta señal deberá determinarse siempre mediante un estudio de las condiciones 
locales del tránsito. 

En general. esta señal deberá colocarse en los siguientes casos de intersecciones a nivel· 

1.- En el cruce de dos carreteras principales. 
2.- En el entronque de un camino secundano con una carretera princ1pal. 
3.- En el cruce de una carretera con una vio férrea. 
4. En intersecciones urbanas en donde la posibilidad de acc1dentes haga necesario el uso 

de esta señal. 

En todos los casos. la señal se colocará sobre el camino o calle de menor volumen ae tráns1to. 
en el lugar prec1so donde deben detenerse los vehículos. 
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SR-7 CEDA EL PASO 

El uso de esta señal deberá determinarse siempre mediante un estudio de las condiciones 
locales del tránsito. 

Esta señal indica que el conductor debe detenerse o aminorar la velocidad de su vehículo. 
cuando sea necesario ceoer el paso al tránsito al que se incorpora o cruza. 

La señal de ceda el paso no debe considerarse como un sustituto de la señal de alto. cuando 
ésta sea necesaria. 
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SI SEÑALES INFORMATIVAS CAPITULO 111 

51·1 DEFINICION 

Las señales informativas son tableros fijados en postes con leyendas y/o símbolos. que tienen 
por objeto gu1ar al usuano a lo largo de su itinerano por calles y carreteras e Informarle sobre 
nombres y ubicación de poblaciones. lugares de. interés. serv1cios. kilometrajes y ciertas reco
mendaciones que conviene observar. 

51·2 CLA51FICACION 

Las señales informativas se clasifican en cinco grupos: 

Sil De identificación 
SID De destino 
SIR De recomendación 
SIG De información general 
SIST De serv1cios y turísticas 

Zl 



Sil SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTJFJCACION 

Sll-1 USO 

Se usarán para identificar las calles según su nombre -nomenclatura- y las carreteras según 
su número de ruta y/o kilometra¡e. 

Sll-2 FORMA 

511·2.1 Tablero de las sel'lales de nomenclatura 

El tablero de Jos señales de nomenclatura será rectangular con Jos esquinas redonaeadas. 
colocado con su mayor dimensión horizontal y con la leyenda en ambas caras. El radio para 
redondear las esquinas será de 4 cm. quedando el radio interior para la curvatura del filete 
de 2 cm. El filete se suspenderá en su parte inferior cuando la señal lleve alguna información 
complementaria. como colonia. delegación. sector o código postal. 

Tanto los tableros como los soportes deberán tener resistencia. durabilidad y presentación. 

511.2.2 Tablero de las sel'lales de ruta 

Las señales de ruta tendrán forma de escudo. pintado sobre un taqlero rectangular o dentro 
de Jos señales informativas de destino. El escudo será de tres formas. según se trate de carretera 
federal. estatal o camino rural. Cuando se instalen solos o formando conjuntos. se recortarán 
según la silueta correspondiente dejando un margen de 1 centímetro. 

511.2.2.1 Flechas complementarlas 

Los escudos irán complementados con flechas que indiquen al usuario la trayectoria que si
gue la ruta carretera en su paso por las poblaciones. Estas flechas irán en tableros rectangula
res colocados en la parte inferior de Jos e· ;;t • :~s formando conjuntos en un mismo poste (Figura 
3.1). 

511·2.3 Tablero de las sel'lales de kilometraje 

El tablero de las señales de kilometraje será rectangular con las esquinas redondeadas. colo
cado con su mayor dimensión vertical. El radio para redondear las esquinas será de 4 cm. que
dando el radio interior para la curvatura del contorno de 2 centímetros. 

NOTA.· Las dimensiones en estas señales están en centímetros y los números entre paréntesis 
indican el número de serie empleada para cada ejemplo mostrado. 
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FIGURA 3.1 UBICACION DE SEÑALES INFORMATIVAS DE 
IDENTIFICACION EN ZONA URBANA 
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TABLA 3.A. ALTURA DE LAS SEÑALES DE RUTA ":'' 

~ 

Altura "B" 
·- - .. ..... . -· -· 

u. o 
Seflal cm 

30 En carreteras con ancho de corona menor de 
·~ 6.00 m y calles urbanas. 

~ 

40 En avenidas principales y vías urbanas. y 
Informativa de carreteras con ancho de corona entre 6.00 y 
destino baja 9.00 metros. 

50 En carreteras con ancho de corona entre 9.00 
y 12.00 metros. 

60 En carreteras de cuatro o mes carriles. 

50 En zona urbana y carreteras de dos carriles. con 
señales cuya leyenda sea de dos renglones. 

Informativa de 60 En carreteras de dos carriles. con señales cuya 
destino elevada leyenda sea de un renglón. 

60 En carreteras de cuatro o m os carriles. 

DiagramOtica 60 En carreteras de cuatro o mes carriles. 

Kilometraje 40 En carreteras. 

Ruta. sola o en 60 En calles y carreteras. 
conjunto 

·-

Sll·3 TAMAÑO 

Sll-3.1 Tablero de las seflales de nomenclatura 

El tablero de las señales de nomenclatura estero formado por una placa plana y mediro en 
todos los casos 20 x 91 cm con altura de letra de 10 centímetros. 
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511·3.2 Tablero de las sei'lales de ruta 

Las dimensiones-para las señales de escudos de carretera federal. directa de cuota. estatal 
y camino rural se indican en tos incisos Sll-7. Sll-8. Sll-9 y Sll-10 respectivamente. y su altura se se
leccionará de acuerdo a la Tabla 3.A 

511·3.2.1 Flechas complementarias 

Las flechas complementarias se indicarán en tableros adicionales que en todos tos casos se
rán de 45 cm de base por 36 cm de atto. y su diseño se apegara e lo establecidO en los mode
los que se muestren en tos señales Sll-11. Sll-12. y Sll-13. 

Sll-3.3 Tablero de las sei'lates de kilometraje 

El tablero de las señales de kilometraje con escudo. mediró en todos los casos 30 x 120 cm 
con altura de números de 15 cm. serie 1 y altura de letra pero la abreviatura km de 1 O cm: lleva
rá un escudo de ruta de 30 x 40 cm correspondiente a carretera federal. estatal o rural. 

El tablero de les señales de kilometraje sin escudo medirá en todos los casos 30 x 76 cm con 
altura de números de'15 cm. serie 1 y altura de tetra pare la abreviatura km de 10 cm. 

Sll-4 UBICACION 

Sll-4.1 Longitudinal 

Sll-4.1.1 5ei'lales de nomenclatura 

Las señales de nomenclatura se fijaron en postes colocados sobre la banquete en el lugar 
más visible de las esquines de tos calles. usando edemas soportes especiaJes que permiten la 
legibilidad de les dos caras de los tableros. 

511-4.1.2 Ser .aL . de ruta 

En zonas urban .Js. por las que cruzo una carretera. les señales de rute se ub1ccrán a interva
los deseables de 200 m. y s1empre en aquellos lugares donde lo rute cambie de dirección o 
se intersecten dos rutas diferentes. Tonto tos escudos como los conjuntos se colocarán en tos 
lugares más v1sibles al conductor. 

Sll-4.1 .3 Sei'lales de kilometraje 

En carreteras de dos cerriles. le señal de kilometrc¡e con escudo ira colocado e cede 5 kiló
metros. en tormo alternada. ubicando tos números nones e lo derecha y los pares e le IZquierdo 
en el sentido del cadenamiento. Los tableros sin escudo irán e coda kilómetro alternados. colo· 
cando los números nones a la derecho y los pares e la izquierda en el sentido del ccdenomiento. 
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Al iniciarse un tramo con nuevo cadenamiento. se colocaré del lado derecho la señal de kilo
metraje correspondiente a cero con escudo de ruta. 

Para las carreteras de cuatro o más carriles. las señales de kilometraje con escudo irán a ca
da 5 kilómetros para cada sentido de circulación y los tableros sin escudo a cada kilómeTro. 

Sll-4.2 Lateral 

Para todas las señales de identificación en zonas urbanas. la distancia entre la orilla del ta
blero y la orilla de la banqueta deberé ser de 30 cm (Figura 3.1). 

En carreteras. la señal de kilometraje se colocaré de modo que su orilla interior quede a una 
distancia no menor de 50 cm de la proyección vertical del hombro del camino. 

Sll-4.3 AHura 

En carreteras. la parte inferior del tablero de las señales de kilometraje quedaré a 1.00 m so
bre el nivel del hombro del camino. 

En zonas urbanas. la altura mínima de la parte inferior de los tableros o conjuntos. seré de 
2.00 m sobre el nivel de la banqueta. 

SII-•U Angulo de colocación 

El tablero de las señales de nomenclatura. se ubicaré paralelo al eje longitudinal de la calle 
cuyo nombre se indica en la señal. 

Los tableros de las señales de ruta y flechas complementarias deberán quedai siempre en 
posición vertical. a 90° con respecto al eje de la calle. 

El tablero de las señales de kilometraje. se ubicaré en posición vertical. a 90° con respecto 
al eje de la carretera. 

SII-S COLOR 

El color del fondo de las señales de identificación -nomenclatura. de ruta y flechas 
complementarias- será blanco reflejante y las letras. numeres. flechas y filete en negro. 

El color del fondo de las señales · de kilometraje con y sin escudo. seré blanco reflejante con 
letras. numeres y contorno en negro. excepto en los caminos con corona menor de 6.00 m en 
que el fondo será en acabado mate. 

Sll-5.1 Postes y reverso de los tableros 

Independientemente de los colores característicos de cada señal todas llevarán el poste y 
el reverso pintado en color gris mate. 
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Sll-6 NOMENCLATURA DE CAWS 

Las señales de nomenclatura con los nombres de calles y avenidos. serán colocados por las 
autoridades locales. 

Por economía es conveniente usar dos tableros de nomenclatura en el mismo poste. comple
mentados en su caso. con señales de información general (SIG-10) que indiquen el sentido de 
circulación de Jos calles. 

Para indicar el nombre de las calles. se utilizará lo serie 3 de letras y números. abreviando 
en la formo más clara posible. En los casos de leyendas con más de 17 caracteres y espacios 
podrá utilizarse Jo serie 5. Lo altura de la letra poro indicar colonia. sector. delegación o código 
postal será de 2 centímetros. 

~ ! ___________________ ,, 

~ 
91 
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511·7 ESCUOO·OE CARRETERA FEDERAL 

Los dimensiones poro el escudo de carretero federal. yo seo que forme parte de uno señal 
informativo de destino. del poste de kilometraje o se coloque solo o en conjunto con uno flecho 
direccional. sera de acuerdo o lo indicado en el inciso Sll-3.2. 

Lo olturo del número de ruto. dependera del tomoño del escudo. Deberá usarse lo sene 5 
del capitulo VIII "Letras y Números poro Señales", cuando el número de ruto esté compuesto 
por tres dígitos; lo serie 4 poro dos dígitos y en el coso de un dígito lo serie 1. Poro Jos tetras 
en lo leyendo se usará lo serie 4. 

1 
e 

t 
d 

1 
~ 
~ 

1 
...... 

• ~ 

1 
! ........ 

A B o b 

22.5 30 3 8.25 

30 40 4 11 

37.5 50 5 13.75 

45 60 6 16.5 

,__ _____ ,. 
¡._. --. _ _. __ • --·-+ 

e 

3 

4 

5 

6 

•. 
: 

1 

• ' . ' . 

MEXICO 
1 1 

1 ·-- \---¡ -· 
',? .., 

TABLA DE DIMENSIONES tcmJ 

o e f g' h ' 
6.5 4.5 15 10 2 0.75 

7 8 20 15 2 1.375 

10 9 25 17.5 4.5 1.875 

12 11 30 20 7 1.75 

., .. 

r· 
5 

5 

7.5 

10 

• altura paro el nUmero de ruto 

• • otturo pare lo letra 

-1• 

l 
I ;. 

' 

1 
g 

1 

k R1 R, R, 

3 13.625 4.5 7.5 

3.25 18.83 7 10 

3.75 24.04 7.5 12.5 

4.5 29.25 9 15 
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511·8 ESCUDO DE CARRETERA FEDERAL DIRECTA DE CUOTA 

Les dimensiones pare el escudo de carretera federal directa de cuota. ya sea que forme par
te de une señal informativa de destino. del peste de kilometraje o se coloque solo o en conjunto 
con uno fleche direccional. será de acuerdo e lo indicado en el inciso Sll-3.2. 

El diseño del escudo es similar el mostrado en el inciso Sll-7. agregándole únicamente en lo 
parte inferior del espacio destinado ol número de ruto le letra "D". 

Le altura del número de ruto dependerá del tamaño del escudo. Deberá usarse lo serie 5 del 
capitulo VIII. "Letras y Números pare Señales". cuando el número de ruto este' compuesto por 
tres dígitos; le serie 4 pare dos dígitos y en el ceso de un dígito le serie 1. Pera les letras en le 
leyenda y poro lo letra "D" se usará le serie 4. 

¡ t-_-.~:-~-----.----~ .. ·--. _ _,!'-•~ 
_..-'\ 

· . ., 
• 

--r 
e 

t I· 

I: • MEXICO 1 
T ~,..- h 

t • e:.·' 

1 a ._ --·-·1-----. . . . • . . 

f 

• -1 

TAI!I.A DE DIMENSIONES (Cml 

A B o o e o e f ¡¡• h 1 j"" k R, R2 R.l 

30 40 4 11 4 7 8 20 15 2 1.375 5 3.25 18.83 7 10 

37.5 50 5 13.75 5 10 9 25 17.5 2.5 1.675 7.5 3.75 24.04 7.5 2.5 

45 60 6 16.5 6 12 11 30 20 3 1 75 10 45 29.25 9 15 

· otturc ocre el nUmero ele ruto 
• • altura pare lo letra 

SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTlFICACION 29 



Sll-9 ESCUDO DE CARRETERA ESTATAL 

Los dimensiones poro el escudo de carretero estatal. yo seo que forme porte de uno señal 
informativo de destino. del poste de kilometro¡e o se coloque solo o en conjunto con una flecho 
direccional. será de acuerdo a lo indicado en el inciso S/1-3.2. 

Lo altura del número de ruto dependerá del tamaño del escudo. Deberá usarse la sene 5 del 
capitulo VIII "Letras y Números paro Señales". cuando el número de ruta esté compuesto por 
tres dígitos: lo serie 4 poro dos dígitos y en el caso de un dígito la serie 1. 

En la porte superior. este escudo llevará lo abreviatura del nombre del Estado. para la cual 
se usará lo serie 3. A continuación se indican los abreviaturas que deberán usarse según la enti· 
dad federativo correspondiente. 

Aguase el rentes 
Bo¡c Cotitornrc 
Ba¡o Coliforma Sur 
Comceche 
Coohuilo 
Colrmo 
Chrcpos 
Chrhuonua 
Durcngo 
Drstrito Federal 
Gucno¡uoto 
Guerrero 
H1d0lgo 
Jctrsco 
MéXICO 
Mrchoccón 
Morelos 
Nayorrt 
Nuevo León 
Oaxcco 
Pueblo 
Querétaro 
QUintana Roo 
Son LUis Potosi 
Srnoloa 
Sonoro 
Tabasco 
Tcmoullpas 
Tlcxcolo 
Verccruz 
Yucotón 
Zocatecos 

A 

<2.5 

30 

37.5 

AS 

-
8 

30 

40 

50 

60 

AGS 
se 
ses 
CAM 
COAH 
COL 
CHIS 
CHIH 
DGO 
DF 
GTO 
GRO 
HGO 
JAL 
MEX 
MICH 
MOR 
NAY 
NL 
OAX 
PUE 
QRO 
Q ROC 
SLP 
SIN 
SON 
TAS 
TAM 
TLAX 
VER 
YUC 
ZAC 

a 

9 

10 

15 

18 

• altura pare el nümero de ruta 
• • altura pare lo letra 

b 

5 

9 

9 

11 

T 
• 

l 
T 

b 

B 

e 

1 

A 

1 
1 

-·-:--+ ·-·---· . . . . 
1 

-.,~ 1 ... 

' 

1 ,' 

TABLA DE DIMENSIONES (cm) 

e d" e f g·. 

15 10 1.5 1 5 

20 15 2.6 1.5 S 

25 17.5 A 2.75 75 

30 20 7 3 10 

f. -..l! 
• 

d 

z 

R 

13.625 

18.83 

2AOA 

29.25 
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Sll-1 O ESCUDO DE CAMINO RURAL 

Las dimensiones para el escudo de camino rural. ya sea que forme parte de una señal infor
mativa de destino. del poste de kilometraje o se coloque solo o en conjunto con una flecha di
reccional. será de acuerdo a lo indicado en el inciso Sll-3.2. 

La alturs del número de ruta dependerá del tamaño del escudo. Deberá usarse la serie 5 del 
capitulo VIII "Letras y Números para Señales". cuando el número de ruta esté compuesto por 
tres digitos; la sene 4 para dos digitos y en el caso de un digito la serie 1 . Para las letras en la 
leyenda se usará la serie 4. 

A 

:J_ 

a RURAL t 
1 

f 

_j_ .. 
' +f ... / 

"' • 

r a 

e 
b 

l 

TABLA DE DIMENSIONES (cml 

A B o b e d e R, 
"" L 

31 10 30 9 20 10 3.5 5 38.50 5.25 44.45 

41.45 40 9 30 15 5 5 51.3 7 59.25 

51.8 50 12 37 17.5 6 2.25 7.5 64.2 8.75 74.15 

62.2 60 12 .. 47 20 7 10 77 10.5 88.9 
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Sll-11, 511·12, 511·13 FLECHAS DE FRENTE, HORIZONTAL Y DIAGONAL 

Esta señal se usará únicamente en conjunto con los escudos para indicar la dirección en que 
continua la ruta identificada. Se colocará inmediatamente obojo de las señales de ruta y se 
utilizará primordialmente en los intersecciones urbanas para guiar a los conductores de las ca· 
rreteras en su paso por las poblaciones. 
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511·14 KILOMETRAJE CON RUTA 

Se usara para identificar las carreteras según su número de ruta y kilometraje. Las dimensio
nes del tablero serón las que se indican en los incisos Sll-2.3 y Sll-3.3. 

4 

3.510 km 
4i= 

:t 2 
:;¡;4 
15(1) o 
3.~:~--'. zf 

n 
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511·15 KILOMETRAJE SIN RUTA 

Se usará para identificar el kilometraje de la carretera. Las dimensiones del tablero serón las 
que se indican en los incisos 511·2.3 y Sll-3.3. 

CALZADA~ 

• 

km 
1 
7 
4 
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SID SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO 

,, 

SID-1 USO 

Se usarán para informar a los usuarios sobre el nombre y la ubicación de cado uno de los 
destinos que se presentan a lo largo de su recorrido; padrón ser señales ba¡as. diogramáticas 
y elevadas. 

Su aplicación es primordial en las intersecciones en donde el usuario debe elegir la ruta a 
seguir según el destino seleccionado. 

Se emplearán en forma secuencial de manera que permitan a los conductores preparar con 
la debida anticipación su maniobra en la intersección, ejecutarla en el lugar aebido y confir
mar la correcta selección del destino. 

SID-2 FORMA 

Las señales informativas de destino serón tableros rectangulares con las esquinas redondea
das. colocados con su mayor dimensión horizontal. sobre apoyos adecuados. 

El radio para redondear las esquinas del tablero de las señales bajas será de 4 cm. quedan
do el radio interior para la· curvaturas del filete de 2 cm. El filete y su separación a la orilla del 
tablero será de 1 centímetro. . 

El radio para redondear las esquinas del tablero de las señales diagramóticas y elevadas se
rá de 8 cm. quedando el radio interior para la curvatura del filete de 4 cm. El filete y su separa-
ción a la orilla del tablero serón de 2 centímetros. -

Tanto los tableros como los soportes deberán tener resistencia, durabilidad y presentación. 

SID-3 T, ·.w. . . ~0 

SID-3.1 Jable o de las sel'lales bajas 

La ALTURA del tablero de las señales informativas de destino bajas se seleccionará conforme 
a lo establecido en la Tabla 3.8. 

La LONGITUD del tablero de las señales infomnativas de destino bajas se definirá en función 
del número de letras que contenga la leyenda. Para señales de dos y tres tableros colocados 
en el mismo soporte. la longitud de los mismos será la que resulte con el destino que contengo 
el mayor número de letras. 

La Tabla 3.C .. servirá como guia para la distribución de elementos en el tablero. asi como 
para seleccionar la longitud del mismo en base a la altura de las letras y a los elementos conte
nidos en la señal. 
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TABLA 3.B ALTURA DEL TABLERO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO BAJAS 

AHuro de 
AHuro del las letras AHuro del Altura de 

tablero mayúsculos escudo lo flecho Uso 
cm cm cm cm 

30 15 30 22.5 En carreteras con ancho ae 
corona menor de 6.00 m y 
calles urbanas. 

40 20 40 30 En carreteras con ancho de 
corona entre 6.00 y 9.00 m 
y avenidas principales 
urbanas 

56 25 50 37.5 En carreteras con ancho de 
corona entre 9.00 y 12.00 
m. 

TABLA 3.C GUIA PARA LA DISTRIBUCION DE ELEMENTOS EN LAS SEÑALES 
INFORMATIVAS DE DESTINO BAJAS 

mero 
o o 

Separación 
Anura de Dimensiones o Número de )etraa .!! verttcal 

.! ü ü LongHud ü • u 
los letras del Escudo o Flecha o para con 18rte o :¡ o entre fUete • c. ~ c. c. 

mayúsculas tablero ¡¡: .: . 
el texto 1 2 3 4 5 • "' .: v texto ~ ~ 

JQ X 147 225 X 30 1 75 l = 22.5 75 76.5 5 6 7 8 10 7.5 1 1 

15 
nonzontol 

JQ X 178 1 7.5 V vertiCOI 7.5 107 . .5 7 8 10 12 14 75 -' 1 55 

" rengt6n JQ X 147 22.5 X JQ 1 75 l1 = 18 5 7.5 80 5 6 6 7 o " 7.5 1 1 

3C X 178 ' 7.5 tnc:ltnooo 75 111 5 8 o 10 12 15 7 5 1 ' ··-
4Q X 178 JQ X 4Q 1 10.0 l = 30 10.0 85 o 4 5 6 7 o 10.0 ' 1 

20 
1'\QIIlOt'ltOI 

40 X 2JQ 1 10.0 v ver't!c:ol 10 o 140 o 7 8 10 12 15 10 o 1 1 
'" renglon 4Q X 178 JQ X 40 1 10 o L1 = 24.5 10 o 00.5 5 5 6 7 o 10.0 1 1 en 

40 X 2JQ 1 10 o •nchncco 10.0 151 5 8 o 10 12 15 10.0 ' 1 

56 X 239 37.5 X 50 1 12 5 l = 37.5 12.5 123.5 5 6 7 8 10 12.5 1 1 
25 hor1zonro1 

56 X JQO 1 12.5 y veri!COI 12.5 184.5 7 o 10 12 15 12.5 1 1 13.5 
'" renglón 56 X 239 37.5 X 50 1 12.5 l 1 = 30.5 12 5 1305 5 6 7 8 10 12.5 1 ' 

56 X JQO 1 12 5 l •ncJrnodo 12.5 191.5 8 o 10 12 15 12.5 1 1 

D•mens•ones en centimetros "L y L1 son medtoos honzontales y se c:Jetallon en el tnc•so 510·5.2 
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SID-3.2 Tablero de las sellales dlagramátlcas 

El tablero de las señales diagramáticcs será de grandes dimensiones y su tamaño quedará 
definido segün si su localización es en zona rural o urbana. 

En zona rural. las dimensiones del tablero serón variables y estarán en función del coso parti-· 
cular que se esté trotando; sin embargo. en ningün coso el tablero deberá tener más de 3.66 
m de alto por 6.10 m de base y no menos de 2.44 m de alto par 3.66 m de base. Los letras debe
rán ser de 30 a 35 cm de altura. el escudo de 45 x 60 cm y las flechas alargadas con rasgo 
de 15 cm poro la trayectoria principal y de 1 O cm paro los rampas. El acomodo de los leyendas 
será aquel que no origine confusión para el usuario. 

En zona urbana estas señales se utilizarán para indicar movimientos indirectos de vuelto iz
quierdo en intersecciones. sus dimensioneos serón de 1.00 x 1.50 m y generalmente se coloca
rán con su mayor dimensión horizontal; no llevarán leyendas ni escudos y el rasgo de lo flecho 
alargada será de 8 centimetros. · 

SID-3.3 Tablero de las sellales elevadas 

Lo ALTURA del tablero de las señales informativos de destino elevadas. se seleccionaré de 
acuerdo a lo indicado en la Tabla 3.D. 

Lo LONGITUD del tablero de los señales informativos de destino elevadas estará definido de 
acuerdo o la leyendq que contenga el mayor nümero de letras. 

TABLA 3.D ALTURA DEL TABLERO DE LAS SEJiiALES INFORMATIVAS DE DESTINO ELEVADAS 

AHura de 
Número de Altura del las letras AHura del AHura de 
renglones tablero mayúsculas escudo la flecha - Uso 

cm cm cm cm 

1 61 2f 50 37.5 Zona urbano: 
1 91 25 50 24. Calles principales y vías 
2 122 25 50 37.5 rápidas. 
1 76 30 60 45 Carreteras de dos carriles 
2 122 30 so·· 45 
1 76 35 60 52.5 Carreteras de cuatro 
1 122 35 60 36. carriles o más 
2 152 35 60 52.5 

·Flecha hacia abajo. 
• •Lo altura ael escudo mostrado en lo tabla. se empleará cuando o codo renglón correspon

da un destino con diferente ruto. pero podrá usarse un escudo con altura de 60 cm cuando 
los dos destinos tengan lo misma ruto v lo mismo dirección. 
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La Tabla 3.E. servirá como guía para la distribución de los elementos en el tablero. así como 
para seleccionar la longitud ael mismo en base a la altura de las letras y a los elementos conte· 
nidos en la señal. 

TABLA 3.E GUIA PARA LA DISTRIBUCION DE ELEMENTOS EN LAS SEÑALES INFORMATIVAS 
DE DESTINO ELEVADAS 

.5! • l! .5! o rut10 
l! S.DaradOn S.gCJIOCtóll Altura o. u ¡¡ l! ""- - g .. o - ! - • Numero o. ..WOS • j -.. _, 

o.= !. ! ~..:· ! o 
__ .. .... - -o .: ~ . con..,.. ! vte.to ...... 

' 3 " 
, 

6• x24A 2 2 12.5 112.5 l = 37 5 ~2 5 1~ 1.0 • 5 6 7 o 12 5 2 2 1.a e 

" X JQ5 2 ' 12.5 37 5 X 50 
"'01'110"11'0· 

12 5 172 o • 8 o " .. 12 5 2 2 1H 61 12.5 ·-· U' 61 X 24A 2 2 12 5 37 5 X 5Q E L. = 30.5 125 118.0 5 5 o 8 o 12 5 2 2 14 e 1 
~Er..G!.ON 

o• X 305 2 2 12 5 12.5 h'lchnooc 12 5 17QQ 7 8 10 12 .. 12 5 2 2 14 o 
122 X 306 2 2 12 5 37 5 X 50 

ª 
l = 37.5 12 5 233 o o 1' 13 15 10 12.5 2 2 21 e 1 22 o 

" 122 x A88 2 2 12 5 -~ 12.5 355 o .. 17 10 23 20 12 5 2 2 21 e 2' o 12.5 • _,ctll 
DOBI.!: 

122 X 366 2 2 12.5 37.5 X 5Q ~ L, = 30.5 12.5 2.00 o 10 " 13 16 10 125 2 2 2' e 22 o RENG"..ON 
~22 X 488 2 2 12 5 ~2.5 I!"'CIInOdC 12 5 362 o 15 " 20 2• 20 12 5 2 2 21 o 22 o 
76 )( 244 2 2 1S e 45x60 ~ L = 45 15 o 86.0 3 3 • 5 o 15.0 2 2 10C i 
76 X JQ5 2 2 ~5o -~~ 15 o 147 o 5 7 B 10 15 o 2 2 100 1 E ,_, o 

" 76 X 366 2 2 15 o 15 o 150 208.0 7 8 o " .. 15 o 2 2 .. o 
UN 

RENGLON 76 X 244 2 2 15.0 45x60 E l' = 365 15 o 94.5 3 • • 5 o 15 o 2 2 10 o 
76 X JQ5 2 2 ~5o E 15 o ~55 5 5 o 7 B 10 ~5o 2 2 10 G 

76 X J66 2 2 15 G 
rnctrnooc 

15 o 216 5 7 8 10 12 15 15 o 2 2 10 e 15 o 
122 X 488 2 2 15 o 37 S X 50 E l • 45 15 o 337 5 11 13 15 18 23 ~5o 2 2 18 e 18 o 

JC 122 X ,5dQ : 2 15 o -~00 
15.0 308 5 .. 15 18 22 27 15 o 2 18 e ~ 8 o 

DOel: 
15 o .-.ce;~· 2 

I<'ENGlON 122 )1( 488 2 2 15.0 37.5 X 50 ~ l1 = 36.5 15 o 346 o 12 13 10 1Q 23 15 o 2 2 18 e 18.0 
122 )1( 54Q 2 2 15 o 15 o lnChf'IOOO 15.0 d07.0 .. 10 18 22 27 15.0 2 2 180 180 
7é X 3Q5 2 2 ~7 = 45x60 ~ l - 52.5 175 129 5 • • 5 o 7 175 2 2 10: 

" 7ó X J66 2 2 17 5 
I'IOtllOniCII 

17.5 1Q() 5 5 7 Q 
u' 

175 .-..,, o 11 17.5 2 2 10 5 

RENGLON 70 )( 305 2 2 HS 45x60 ~ L1 a 42.5 17.5 1395 4 5 5 o 8 175 2 2 10 5 
7ó X 366 2 2 175 175 lnCitnodO 175 200.5 o 7 B o 11 175 2 2 1ó 5 

152 X 488 2 2 H5 45x60 ~ l =52 5 175 312 5 o 10 12 15 18 17.5 2 2 25 O 2'0 
35 152 X 549 2 2 175 -~"" 175 J73 5 12 17 

ooa~ 
175 ,_,, 11 .. 21 175 2 2 25 o 2'0 

RENGLON 152 X 488 2 2 175 45x60 E L,. :. 42.5 175 322.5 Q 11 12 15 10 17.5 2 2 25 o 2'0 
152 X 54Q 2 2 175 17.5 lnetmooo 17.5 383 5 11 13 15 18 22 175 2 2 250 2• o 
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¡7. Operación Real de una Bomba. 

7.1 Curvas caracterlsticas reales de una bomba . 

• 
Para poder analizar el comportamiento de una bomba, se puede 

considerar un sistema como el mostrado en la figura 7.1. donde se aprecia una 

válvula de seccionamiento ubicada inmediatamente aguas abajo de la bomba, 

que permanece cerrada durante el arranque de esta ultima. 

H 
1 1 1 1 . 

'1 -~ 
1 1 ---

1----------=-::::--===+.-~e-----
1 ----=;;;-
¡ 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

: 1-VALVUL A 
1 

1 ---·-

FIGURA 7.1 

VALVULA TOTALMENTE CERRADA 

VALVUL A TOTAL MEN ABIERTA 

De acuerdo con /o antenor, al iniciar la operación de la bomba, el gasto 

que pasa por las tuberlas de succión y descarpa será nulo, y la enerpla 

suministrada por el impulsor se transforma totalmente en carpa de presión . 
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Posteriormente, si la válvula .se abre lentamente se vera que la carga 

manométrica disminuye y el gasto aumenta, dando lugar a una ·curva continua 

semejante a la que se muestra en la figura 7.2, que se conoce como .curva 

característica.carga- gasto (H-Q) de la bomba para un determinado diámetro del 

impulsor, misma que debe ser proporcionada por el fabricante. 

Junto con la curva característica (H-Q), generalmente también se 

presentan las curvas características de eficiencia total gasto (71'"Q) y potencia 

gasto (P-Q). Algunas veces, también se incluye la curva de carga de succión 

requerida gasto (Hs-Q) cuyo valor será estudiado posteriormente . 

H 

p 

Hs 

Hs:f(~) 

o 

FIGURA 7.2 

La curva de carga-gasto se denomina como estable, cuando a cada valor 

de la carga manométrica corresponde un solo valor del gasto. Estas curvas 

pueden ser planas como la mostrada en la figura 7.3 o descendentes como la de 

la figura 7. 4. Se denomina como inestable, cuando a un valor de la carga 

manométrica corresponden dos o mas valores del gasto (véase la figura 7.5). El 

empleo de bombas con este ultimo tipo de curvas, solo resulta conveniente 
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cuando no existen variaciones en la carga manom~trica que den como resultado 

un cambio apreciable en el gasto suministrado por la bomba. 

11 

CURVA PLANA 

FIGURA 7.3 

11 

H 

Q 
CURVA DESCENDENTE 

FIGURA 7.4 

r 1 

1 

1 

1 
H1 1 

1 
1 1 

H1 

i 1 
1 

! 1 

o, Ot o o, O¡ O! 

FIGURA 7.5 

.. 
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Las curvas de potencia gasto, P-Q, (véase la figura 7. 6.) se pueden 

agruparen: 

a) . - Curvas con sobrecarga al arranque. 

b) .-Curvas con sobrecarga para el gasto·máximo. 

e) . - Curvas sin sobrecarga. 

( o ) 

1' 

( b ) 

FIGURA 7.6 

fi 

( e l 

La variación de la eficiencia total y la potencia al freno con respecto al 

gasto, puede ser representada también mediante familias de curvas conocidas 

como de isoeficiencia e isopotencia respectivamente, que se construyen con base 

a la operación de impulsores de diferentes diámetros (figura 7. 7.) 

H 

FIGURA 7.7 

o 
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B. Variación de las Curvas Características 

carga gasto (H-Q). 

La variación de la curva característica H-Q puede ser debido a la 

modificación del diámetro del impulsor, la velocidad de operación del motor ó a la 

geometría del impulsor, definida por su espesor y disposición de los álabes. 

8.1 Variación con el diámetro del impulsor. 

La carcasa de una bomba puede trabajar con impulsores de diámetros 

diferentes y a cada uno de ellos le corresponde una curva característica, de tal 

manera que si se mantienen constantes la geometrfa del mismo y la velocidad de 

operación del motor, resulta una familia de curvas tal como la mostrada en la 

figura 8. 1, donde las superiores corresponden a diámetros mayores . 

De acuerdo con lo mencionado en las leyes de semejanza para bombas, 

cuando se modifica el diámetro del impulsor y la velocidad se mantiene constante, 

las curvas características se pueden relacionar con base a las ecuaciones (6.8b) 

y (6.9b), que se pueden escribir como: 

[ J Q o· 

Q: = D: (8.1) 

y 

H [DJ H: = D: (8.2) 
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Donde los subfndices 1 y j denotan las magnitudes originales y las del 

impulsor modificado respectivamente. Sustituyendo la ecuación (8.1.) en la (8.2.), 

se puede duducir fácilmente que: 

(8.3) 

Como puede verse, la ecuación anterior corresponde a la de una curva 

simétrica con respecto al eje H (véase la ñgura 8.2.), y representa el lugar 

geométrico de todos los puntos homólogos al punto P (H,, Q,). 

H 

1 

H: (¿O) -~: _1. 
H1 01 

..,... _ __,,---'P ¡ ( H j, ~ j) 

~---"'0: o, 
fV:cte 

1 / '----10: O¡ 
1 / / 

~4:>"'":::/;--"""<-,.._.,.. ___ H : (_!!L_ ~ ~2/1 
_.... ~2/1 j 

1 

FIGURA 8.1 

2 

8.2 Variación con la velocidad de operación del motor. 

Cuando el diámetro y la geometría del impulsor de la bomba permanecen 

constantes y varía la velocidad de operación del motor, las curvas características 
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se pueden obtener mediante las ecuaciones (6.8a) y (6.Bb), escritas en la 

siguiente forma: 

Q [ w] 
Q: = w: (8.4) 

H [ WJ H: = w: (8.5) 

Donde los subíndices 1 y j denotan las magnitudes para las velocidades 

angulares de operación inicial y final, respectivamente. Si se sustituye la ecuación 

•• (8.4) en la (8.5),se obtiene: 
',•,< 

.. 

(8.6) 

Que es la ecuación de una parábola con vérlice en el origen y simétrica 

con respecto al eje H (véase la figura 8.2); que representa el lugar geométrico de 

todos los puntos homólogos al punto P (H,,Q,). 

8.3 Variación de la geometría del impulsor. 

De acuerdo con la geometría del impulsor, la curva característica puede 

tener variaciones imporlantes. Así, para impulsores anchos se tendrán curvas de 

tipo plano y para impulsores angostos serán del tipo descendente (véase la 

figura 8.3) . 
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También,- como puede apreciarse en fa· figura 8.3, la disposición de los 

álabes del impul~otnflu~ ¡e~ /a!¡ forma de la~ ~u~a(s C:~)ct:rlsticas resultantes. 

] e, w, H, w, 

( H o • Q o 1 

..---w • w, 

FIGURA8.2 
a 

..a.H ..a.H 

@ @-ANCHO 

( a ) (e 1 ..t.H 
-t-H ') a 

~ ~l ® ESTRECHO -
( b ) .. ( d 1 a a 

FIGURA8.3 
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9. CurVas Caracteristicaii de.laii'''Tuberías 

de Succión y Descarga. 

En un sistema de bombeo, la bomba entrega energia al fluido. La energía 

por unidad de peso, se mide por la carga total Hb dada por la bomba. Según lo 

indicado en la figura 2.2., si la diferencia entre los niveles de la superficie libre del 

agua z,-Z2, se denota como He, la carga Hb de la ecuación (2.3), puede 

descomponerse en la energía Í:,hf que se emplea en vencer las perdidas por 

fricción que implica la conducción en tuberías, y la energia He que se emplea en 

elevar el fluido del tanque de succión al tanque de descarga. 

En consecuencia, la carga Hb podrá expresarse en cada sistema como: 

(9.1) 

Para cuantificar las perdidas totales en las tuberías de succión y 

descarga, formalmente se usa la formula de Darcy para valuar las pérdidas por 

fricción, y las pérdidas menores se representan como una fracción Ki de la carga 

de velocidad: 

2 
1

. 2 
~ .v. r, •v. H, =He+ 1 Kt-+ fi---._, 2g Li : , (9.2) 

donde: 

f- coeficiente de fricción de Da rey. 

D.- diámetro del conducto . 
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L.- Longitud del conducto. 

No obstante, si se acepta que el sistema trabaja en régimen turbulento, es 

valido utilizar la formula de Manning, por lo que: 

por: 

donde: 

-2 
Hb =He+K.LQ 

2 

K= 10.3 n 
16/J 

D 

n.- coeficiente de rugosidad de Manning. 

(9.3) 

(9.4) 

Por otra parte, existe una equivalencia entre los coeficientes n y f dada 

' I244n 
f = 1/J (9.5) 

D 

Como puede deducirse facilmente, la ecuación (9.2) corresponde a la de 

una parábola simétrica con respecto al eje H y con vértice en el punto (0, He) 

(véase la figura 9.1.}, que se conoce como curva caracterlstica de las tuberlas 

de succión y de descarga 

9.1 Punto de operación de un sistema con una sola bomba. 

A la intersección de la curva característica de la tubería de descarga con 

la curva característica de la bomba, se le denomina como punto de operación del 
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sistema para condiciones de flujo permanente, y al gasto y la carga así obtenidas 

se les conoce como de operación ó de trabajo (véase la figura 9. 1.). 

H 

1 l 
V1 L¡ V¡ 

H=H~+Iki-+Ifi-. -2; o, 2; 

FIGURA 9.1 

9.2 Envejecimiento de las tuberías . 

Con e/ transcurso del tiempo las tuberías envejecen y aumentan su 

rugosidad, con lo que también se incrementa la perdida de carga y 

consecuentemente, la carga de bombeo, que da como resultado una disminución 

en el gasto suministrado por la bomba (véase la figura 9.2.) 

H 

CURVA PARA TUBERIA V/E.IA 

CURVA PARA TIJBERIA NUEVA 

FIGURA 9.2 . 
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- 9.3 Variación en los niveles de los tanques de succión. y descarga. -

Cuando por razones de operación varfan los niveles z, y Z2 en los 

tanques que se indican en la figura 2.2., existirá entonces un cambio en el valor 

de la carga He; con lo cual se modificara la forma de la curva caracterfstica de la 

tuberfa tal como se indica en la figura 9.3., que ocasionara una variación en el 

gasto suministrado Q. 

H 

(He~ )(He)
1 

-'''-----.!....__ ...._ _____________ ___,~ 

o 

FIGURA 9.3 
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10. Criterios de selección del conjunto 

bomba-motor. 

Uno de los problemas que se presentan durante el proyecto de un 

sistema de bombeo, es el de seleccionar los equipos mas adecuados para 

satisfacer la carga y el gasto de trabajo. 

Una vez conocida la carga y el gasto de trabajo, el primer paso consiste 

en consultar las gráficas de selección que se incluyen en los catálogos de los 

distintos fabricantes. Estas gráficas son diagramas cartesianos en los que se 

especifica el campo de aplicación de cada una de las bombas pertenecientes a 

. una serie del mismo tipo. 

En la figura 10.1. se presenta una gráfica de selección, donde el campo 

4IJt de aplicación de la bomba aparece limitado por una línea mas gruesa. En esta 

gráfica se pueden ver las diversas velocidades de operación de la maquina y las 

curvas de isopotencia é isoeficiencia. 
100,----,-,,-7n~~r----,-----, 

FIGURA 10.1 

.. 
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Por otra parte, para un determinada línea de bombas los fabricantes 

construyen gráficas de selección tal como la que se·indica,en/a figura 10.2. Estas 

gráficas permiten una selección rápida a partir de. los datos de proyecto y 

generalmente proporcionan el gasto, la carga de bombeo, el tamalfo de la 

maquina y la potencia del motor. 

( -1 

"' 

lO 

•• 

. . 4t 

11 

o 

~~ 
\ 

K ' \ \ ...... , 
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FIGURA 10.2 

Con base en la selección mencionada en el párrafo anterior, el siguiente 

paso será buscar en el catálogo del fabricante las curvas características 

detalladas de la bomba elegida. 

so 
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11. Cavilación y Cargas de Succión 

Disponible y Requerida por una Bomba. 

11.1 Cavitación. 

La cavitación es un fenómeno que se produce siempre que la presión 

absoluta, en algún punto o zona de la corriente de algún liquido, desciende por 

debajo de un cierto valor mínimo admisible que se conoce como presión de 

vaporización de/liquido Pv, para la temperatura local del mismo. 

Una vez alcanzada esta presión, el liquido entra en ebullición y se originan 

en su seno cavidades o burbujas de vapor, que son transportadas por la corriente 

hasta puntos donde la presión alcanza valor suficiente para que se produzca la 

condensación de tales cavidades, misma que tiene lugar en forma violenta y 

puede ocasionar graves daños a los componentes de un sistema de bombeo. En 

la tabla 11. 1. se presentan los valores de la presión de vaporización del agua 

para diferentes temperaturas de la misma. En la tabla 11.2. se presentan los 

valores de la presión atmosférica P.t. para diferentes alturas sobre e/ nivel del 

mar . 
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Temperatura Pv 

( C) (Kg/Cm2
) 

o 0.000 

10 0.024 

20 0.030 

30 0.043 

40 0.075 

50 0.126 

60 0.203 

70 0.318 

80 0.783 

90 0.715 

100 1.033 

Tabla11.1 

.. 
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Altura sobre el nivel P.t 

del mar m. ( Kg!Cm2
) 

o 1.033 

400 0.986 

800 0.938 

1200 0.890 

1600 0.845 

2000 0.804 

2400 0.765 

3200 0.695 

Tabla 11.2 

Con el fin de analizar el fenómeno de la cavitación en el impulsor de una 

bomba, se puede aplicar la ec11acirm de la energía entre las secciones 1 y a de la 

figura 2.2, considerando presiones absolutas, lo que da como resultado: 

l l • 
p, V, P. V, Lhf z +-+-=z +-+-+ 

1 y 2g • y 2g 1 

P. 
dejando el valor de y recordando que : 

r 

S3 
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y 

se obtiene: 

2 

.!l.= o 
2g 

[ 

2 ] PJ PJ V. • -=z +-- z +-+ "hf r 'r ·2g~ 
(11. 1) 

De acuerdo con lo anterior, para evitar el fenómeno de la cavilación, la 

P.t 
carga de presión - deberá tener un limite inferior tal que: 

r 

P. Pv 
-)-
r r 

(11.2) 

11.2 Cargas de succión disponible y requerida por una bomba. 

Un aspecto importante en el diseño de los sistemas de bombeo, es la 

diferencia de elevaciones entre el nivel de la superficie libre del tanque de succión 

y el eje de los impulsores de la bomba (Za- Z,J de la figura 2.2. 

Si en la ecuación (11.1) se hace: 

He=Za-Z, 

y 
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2 Pa V, 
Ha=-+-y 2g 

Pv. 
y se resta en ambos miembros el valor de -resulta: y 

Haciendo 

Pv Pat -Pv ' 
Ha--= He- I;hf y y 

Pv 
Hs=Ha-

y 
se tiene: 

Pat - Pv a 
Hs= He-r;hf 

y 1 

(11.3) 

(11.4) 

Donde el termino Hs se denomina como carga de succión disponible de la 

bomba, que también se conoce como carga de succión normales, positiva neta 

(CSPN). 

Para que no existan problemas de cavitación permanente , es necesario 

que se cumpla que el valor de la carga de succión disponible siempre sea mayor 

que el de la carga de succión requerida por la bomba, mismo que proporciona el 

fabricante y que frecuentemente a¡::arece en las e Jr.. s características de los 

equipos de bombeo. 

Por otra parte, cabe mencionar que el término He+ L hf que también se 

conoce como carga dinámica de succión y se denota como Hd, y el cociente entre 

la carga de succión disponible y la carga de bombeo se denomina como 

parámetro de cavitación , es decir. 
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Hs 
CT.= Hb (11.5) 

Finalmente, para evitar problemas de cavilación permanente en los 

sistemas de bombeo, se recomienda que no se presente los siguiente: 

a) Cargas de succión disponible menores que las recomendadas por el 

fabricante. 

b) Cargas y gastos de operación diferentes a los correspondientes a 

condiciones de máxima eficiencia. 

e) Pérdidas de carga grandes en la tubería de succión del sistema de 

bombeo. 

d) Manejo de agua con temperatura mas alta que la de diseño. 
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12.- Operación de Bombas en Serie y en 

Paralelo. 

Existen diversas razones que conducen a la necesidad de asociar a /os 

equipos de bombea en un sistema, y entre las principales se pueden mencionar: 

a) Inexistencia en el mercado de máquinas que indMdualmente pueden 

satisfacer el gasto de proyecto. 

b) Incremento en el gasto y la carga de bombeo en un sistema proyectado 

para satisfacer diferentes requerimientos en el transcurso del tiempo. 

e) Inexistencia en el mercado de bombas capaces de suministrar la carga de 

bombeo de proyecto . 

Las razones (a) y (b) conducen a la asociación de bambas en paralela y 

la razan (e) a la asociación de equipos en serie. 

12.1 Operación de bombas en paralelo 

Cuando un número determinada de bambas operan conectadas en 

paralelo todas suministraran la misma carga de bombeo y la curva caracterfstica 

resultante para este caso, se obtiene sumando los gastos para un det,;m,, lado 

valor de la carga de tal manera que si las bombas son iguales para H =H1 y O = Q1 

en la curva caracterfstica individual, se tendrá que H= H1 y Q=NQ1 en la curva 

característica para la operación de N equipos (véase la figura 12.1 ) . 
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El punto de operación de un sistema tal como el que muestra dicha figura, 

queda definido por la intersección de las curvas H-Q y la característica de la 

tubería de descarga, donde puede verse que el gasto total del sistema es menor 
-

que el de una sola bomba multiplicado por N. 

Cuando las bombas son de diferente capacidad, la curva caractE""rísf-a 

resultante será tal que H = H, y GJ = ..[Q; (véase la figura 12.2). 
' 

Es importante destacar que si dos equipos de bombeo de diferentes 

capacidades operan en paralelo y la carga de bombeo del sistema es tal que 

sobrepasa la curva caracteristica de una de ellas, esta bomba trabajará con gasto 

nulo y el motor puede dañarse por sobrecalentamiento ( véase el punto j de la 

figura 12.2 ). 
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FIGURA 12.2. 
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se pueden establecer las 

siguientes recomendaciones para asociar bombas en paralelo: 

a) Seleccionar bombas con cuNas características de tipo estable. 

b) De preferencia usar bombas de caracteristicas iguales o muy semejantes. 

e) Emplear motores con potencias nominales que permitan satisfacer 

cualquier condición probable de operación sin que exista el peligro de una 

sobrecarga. 

d) Proyect<r el sistema de bombeo de tal modo que la carga de succión 

disponible de cada bomba sea mayor que la requerida para cualquier 

condición probable de operación . 
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En cuanto al número adecuado de equipos que deben instalarse es 

recomendable tener un equipo de emergencia por tres o cuatro en operación de 

las mismas caracterfsticas. 

12.2 Operación de bombas en serie. 

Cuando un grupo de bombas operan- coneCtadas en serie, el gasto 

suministrado por cada una de ellas es el mismo, mientras que la carga total de 

bombeo es igual a la suma de las cargas indMduales. As!, para N equipos 

iguales, la curva caracterfstica resultante es tal que Q =cte. y H = NH1 (figura 

12.3) y para equipos diferentes se tendrá Q =cte. H = ¡; H, (véase la figura 

12.4). 

En forma semejante a la operación en paralelo, en la figura 12.3 puede 

verse que el punto de operación del sistema, conduce a valores de la carga total 

menores que el suministrado por un equipo multiplicado por N. 

------~x 

NH .=E H 

......J"-...-L.-{¡ 1 (ir 
O,: O¡: 0.1 :•tt 

CURVA lJf FH!CC!ON 

--------
-----. 

H<JH, 

FIGURA 12.3 
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SID-4 UBICACION 

SID-4.1 Longitudinal 

De acuerdo a su ubicación longitudinal. los señales informativos de destino se clasifican en 
previas. dec1sivos y confirmativos. 

SJD-4.1.1 Previas 

Deberán colocarse anticipados a la intersección. a una distancio tal que permita o Jos con
ductores conocer los dest1nos y preparar las maniobras necesarios para tomar el e1eg1do. 

La distancia a lo que deberán colocarse los señales previas. dependerá de las condiciones 
geométricas y topográficos de las carreteros que se intersectan. así como de las velocidades 
de operación y de lo presencio de otras señales con los que no deberán interferir; sin embargo. 
en n1ngún caso se colocarán o uno distancio menor de 125 m de la intersección. 

Cuando el camino principal sea de cuatro o más carriles. es recomendable colocar una se
ñal previa adicional elevado a uno distancio de 500 a 1000 m del entronque. que Indique el 
carril y destino. con lo finalidad de señalar al usuario. con la anticipación debida. el carril que 
debe tomar para llevar o cabo la maniobro deseado . 

SID-4.1.2 Decisivas 

Las señales decisivos se colocarán en el lugar donde el usuario pueda optar por la ruto que 
le convenga. 

En el paso de las carreteros por las poblaciones. cuando se juzgue necesario complementar 
las señales de identificación de ruto. se colocarán señales de destino decisivas en las intersec
ciones urbanas de Importancia para lo ruto o rutas. 

SID-4.1.3 Confirmativas 

Las señales confirmativas se colocarán después de un.; in1¿rsección o a lo salido de una po
blación. o una distancia en donde no exista el efecto de lo~ movimientos direccionales ni lo 
influencia del tráns1to urbano. pero en mngunode los casos o l oa distancia menor de 100 metros. 

SID-4.2 Lateral 

En carreteros. las señales se colocarán de tal manera que lo orilla interno del tablero de las 
señales COJOS o el poste de los señales elevados queden o una distancia no menor de 50 cm 
oe la proyección vertical del hombro oel com1no [Figuro 3.2). 

En las señales ubicados en los iSletas de canalización de Jos entronques. se evitará que tonto 
los tableros de las señales bajas como Jos postes de las elevadas invadan la corono de los 
enlaces. 
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En zona urbano. los señales se colocarán de tal manero oue lo orillo interno de los tableros 
de los señales bajos y los postes de Jos señales elevados. queden o uno d1stonc1o no menor 
oe 30 cm de lo proyección vertical de lo orillo de lo banqueta. 

510·4.3 Altura 

SID-4.3.1 Señales bajes ----·--
~i,.i.:.. . 

En zona rural. los señales bajos se colocarán de tal manero que Ja·parte Inferior del tablero 
ouede o 1.50 m sobre el hombro de la carretera: y en zona urbana o 2.00 m sobre el nivel de 
lo banqueta (Figuro 3.2). 

SID-4.3.2 Señales diagramáticas 

En zona rural. Jo altura de la parte inferior del tablero con respecto al nivel del hombro de 
la carretera, deberá ser de 1.00 m como mínimo. 

En zona urbano, lo altura de la parte inferior del tablero será de 2.00 m sobre el nivel de la 
banqueta. 

SID-4.3.3 Señales elevadas 

En todos los cosos, la altura mínimo de las señales elevados, será aquello que permito una 
distancio l1bre vertical de 5.00 m entre lo porte inferior ae lo señal y lo pone más alta de lo su· 
perficie de rodamiento. 

SID-4.4 Angulo de colocación 

t:l tablero de las señales bajas. deberá quedar siempre en posición vertical a 90° con raspee· 
to al e¡e oel com1no. 

En los señales elevadas se dará un ángulo de inclinación hacia el frente de 5? y también se 
colocarán o 90° con respecto al eje del com1no. 

510·5 CONTENI;.,O 

En el tablero se indi ~rá el nombre de los destinos. los flechas que indiquen Jos direcciones 
o segUir y en su coso. los escuoos de las rutas correspondientes y/o Jos distonc1as en ~ilómetros 
por recorrer. 

SID-5.1 Leyenda 

En las señales ba¡as se colocará un destino por renglón y en ningún ceso más de tres destinos 
por señal. En las señales d1agramáticas. se indicarán uno o dos destinos como máximo, procu· 
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FIGURA 3.2 DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO 
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rondo ind1car en el tablero, la geometría de las trayectorias a segu1r en el entronque por medio 
de flechas alargadas así como los escuaos de ruta y cuando se considere conven1ente la velo
Cidad permitida en las rampas. En las señales elevadas se aeberá tener un destino por renglón 
y máximo dos aestinos por tablero. · ---- · · 

Lo separación y distnbución ae los elementos dentro del taolero ae las señales. queaará de 
acuerdo con lo recomenoado en las Tablas 3.C y 3.E: sin embargo .. cuando se consiaere nace
sano, los esoacios oodrán variar para una mejor distribución siempre y cuando la señal no pier
da su presentación y no se alteren las dimensiones def tablero". 

La separación entre letras se determinará con base a las tablas correspondientes incluiaas 
en el Capitulo VIII "Letras y Números para Señales". · 

La separación entre palabras será entre 0.5 y 1.0 de la a~ura de las letras mayúsculas. Cuan
do la leyenda tenga números, la separación entre palabras y número será igual a la altura ae 
las letras mayúsculas. 

Cuando el texto de una leyenda en una señal. tengo menos letras que el texto que sirvió para 
dimensionar la longitud de la m1sma y se haya usado la máxima serie posible en su caso y aún 
sobre espacio, la leyenda no deberá centrarse o repartirse en la longitud del tablero, sino que 
se deberá escribir junto a la flecha y/o escudo respetando los espaciamientos correspondien
tes a la serie usada, excepto en las señales elevadas de puente con flecha hac1a aoajo en 
donde la leyenda deberá centrarse. 

En el dimensionamiento de los textos de la señal deberá darse preferencia, hasta donae sea 
posible, al uso ae la sene 3. Cuando se utilicen en una misma señal. leyendas con diferentes 
series de letras. se recomienda el empleo de las combinaciones 1-2-3, 2-3-4 y 3-4-5, con el objeto 
de que nunca existan leyendas escritas con series cuya diferencia sea mayor de dos. como es 
el caso de las comb1nac1ones 1-4 y 2-5. 

-· --
Cuando el número de letras de una leyenda esté en el límite máximo indicado en "las tablas 

3.C y 3.E, se recomienda verificar la longitud del texto redimensionándolo de acuerdo a lo indi
caao en el Capitulo VIII de este Manual. Si en algunos de los tableros no es necesano el escudo, 
se podrán aumentar dos letras como mínimo y tres como máximo para una m1sma longitud de 
taolero y en el caso de las señales confirmativas que no llevan flecha, se podrán aumentar de 
una a dos letras. 

SID-5.2 Flechas 

El modelo de flecha. ya sea horizontal. vertical o inclinada será el rr:smc en los tres casos y 
su longitud deberá ser ae 1.5 veces la altura de la letra mayúscula. Su formCl y dimensiones se 
determmarán de acuerdo con la Figura 3.3 y las Tablas 3.C y 3.E. 

En el caso particular de señales de puente aue Indican el destino de cada carril. el modelo 
de flecha será el que se muestra en la Figura 3.4 y su altura se establece en la Tabla 3.D. 

SI0-5.3 Escudos 

Los escudos quedarán pintados sobre el tablero y distribuidos de acuerdo a las dimensiones 
esTablecidas en las Tablas 3.C y 3.E. 
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La tormo del escudo será según se trate de carretera federal. estatal o rural. y las dimensiones 
para su construcción serán las que aparecen en los incisos Sll-7. Sll-8. Sll-9 y Sll-10 del subcapftulo 
de Señales Informativas de Identificación. 

En las señales diagramáticas. los escudos serán generalmente de 45 x 60 centimetros. 

SID-6 COLOR 

El color del tondo de las señales informativas de destino (bajas. diagramáticas y elevadas]. 
será verde mate y las letras. números. flechas. escudos y filete en color blanco retle¡ante. excep
to la señal diagramático en zona urbana. que será de tondo blanco y los caracteres. flecho 
alargado y filete en color negro. 

Poro Jos señales en carreteros con corono menor de 6.00 m o en calles urbanos no será nece
sario el retlejante. 

510-6.1 Postes y reverso de los tableros 

Independientemente de los colores caracteristicos de cada señal. todas llevarán el poste y 
el reverso pintado en color gris mate . 

SID-7 ILUMINACION 

Es conveniente que los señales elevadas y las diagromáticos tengan iluminación artificial. a 
través de uno fuente de luz montada al trente y sobre la señal. tratando de que lo iluminación 
sea uniforme . 
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FIGUilA 3.3 MODELOS DE FLECHAS 
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FIGURA 3.4 MODELO DE FLECHA VERTICAL HACIA ABAJO 
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SI0-8 ACCESO A POBLADO 

Se utilizará para indicar a los usuarios la presencia de poblados cercanos a la carretera co
nectados con ésta mediante un acceso simple y su ramal correspondiente. 

Esta señal será baja. se ubicará en el lugar del acceso y llevará el nombre del poblado. su . 
distancia en kilómetros y una flecha que indique la dirección al Jugar. 

Cuando el ramal de acceso tenga número de ruta. la señal deberá incluir el escudo 
correspondiente. 

Para los accesos en zona urbana se utilizará un soporte especial de un solo apoyo en la 
banqueta. 

t--Jo--1 
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SID-9 ENTRONQUE 

Se utilizará en las intersecciones rurales de tres ramas. a nivel o a desnivel. para indicar a tos 
usuarios el nombre de la población que tiene como dest1no cada una ae tos ramas. 

Esta señal será baja y se usará primordialmente en los entronques formados por carreteras 
de dos carriles; serón dos tableros colocados sobre un mismo soporte que 1nd1quen los aesti· 
nos de cada rama. los escudos de ruta cuando procedan y tes flechas que muestren la direc
ción a segu1r en cada caso. También esta señal podrá integrarse en un soto tablero. 

Para cada sentido de circulación se colocarán dos señales. una anticipada al lugar del en· 
tronque llamándose en este caso "PREVIA", y otra en el lugar del entronque. te cual se denomi· 
no "DECISIVA". 

El nombre de tos destinos deberá corresponder al de las poblaciones o lugares más cercanos 
at enrronque. donde empiece o termine el kilometraje de la carretera. En el tablero superior 
se indicará el destino que sigue de frente y en el interior el de la derecha o izquierda. Cuando 
no exista destino de frente. en el tablero superior se indicará el destino de la izquieraa y en el 
interior el de la derecha. 

En un entronque izquierdo. el escudo y la flecha del movimiento de trente se colocarán del 
todo derecho del tablero y en un entronque derecho. se colocarán del todo izquierdo con el 
propósito de attemar tos escudos y tes flechas direccionales con tos del tablero interior. 

Cuando el tránsito de te carretera secundaria deba de hacer atto en la intersección para ce· .. 
der el paso al de la carretera principal. la señal informativa de entronque previa de esa roma. 
se sustituirá por una señal preventiva SP-31. complementada con un tablero adicional que indi· 
caró la distancia en que se encuentra el entronque. y la señal previa se ubicará al doble de 
la distancia mostrada en el tablero adicional. 

Para tos entronques urbanos se utilizará el mismo criterio expuesto para zonas rurales. con ta 
salvedad de que tos señales de entronque soto se colocarán en el lugar de te decisión usando 
un soporte especial de un soto apoyo en la banqueta. 
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510·1 O CRUCE 

Se utilizarán en las intersecciones rurales de cuatro romos. o nivel y a aesnivel. poro 1nd1cor 
a los usuarios el nombre de lo población que tiene como destino cada una de los romos. 

Esto señal será bajo y se usará primórdialmente ·en los entronques tormcXJos por el cruce de 
carreTeras de dos carriles; serán tres tableros colocados sobre un mismo soporTe que iarquen 
los destinos ae cada roma. los escudos de ruto cuando procedan y los flechas que muestren 
la drrección a seguir en coda coso. También esto señal podrá integrarse en un solo TODiero. 

Para cada sentido de circulación se colocarán dos señales. una cinticipado al lugar del cru· 
ce llamánaose en esTe caso "PREVIA", y otra en el lugar del cruce la cual se aenomina "DECISIVA". 

El nombre de los aestinos deberá corresponder al de las poblaciones o lugares más cercanos 
a la InTersección. qonde empiece o termine el kilometraJe de lo carretera. En el tablero superior 
se indicará el destino que sigue de trente. en el tablero intermedio el oe la IZquierda y en el 
Inferior el de la derecha. 

Conforme a la geometría del entronque. el escudo y la flecha del movimiento que s1gue de 
frente podrán colocarse a la izquierdo o o la derecho del tablero. de tal manera que propor
CIOne a los usuarios la indicación más cloro de la dirección a seguir. La flecha y el escudo del 
destino de la izquierda se colocarán a lo izquierda del tablero intermedio y en el tablero 1nferror 
la flecha y el escudo rrán del lado derecho. 

Cuando el tránsito de la carretera secundaria deba de hacer alto en la intersección paro ce- .. 
der el paso al de la carretera prrncipal. lo señal informativa de cruce previa de esa rama. se 
sustituirá oor una señal preventiva SP-31. complementada con un tablero adicional oue indica-
rá la distancia en que se encuenta la intersección. y la señal previa se ub1cará al aoble de la 
disTancia mostrada en el tablero adicional. 

Para los entronques formados por el cruce de carreteras en zona urbana. se utilizará el mismo 
crrterro expuesto para intersecciones rurales. con lo salvedad de que las señales de cruce solo 
se colocarán en el lugar de la decisión usando un soporte especial ae un solo apoyo en la 
banqueta. 
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510·11 CONFIRMATIVA 

Se usaran para indicar a los usuarios. después de su paso por una intersección o población. 
el nombre y la distanc1a por recorrer a las próximas poblaciones. caemos de confirmar la ruta 
seleccionada. 

La señal sera ba¡a y esteró formada por un tablero colocado en un soporte indicando el escu
do de ruta cuando Proceda. el nombre del mismo destino que aparece en las señales previa 
y aecisiva de lo intersección y lo distancio. en kilómetros. o la que se encuentra el destino. Cuando 
sea necesario Indicar uno población intermedio de cierta importancia. se utilizara ~.;n tablero 
infenor colocado en el mismo soporte en el que se indicara igualmente el escudo oe ruto. el 
nomore de lo población Intermedia y su distancia en kilómetros. 
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SID-12 DIAGRAMATICA 

Se utilizará en las intersecciones rurales a nivel o a desnivel y en los retornos rurales. cuando 
la carretera sea de cuatro o más carriles. indicando al usuario. además de los destrnos. la geo
metría de las trayectorias a seguir en el entronque. 

Esta señal será baja y se colocará para cada sentido de circulación. anticipada al lugar de 
la bifurcación, por lo que solamente será "PREVIA". a una disTancio que no debero ser menor 
de 200 metros. 

Como complemento a esta señal. es recomendable colocar una señal previa adicional SID-13 
o SID-15. a una distancia de 1000 a 2000 m de la intersección, que indique el carril para cada 
destino. 

La señal diagramática en zona urbana se utilizará en las intersecciones donde sea necesario 
ilustrar con un diagrama. los movrmientos indirectos de vuelta izquie'rda. 
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SID-13 BANDERA 

Se utilizará en las intersecciones rurales o urbanas. a nivel o a desnivel. ind1cando a los usuo· 
nos el nombre de la población que t1ene como destino cada una de las romos. 

Esta señal será elevada y en términos generales. su uso se justifiCO en los siguientes casos· 

1. Cuando se desee dar indicaciones para un determinado carril. 

2. En calles y carreteras de dos o más carrile> en un solo sentido. por donae Circulan altos 
volümenes de tránsito. 

3. En calles y carreteras donde no haya espacio para colocar las señales bajas a los lados. 

4. En las ramas de. los intersecciones de un comino. de dos o más carriles por sent1do de 
Circulación. 

5. En los enTronques de las carreteras de alta velocidad y vías rápidas urbanas 

Pare cada sentido de circulacion se colocarán dos señales. una anticipada al lugar ael cru· 
ce llamándose en este caso "PREVIA", y otra en el lugar del cruce. la cual se denomina 
"DECISIVA". 

El nomore de los destinos deberá corresponder al de las poblaciones o lugares más cercanos 
a la intersección. donde empiece o termme el kilometraje de la carretera. Indicando un destino 
por renglón y máximo dos destinos por tablero. los escudos de ruta cuando procedan y las fle· 
ches que muestren la dirección a seguir en cado caso. 

En el renglón superior del tablero se indicará el destino que siga de trente y en el mferior el 
de la izquierda o el de la derecha. Cuanao no exista destino de frente. en el renglón superior 
se ind1cará el cestino de la IZquierdo y en el inferior el de la derecha. 

En caso de entronque izquierdo. el escudo y la flecho del movimiento de frente se colocarán 
del lodo derecho del tablero: en caso de entronque derecho se colocarán del lodo 1zqu1erdo 
con el propósito de alternar los escudos y las flechas direccionales. 

Si la señal es previo adicional. se indicará en el renglón inferior del tablero. lo d1stonc1o a la 
·ntc >ección próxima en kilómetros cerrados. o en metros cuando la distancia sea menor de un 
ki ló. netro. 

C "ando exista alguna estructura elevada que cruce el camino. podrá aprovecharse poro 
colocar sobre ella el tablero. ahorrando así el costo del soporte. 
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SIR SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENOACION - - -

SIIH USO 

Se utilizarán con fines educativos pára recordar a los usuarios determinadas disposiciones o 
recomendaciones de seguri~od que conviene observar durante su- recorndo por calles y 
carreteras. 

SIR·2 FORMA 

Los señales informativas de recomendación son tableros rectangulares con las esquinas re
dondeados, colocadas con su mayor dimensión honzontof sobre apoyos adecuados. El radio 
poro redondear Jos esquinas será de 4 cm. quedando el radio interior de 2 cm para lo curvatu
ra del filete. 

Tonto los tableros como los soportes deberán llenar condiciones de resistencia. durabilidad 
y presentación . 

SIR·3 TAMAÑO 

Lo ALTURA del tablero de Jos señales informativos de recomendación se seleccionará confor
me a lo establecido en lo Tabla 3.F. 

TABLA 3.F ALTURA DEL TABLERO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACION 

AltUra de las 
Altura del letra a Número de u. o 

tablero mayúsculas renglones 
cm cm -30 15 1 En carreteros con ancho de corc-:10 
56 15 2 menor de 6.00 m. En calles y avenidos 

principales urbanos. 

40 20 1 En carreteros con ancho de corono 
71 20 2 entre 6.00 y 9.00 m. En bulevares y vías 

rápidos urbanos. 

56 25 1 En carreteros con ancho de corono 
86 25 2 mayor de 9.00 m o en carreteros de 

cuatro o más carriles . 
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La LONGITUD del tablero se definirá en función del numero de letras que contel'"\ga la leyen
do. La Tabla 3.G servirá como guia para la distribucion'de ·elementos en el tablero. así como 
para seleccionar la longitud del mismo conforme al número de letras del texto. 

TABLA 3.G GUIA PARA LA DISTRIBUCION DE ELEMENTOS EN LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE 
RECOMENDACION 

TEXTO 
Altura de Dtmenstones .!! o o o Separación 

u i ü N-.,delvtrao ü .! ü verttcal tos tetras del " " Long. para " .! " ~ a. con Mrte ~ a. entre fUete may(dcutos tablero ¡¡: • Texto ¡¡: 
w w - • - yteJ<to 

1 2 3 A 5 

15 JQ X 147 1 1 . 7.5 128 9 10 11 1A 17 75 1 1 5.5 
un 

renglón 30 X 178 1 1 7.5 159 11 12 1A 17 21 75 1 1 5.5 

15 Sóx 1A7 1 1 7.5 128" 9 10 11 1A 17 75 1 1 70 
doble 

renglón Sóx 178 1 1 7.5 159" 11 12 1A 17 21 75 1 1 70 

20 AO X 178 1 1 10.0 15<1 8 9 10 12 16 10 o 1 1 80 
un 

renglón AO X 239 1 1 10.0 215 11 12 1A 17 22 10.0 1 ' 80 

20 71 X 178 1 1 10.0 15<1" 8 
ooote 

9 10 12 16 10.0 1 1 90 

renglón 71 X 239 1 1 10 o 215" 11 12 1A 17 22 10.0 1 1 90 

25 56 X 239 1 1 12 5 210" 8 10 11 1A 17 12.5 1 1 13.1; 
un 

renglón 56 X 300 1 1 12.5 271 11 13 15 18 22 12.5 1 1 13.5 

25 86 X 239 1 
cobte 

1 12.5 210" 8 10 11 1A 17 12 5 1 1 1o.o· 

renglón 86 X JOQ 1 1 12.5 271" 11 13 15 18 22 12 5 1 1 10 o 

01mens1ones en centimetros • longitud aet texto per renglón 

S.paractón 
vertical 
entre 
textos 

1 

80 

•. o 

90 

90 

12 o ·-12 o 
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SIR-4 UBICACION 

SIR-4.1 Longitudinal 

Las señales informativas de recomendación se colocaran en aquellos lugares donde sea con
veniente recordar a tos usuarios la observancia de la disposición de que se trate. 

La colocación de estas señales no deberá interferir en ningún caso con cualesquiera de tos 
otros t1pos de señales y de preferencia se ubicarán en tramos donde no existan aquellas. 

SIR-4.2 Lateral 

En carreteras. la señal se colocará en todos los casos. de modo que la orilla interna del table
ro quede a una distancia no menor de 50 cm de la proyección verti!=al del hombro aet camino. 

En zona urbana. la distancia entre la orilla del tablero y la orilla de la banqueta deberá ser 
de 30 centímetros. 

SIR-4.3 Altura 

En todas tos carreteras. la parte inferior del tablero de la señal. quedará a 1 .50 m sobre el 
hombro del camino y en las zonas urbanas a 2.00 m sobre el nivel de la banqueta. 

SIR-4.4 Angulo de Colocación 

El tablero de estas señales. deberá quedar siempre en posición vertical a 90° con respecto 
al eje de la calle o carretera. 

SIR-S CONTENIDO 

En el tablero se indicará por medio de una leyenda. las diferentes disposiciones o rec:omen
dacJones. para tos usuarios de las calles y carreteras. Deberá procurarse. hast':l donde sea po
Sible. que la leyenda tenga un máximo de cuatro palabras por renglón. pero en ningún caso 
más de dos renglones. 

En el dimensionamiento de tos textos de la señal. deberá darse preferencia al uso de la serie 3. 

La separac1ón y distribución dentro del tablero. quedará de acuerdo a lo establecido en ta 
Tabla 3.G: sin embargo. cuando se considere necesario. tos espacios podrán variarse para una 
me1or distribución. siempre y cuando ta señal no pierda su presentación y no ;e alteren las di· 
mensiones del tablero. 

La separación entre tetras esta determ1nada con base a las tablas correspc ndientes incluidas 
en el Capitulo VIII "Letras y Números para Señales". 
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No hoy limite sobre los disposiciones o recomendaciones al usuario: sin embargo cebe restnn
girse el número de señales y evitar lo diversidad en dimensiones. A continuación se enumeran 
algunos de los leyendas de uso más trecuente. 

ZONA URBANA: 

Cruce con lo señal 
del semáforo 
Cruce solámente 
en los esquinas 
No obstruyo 
el crucero 

ZONA URBANA Y/0 RURAL: 

Un renglón 

Conserve su derecho 
Cruce de escolares 
Cruce de peatones 
Curvo peligroso 
Frene con motor 

Dos renglones 

Carril izquierdo 
solo poro rebosar 
Cedo el poso 
al peatón 
Concedo cambio 
de luces 
Con niebla 
disminuyo su velocidad 
Con niebla 
enciendo sus luces 
Elijo su carril 
oportunamente 
Entrado y solido 
de camiones 500 m 

No se estacione 
en lo esquino 
No se estacione 
sobre lo banqueta 

Guarde su distancio 
No tire basura 

Prepare su cuota 
Silenciador obligatorio 

Este comino no es 
de alto velocidad 
No deje piedras 
sobre el pavimento 
No maltrate 
los señales 
No rebose con 
royo continuo 
Obedezco los 
señales 
Tránsito lento 
carril derecho 

"Transporte de cargo 
tramo con restricciones 

·Esto señal llevará un tablero adicional con lo leyendo "PRINCIPIA" o "TERMINA", o lo longitud 
del tramo con restricciones. 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CAWS Y CARRETERAS 

.. 

.. 



• 

.. 

SIR-6 COLOR 

El color del fondo de las ser'\ales informativas de recomendación será blanco mate. con las 
letras y filete en negro. 

SIR-6.1 Postes y reverso de los tableros 

Independientemente de los colores característicos de cada ser'\al. todas llevaran el poste y 
el reverso pintado en color gris mate. 
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SIG SEÑALES DE INFORMACION GENERAL. 

SIG-1 USO 

Se utilizarán para proporcionar o los usuarios, información general de carácter poblacional 
y geográfico. asi como para indicar nombres de obras importantes en el camino. límites politi
ces. ubicación de casetas de ·cabro, puntos de inspección-y sentido de circulación del tránsito. 
entre otras. 

SIG-2 FORMA 

Las señales de información generaL son tableros rectangulares con las esquinas redondea
das. colocados con su mayor dimensión horizontal sobre apoyos adecuados. El radio para re
dondear las esquinas será de 4 cm. quedando el radio interior de 2 cm para la curvatura del 
filete. excepto en la señal que indica el sentido de la circulación del tránsito, en la que el radio 
para redondear las esquinas seré de 2 cm y no llevaré filete. 

Tanto los tableros como los soportes deberán llenar condiciones de resistencia. durabilidad 
y presentación. 

SIG-3 TAMAÑO 

La ALTURA del tablero de las señales de información general se seleccionará conforme a Jo 
establecido en la Tabla 3.H. 

La LONGITUD del tablero se definirá en función del número de letras que contenga la leyen
da. La Tabla 3.1 serviré como guia para la distribución de elementos en el tablero. asi como 
para seleccionar la longitud del misrr ; r ·1forme al número de l_etras del texto. 

Las dimensiones del tablero para la señ<"ll que indica el sentido de circulación del tránsito. 
seré ae 30 x 91 cm para zona rural y df" 20 x 61 cm para zona urbana . 

SENALES DE JNFORMACION GENERAL 19 



TABLA J.H ALTURA DEL TABLERO DE LAS SENALES DE INFORMACION GENERAL 

-
Altura de los 

Altura del letras Número de 
Uso tablero mayúsculos renglones -

cm cm --

30 15 1 En carreteras con ancho de corona 
56 15 2 menor de 6.00 m. En calles y avenidas 

principales urbanas. 

40 20 1 En carreteras con ancho de corona 
71 20 2 - entre 6.00 y 9.00 m. En bulevares y vías 

rápidas urbanas. 

56 25 1 En carreteras con ancho de corona 
86 25 2 mayor de 9.00 m o en carreteras de 

cuatro o más carriles. 
-

.. 
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mejor distribución. siempre y cuando la señal no pierda su presentación y no se alteren las di· 
mansiones del tablero. 

La separación entre letras esté determinada con base a las tablas correspondientes incluidas 
en el Capitulo VIII "Letras y Números para Señales". 

SIG-6 COLOR 

El color del fondo de las señales de información general seré blanco mate. con letras y filete 
en negro. excepto las señales que indican puntos de control que por su importancia deberén 
ser reflejantes. 

Las señales que indican el sentido de circulación del trénsito tendrón fondo negro y la flecha 
seré de color blanco reflejante. 

SIG-6.1 Postes y Reverso de los Tableros 

Independientemente de los colores característicos de cada señal. todas llevarán el poste y 
el reverso pintado en color gris mote . 

SEÑALES DE INFORMACION GENERAL 



SIG-7 LUGAR 

Se utilizará para indicar a los usuarios el nombre del poblado o lugar de interés al cual están 
llegando. Deberá identificar-poblaciones con su número de habitantes. nombre de ríos. puer
tos orográficos con su altitud. delimitaciones geográficas como "Trópico de Cáncer" y "Parale
lo 28". y nombre de algunos otros puntos notables del camino. 

, .. 

CUERNA-VACA T 
UIJI 

_j_ .. 
350 000 hab ~ 

••• 

---,. 

PUERTO LAS CRUCES 1 
l' .J 1 -ALTITUD 3 1 00 m 1 
I -1 
__._ -

"' 

-n•---------

.__R_I O,__P A_P_A_L_O_A~P A_N__JE 
••• 
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TABLA 3.1 GUIA PARA LA DISTRIBUCION DE ELEMENTOS EN LAS SEÑALES DE INFORMACION 
GENERAL 

TEXTO 
Attura de Dtmenuonea g o g g S.poract~n S.paract6n 

u J! ü NúmllfO de letral u J! u verttcat verttcat ICD tetrOI del 

ª : 
a Long. para a : a a. con Mrte i a. entre rnete entre moyüac:utas tabtero ~ • Te:rto ~ 

* * * • 
* y texto textoa 1 2 3 4 5 

15 30 X 147 1 1 75 128 9 10 11 ,. 17 75 1 1 55 
un 

renglón 30 X 178 1 1 75 159 11 12 14 17 21 75 1 1 5.5 

15 56x 147 1 1 75 128" 9 10 11 14 17 75 1 1 'o 8.C 
O OCle 

renglón 56x 178 1 1 7.5 159. 11 12 14 17 21 75 1 1 7 o ~.0 

20 4Q X 178 1 1 10.0 154 8 o 10 12 16 10.0 1 1 B.O 
un 

renglón 40 )( 239 1 1 10.0 215 11 12 14 17 22 10.0 1 1 B.O 

20 71 
dOble 

X 178 1 1 10.0 154" 8 o 10 12 16 10 o 1 1 0.0 00 

renglón 71 X 2JQ 1 1 10.0 215" 11 12 14 17 22 10 o 1 1 90 o o 
25 50 X 2JQ 1 1 12.5 210" 8 10 11 14 17 12.5 1 1 13.5 
un 

renglón 56 X 300 1 1 12.5 271 11 13 15 18 22 12.5 1 1 13.5 

25 86 X 2JQ 1 1 12.5 210" 8 10 11 14 17 12.5 1 1 10.0 12.0 
~ dOOie 
renglón 86 )( 300 1 1 12.5 271" 11 13 15 18 22 12.5 1 1 10 o 12.0 

Drmensrones en c:enrimetros • Longrtuo del texto por renglón 
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SIG-4 UBICACION ~:·::,.~h;· -~~~~~~~- • •-.;~:-?·::--;"· '. ~~-:· ."'.s ~~-2:··~~ .;_·~ ~- · 'F -

SIG-4.1 Longitudinal 
:!' • =--. 

En general. estas señales se colocar_án en_e_~.é~uñ.f~SJIAu~ -~ejef~era la:intormoción de la leven-
ca o al principio del sitio que-se desea anunciar,_-:-_:~,.:~ - - ~ · -- ··· · 

Además de las señales que indiquen un punto de control. se colocarán señales previas. pre
ferentemente a 500 y 250 m del lugar. 

La señal que indica el sentido de circulación del tránsito. se colocará frente o los accesos de 
las inTersecciones. en lugares con bueno visibilidad y sin-interferir en ningún coso con_otras señales. 

SIG-4.2 Lateral 

En carreteras. las señales se colocarán en todos los casos.-de modo que lo orilla mterna ael 
tablero queae a una distancia no menor de 50-cm de lo proyección vertical del hombro del 
comino. · · - · · ;: 

En zonas urbanos. lo distancio entre lo orillo del tablero y lo orillo de lo banqueta deberá ser 
de 30 centimetros. · · 

SIG-4.3 Altura 

En todos las carreteras. la parte inferior del tablero de lo señal. quedará a 1.50 m sobre el 
hombro del camino y en zonas urbanas o 2."00 m sobre·el nivel de la banqueta. 

SIG-4.4 Angulo de Colocación 

El tabiero de estas señales. deberá quedar siempre en posición vertical a 90° con respecto 
al eje de la calle o carretera. excepto el que indica el sentido de circulación del tránsito. el 
cual se uo1cará paralelo ol eje longitudinal de lo vio correspondiente. 

SIG-5 CONTENIDO 

En el tablero se indicará a través de una leyenda. la información genere:: necesaria para el 
usuano. excepto en la señal que 1ndica el sent1do de Circulación del tránsito en el que solo apa
recerá Inscrita una flecha horizontal. Deberá procurarse. hasta donde sea posible. que lo le
yenaa tenga un máximo de cuatro palabras por renglón pero en n•ngún caso más de dos 
renglones. · 

En el dimensionamiento de los textos de la señal. deberá darse preferencia ol uso de la sene 3. 

La separación y distribución dentro del tablero quedará de acuerdo o lo establecido en la 
Tabla 3.1; sin embargo. cuando se cons1dere necesario. los espacios podrán variarse para una 
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SIST SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y TURISTICAS 

SIST-1 USO 

Se utilizarán poro informar o los usuarios lo existencia de un servicio o de·un lugar de interés 
turistico y/o recreativo. En algunos casos estos señales podrán usarse combinados con uno in· 
formativo de destino en un mismo tablero. 

SIST-2 FORMA 

SIST-2.1 Tablero de las seilales 

El tablero de los señales informativos de servicios (SIS) y turisticos (SIT) será cuadrado con los 
esquinas redondeados. El radio para redondear los esquinas será de 4 cm. quedando el radio 
interior poro lo curvatura del filete de 2 centimetros . 

Cuando se requiero indicar varios servicios en formo simultáneo que esten ubicados en lo mis-
mo zona. se podrán emplear conjuntos hasta de 4 señales. · 

Tonto los tableros como los soportes deberán llenar condiciones de resistencia. durabilidad 
y presentación. 

SIST-2.2 Tablero adicional 

Estos señales. podrán llevar un tablero adicional indicando lo dirección o te distancio formando 
un con¡unto. Generalmente este tablero será de forma rectangular con los esquines redondeo
dos colocado con su mayor dimensión horizontal. 

SIST-3 TAMAÑO 

SIST-3.1 Tablero de las seilales 

El tablero de los señales informativas de servicios y turisticos. yo seo que lleve cejo perimetral 
doblooa o seo pleca plano sin ce¡o, tendrá los dimensiones de lo Tabla 3.J. 

SIST-3.2 Tablero adicional 

El tablero adicional que servirá para formar un conjunto. yo seo que lleve cejo perimetrol do
bloca o .seo pleca pleno sin cejo. tendrá los dimensiones de lo Tabla 3.K. 
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TABLA 3.J DIMENSIONES DEL TABLERO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y 
TURISTICAS 

Dimensiones 
cm Uso 

45 X 45 (sin Ceja) En carreteras con oncho de corona menor de 6.00 m y co-
lles urbanas. 

61 x 61 [sin ceja) En carreteras con ancho ae corona entre 6.00 y 9.00 m y 
avenidas princiPales urbanas. 

71 x 71 [con ceja) En carreteras con ancho de corona entre 9.00 y 12.00 m 
y vias rápidas urbanas. 

86 x 86 [con ceJa) En carreteras con cuatro carriles o más con o s1n separa-
dorcenltal. • 

Cuando la señal informativa de servicios se requiera integrar a una señal informativa de desti
no baja. la altura del tablero será la establecida en el inciso SID-3.1. 

En el caso de señales elevadas, la altura de las señales informativas de servicios será la mis
ma que la de los escudos de ruta .. 

TABLA 3.K DIMENSIONES DEL TABLERO ADICIONAL DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE 
SERVICIOS Y TURISTICAS 

Dimensiones de Dimensiones Longitud de la Altura de las letras 
la señal del tablero flecha direccional mayúsculas 

cm cm cm cm 

·:; x 45 [sin ceja) 25 X 45 40 10 -
6' x 61 [sin ceja) 30 X 61 55 12.5 -·· 
71 x 71 [con ceja) 35 X 71 60 15 

86 x 86 [con ceja) 35 X 86 • 75 15 
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SIST-4 UBICACION 

SIST-4.1 Longitudinal 

Las señales informativas de serv1cios y turísticas se-colocarán en el lugar donde existo el ser
vicio y a un kilómetro del m1smo. sin interferir en ningún coso con cualquiera de los otros tipos· 
de señales. Cuando existan servicios en un radio no mayor de cinco kilómetros de uno intersec· 
ción. se podrá colocar uno señal informativo de servicio anticipado o lo intersección. con uno 
placa adicional indicando el nombre del poblado donde se presten estos servic1os. 

Cuando se estime conveniente. estas señales podrán colocarse o la solido de los poblocio· 
nes para indicar la distancia a la que se encuentra el o los servicios más próximos indicados 
en la señal. · 

SIST ·4.2 Lateral 

Las señales se fijarán en uno o dos postes colocados a un lado de lo carretera o sobre la 
banqueta. 

En carreteras. la señal se colocará en todos los cosos. de modo que su orilla interior quede 
a una distancia no menor de 50 cm de lo proyección vertical del hombro del camino. 

Cuando la carretera esté en corte. el poste deberá colocarse en el talud o ntvel del hombro. 
pero s1n obstruir el área hidráulica de lo cuneta. 

Para los casos en que el tamaño de la señal y lo inclinación del talud del corte ocasione que 
lo ubicación del poste obstruyo el área hidráulico de la cuneta. se podrá utilizar un solo poste 
excéntrico. o dos postes simétricos. de tal manero que el funcionamiento de la cuneta no sea 
obstruido. 

En zonas urbanas. lo distancia entre lo orillo del tablero y lo onlla de la banqueta deberá ser 
de 30 centímetros. 

SIST -4.3 Altura 

En todos las carreteros. lo porte inferior del tablero de lo señal quedará o 1 .50 m sobre el hom· 
bro oel comtno y en zonas urbanos o 2.00 m sobre el n1vel de lo banqueta. 

SIST-4.4 Angulo de colocación 

El tablero de los señales deberá quedar siempre en posición vert1ca1 a 90° con respecto al 
eje ce lo calle o carretero. 

SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y TURISIICAS 
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SIST-5 COLOR 

El color del tondo tonto del tablero de los señales como del tablero adicional seré azul mote 
y los símbolos. letras. flechas y filete en blanco retlejonte. 

SIST-5.1 Postes y reverso de los tableros 

Independientemente de los colores característicos de·los señales;· tOdos llevarán el poste y 
el reverso pintado de color gris mote. · · 

SIST-6 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION 

Codo señal presento dos opciones poro su elaboración. uno poro el sistema de proceso foto· 
gráfico y lo otro por el método descrito o continuación. 

Al Se elige el tomoño de lo señal con base en lo establecido en lo Toblo 3.J. dividiéndose 
el tablero en 46 portes iguales tonto en el sentido horizontal como en el vertical. formando 
uno retículo de tormo cuadrado (Figuro 3.5). 

8) Se delineo lo curvatura de los esquinas y el filete. de acuerdo o los dimensiones mostrados 
en el inciso SIST-2.1. y se delimito el área de aplicación. (Figuro 3.6). 

C) Finalmente codo símbolo deberá trazarse conforme o los rasgos indicados en codo figuro . 
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FIGURA 3.5 RETICULA AUXILIAR DE TRAZO 
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FIGURA 3.6 AREA DE APLICACION Y ELEMENTOS BASICOS DE TRAZO 
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M MARCAS CAPITULO IV 

M-1 DEFINICION 

Los marcos son los royos, los símbolos y los letras aue se pintan sobre el pavimento. guarnicio
nes y estructuras. dentro de o adyacentes o los vías de circulación. así como los objetos aue 
se colocan sobre lo superficie de rodom1ento con el fin de regular o canalizar el tránsito e indi-
car lo presencio de obstáculos. -

M-2 CLASIFICACION 

Por su uso. los marcos se clasifican como sigue: 

Al Marcas en el pavimento 

1. Royo central sencillo continuo o discontinuo 
2. Royo adicional continuo poro prohibir el rebose 
3. Royo central doble continuo 
4. Royos separadoras de corríles - · 
5. Royos en los orillas de lo calzado 
6. Royos conolizodoros 
7. Royos de parado 
8. Royos poro cruce de peatones 
9. Royos. símbolos y letras poro cruce de ferrocarril 

10. Royos poro estacionamiento 
11 . Leyendas y símbolos poro regular el uso de carriles 
12. Royos con espaciamiento logarítmico 

Bl Marcas en guarniciones para prohibición de estacionamiento -

CJ Marcas en obstáculos adyacentes a la superficie de rodamiento · 

1. Para indicar ·guarniciones 
2. Para indicar parapetos 
3. Para indicar aleros 
4. Para 1nd1car pilas y estribos 
5 Para indicar postes 
6. Para 1nd1cor cabezales 
7. Para indicar defensas 
8. Para indicar muros de contención 
9. Para indicar árboles 



M·3 USO 

Las marcas en el pavimento. en guarniciones· y en obstáculos adyacentes a la superficre de 
rodamiento. se usan con el propósito de regular el tránsito y proporcionar advertencias o infor
mación a los usuarios de las calles y carreteras. 

Las marcas en el pavimento. cumplen con funciones definidas para regular el tránsito ae ve
hículos y peatones. 

Las marcas en guarniciones. se usan principalmente para definir las restriccrones de 
estacionamiento. 

Las marcos en obstáculos adyacentes a la superficie de rodamiento. proporcionan indica· 
· cienes a los conductores sobre la presencia de un obstáculo que constituye serio peligro para 

la circulación de vehículos. 

En la descripción que a continuación se hace paro cada una de las marcas anteriormente 
clasificadas. se establecen las recomendaciones sobre el ~s_q_especffico. forma. tamaño y co
lor de cada una de ellas. 

M-4 RAYA CENTRAL SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA 

Se utilizará para separar Jos dos sentidos del tránsito. en una carretera de dos carriles. uno .. 
por sentido: se deberá situar siempre al centro de lo calzadq. tanto en tangentes como en cur-
vas; será una foja de 1 O cm de ancho pintada o adherida al pavimento de color blanco refle-
jan te y podrá ser continua o discontinua. 

La raya continua se colocará en aquellos lugares donde la distancia de visibilidad disponible 
no permite la maniobra de rebase [Figura 4.1). El métOdo para ubicar los limites de los tramos 
de rebase prohibido en curvas verticales y horizontales. así como las distancias necesarias pa
ra el rebase en función de la velocidad de proyecto. se muestran en el APENDICE 2. 

La raya discontinua se colocará en tramos con suficiente distancia de visibilidad de rebase. 
en segmentos de 5.00 m separados entre si 10.00 m [Figura 4.1). 

En los casos que se considere conveniente. la raya central sencilla podrá complementarse 
con dispositivos tales como tachuelas o botones de superficie lisa con la estructura de color blan
co y con reflejante para ambos sentidos. Jos que no deberán sobresalir más de 2 cm del nivel 
del pavimento. fijándose en su lugar por medio de anclas o adhesivos con el siguiente 
espaciamiento: 

En la raya continua. se colocarán a cada 10.00 m a partir del inicio de la zona marcada y 
el refle¡ante será de color rojo. . . 

En la raya discontinua. se colocarán al centro de cada segmento sin marcar de 10.00 m y 
el reflejante será de color blanco. 
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M·S RAYA ADICIONAL CONTINUA PAllA PROHIBIR EL REBASE 
-

Será uno royo continuo que se morco paralelo o lo royo central sencillo discontinuo. del lodo 
del carril en el cual no se dispone de visibilidad suficiente poro efectuar lo maniobro de rebo
se. tonto en curvos horizontales como en curvos verticales en cresta de los carreteros (Figuro 4.2). 

Cuando el ancho de lo calzado de 'los carreteros de dos carriles seo de 6.00 m o menor. en 
las zonas de no rebose se empleará una solo rayo continuo al centro de lo calzado. uniendo 
los puntos que en cado dirección del tránsito señalan el inicio del no rebose. 

La royo adicional continua será de color blanco reflejonte con un ancho de 10 cm y se colo
cará paralela o lo roya central sencillo o uno distancia de 10 cm. Cuando se considere nece
sario podrá complementarse con tochuelos o botones de superficie liso con estructura de color 
blanco y con reflejonte rojo en el sentido· del tránsito-en que se prohibe el rebase. los que no 
deberán sobresalir más de 2 cm del nivel del pavimento,-fijándose en su lugar por medio de 
anclas o adhesivos y colocándose al centro ::le·cada segmento sin-marcar de lo royo central 
sencillo discontinuo. · --- · ·-·- -~--- ·--

M-6 RAYA CENTRAL DOBLE CONTINUA 

Se emplearé poro separar los dos sentidos de circulación en calles o carreteras de tres o más 
carriles. haciendo los veces de uno foja separadora central. 

Constaré de dos royas continuas de color blanco reflejonte de 10 cm de ancho cada uno. 
separadas entre si 10 cm. Esta doble roya se colocaré en toda la longitud de la calle o carrete
ra (Figura 4.3). 

En los casos en que se considere conveniente, la roya central doble continua podrá comple-· 
mentarse con dispositivos toles como tachuelas o botones de superficie lisa con la estructura 
de color blanco y con reflejonte de color rojo para ambos sentidos. las que no deberán sobre
salir más de 2 cm del nivel del pavimento, fijándose entre ambos royos por medio de anclas · 
o adhesivos. con una separación de 10.00 m entre si. 

Si por condiciones especiales. la separación entre rayas es mayor de 50 cm . se deberán pin
tor royas diagonales a 45° de 10 cm de ancho. separadas entre si el doble de lo distancio entre 
los rayos continuos. medido sobre estos ültimos. Lo diagonal deberá descender de izquierdo 
o derecho en el sentido del tránsito. 

M·7 RAYAS SEPARADORAS DE CARRILES 

Se usarán para delimitar los carriles en calles y carreteros de dos o más carriles por sentido 
de circulación; pueden ser discontinuos o continuos segün se permito cruzarlas o no (Figura 4.6). 

Los royos separadoras de carriles serán continuas en lo aproximación de las intersecciones 
que tengan royos de parada. La longitud en metros de los royo;; separadoras de carriles conti· 
nuas seré de 0.5 de lo velocidad de proyecto expresado en km/h en carreteros. Y de 30 m en 
calles. 
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FIGURA 4.1 RAYA CENTRAL SENCILLA CONTINUA Y DISCONTINUA .. 

FIGURA 4.2 RAYA ADICIONAL CONTINUA PARA PROHIBIR EL REBASE 

. . . 

FIGURA 4.3 RAYA CENTRAL DOBLE CONTINUA .. 
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Estas rayas también serón continuos cuando esten delimitando carriles especiales para vuei
tas o exclusivos para la circulación de ciertos tipos de vehículos y podrón ser sencillas o dobles, 
morcóndose en toda lo longitud del carril. ··· · ·· ···· 

Lo roya discontinuo en carreteras se colocara en segmentos de 5.00 m seporooos entre si 10.00 
m En calles se puede reducir esto distancia. pero conseNondo lo relación 1 o 2 de royo a · 
espoc1o. · ·• 

Estos royos deberón ser de color blanco refle¡onte de 10 cm de ancho. 

En los cosos aue se considere conveniente. las rayos seporoaoras de carriles ;::~Orón com
plementarse con dispositivos tales como tachuelas o botones de superficie lisa con la esrructu· 
ror de color blanco y con reflejante en el sentido del transito. los que n_o_ deberór'l sobresalir 
más de 2 cm del nivel del pavimento, fijóndose en su. lugar. por medio de-anclas o adhesivos 
en la S1Qu1ente formo: .. 

En la roya cont1nuo. se colocaran a cada 10.00 m -d~sde:el inido.de·Í~·iaya y el reflejante. · 
seró de color ro¡o. 

En lo roya discontinuo. se fi¡arón al centro de cada segmento sin marcar y el refle¡anre será 
ae color blanco. · 

.. 
• En los cosos en que esta raya delimite un carril exclusivo_en sentido contrario. los Oispositivos 
complementarios tendrón refle¡ante color rojo para ambas direcciones. 

.. 

M-8 RA VAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA 

Se utilizaran en carreteras para indicar las orillas exteriores de la calzada y delimitar al mismo' 
tiempo los acotamientos. En las carreteras de cuatro o mós carriles con faja separadora cen
Tral. se usarón también para indicar las orillas internas de las calzadas y delimitar los acotamientos 
1nternos [Figura 4.4). 

Deberón ser rayas continuas de color blanco refle¡onte. con ancho de 1 O cm. marcadas exac
tamente en la orilla del carril a todo lo largo de la carretera. En los casos en que se utilicen pavi
mentos hiaróur··o· ··materiales que den un acabado blanquisco a·la superficie oe rodamien
to. deberá emplearse. para un mayor contraste. el color amarillo reflejante. 

En los cosos que oe considere conveniente. las rayas en las orillas de la calzada. pueden 
complementarse con dispositivos tales como tachuelas o botones de superficie lisa con estruc
turo de color blanco y con reflejante de color amarillo en el sentido del transito. y ro¡o en la cara 
opuesto en carreteras de dos carriles. los que no deberón sobresalir mós de 2 cm del nivel o el 
pavimento. fi¡ónoose por medio de anclas o adhesivos y colocóndose a cada 15.00 m sobre 
la raya . 
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FIGURA 4.4 RAYAS EN LAS_ORILLAS DE LA CALZADA 
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M-9 RA VAS CANALIZADORAS 

Se emplearán como guia para encauzar la circulación en ciertas direcciones sin provocar 
Interferencias a la corrienTe del tránsito. Podrán usarse para formar isletas en granees áreas pa
vimentadas y para canalizar el tránsito en las entrados y salidas de carreteras rurales o vias rá- . 
picos urbanas. osi como para separar apropiadamente los sentidos de Circulación en los extre
mos de fajos separadoras o Isletas. 

Las royas que del1mitan las troyectonas de los vehículos serán sencillos continuas. de color 
blanco reflejante de 1 O cm de ancho; en todos los casos, formarán ya sea uno ISleta o uno zona 
neutral de aproximación a la ISleta o faJO separadora. Esta zona neutral deberá marcarse con 
rayas diagonales con una inclinación de 45°· de manera que el conductor al pretender invadir 
esta área. encuentre la raya perpendicular a su movimiento; de esta forma. cuando la zona 
neutral se ubique entre los dos sentidos del tránsito. los diagonales tendrán una solo inclinación 
y cuando se localice entre trayectorias de un solo sentido tendrán dos inclinaciones. formándo
se una marca a manera de "galón" (Figuras 4.5 A y ~~.8). 

Las rayas inclinadas colocadas en la zona neutral serán continuas. de color blanco reflejante. 
con un ancho de 20 cm separadas entre si 2.00 m. La longitud de la zona neutral en la aproxi
mación a los extremos de fOJOS separadoras o isletas centrales será de 50.00 m como min1mo. 
En las isletas canalizadoras. esta longitud quedará definida por las trayectonas ae los mivlmien-

.. tos que divergen o convergen. -

.. 

En todas estas zonas neutrales. los marcas se complementarán con dispositivos tales como 
tachuelas o botones de superficie lisa con la estructura de color blanco y con reflejante·color 
amarillo. fijándose por medio de anclas o adhes1vos. espaciados a cado 2.00 m sobre las rayas 
que delimitan estas zonas. 

También será conveniente colocar bordos de concreto (OD-9) en la m1sma pos1cián que las 
rayas diagonales. en la mitad de lo zona neutral más cercana a la isleta, con la finalidad de 
advertir la presenc1a de la m1sma a Jos conductores que llevan una tra?ectoria errónea. 

M-10 RAYAS DE PARADA 

Se emplearán donde sea importante ind1..:ar el lugar en que se requiera se detengan los vehí
culos de acuerdo con una señal de ALTO. semáforos o algún reglamenta. Las rayas de parada 
se trazarán por lo general paralelamente a las de cruce de peatones más próx1mas y a una 
distanc1a de 1.20 m antes de los m1smas. En caso de no existir rayas para cruce de peatones. 
las ae parada se ubicaran en el lugar prec1so en el que deban detenerse los vehículos. el cual 
no quedará en n1ngún caso a más ae 9.00 m ni a menos de 1.20 m de la orilla más próxima 
de la vía ae circulación que cruzan. Si lo raya de parada se usa junto con una señal de ALTO. 
ésta deberá colocarse alineaaa con la rava (Figura 4.6). 

Deberán ser continuas. de color blanco refle)ante y su ancho podrá variar de 40 cm en las 
calles hasta 60 cm en carreteros rurales y vías rápidas urbanas. Se trazarán cruzando todos los 
carnles que tengan tránsito en el mismo sentid9. 
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FIGURA 4.5A RAYAS CANALIZADORAS 
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~ FIGURA 4.58 RAYAS CANALIZADORAS 
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FIGURA 4.6 DIVERSOS TIPOS DE RAYAS Y MARCAS EN El PAVIMENTO EN 
APROXIMACIONES A UNA INTERSECCION 
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M-11 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES 

Se ut111zarán en rodas las 1ntersecc1ones donae pueaa presenrarse confus1ón emre el mov1mienro 
ae Jos venículos y el ae los peato"nes. asi como en algunos otros lugares en conae el mov1m1enro 
a e esros úlTimos sea conslaeracle (Figura 4. 7). 

Serán rayas conTinuas de color amarillo reflejante. En carreteras rura1es y vías róoiOOs urca
nas. cons1stirá en una sucesión ae rayas paralelas ae 40 cm ae a nene. colocaoos oercenalcu
larmenre a la Trayectoria ae los peatones y separadas entre si 40cm; Tendrán una longnua aue 
en general deberá ser 1gua1 al ancho de las banquetas entre las que se encuentren SITuaaas 
pero en n1ngún caso podrán ser mayores de 4.50 m ni menores de 1.80 m. En calles secunaonos 
consistirán de dos rayas continuos paralelas. transversales o-lo-vio de CirCulación. con-un en
ene oe 20 cm y de color amarillo reflejante. trazadas a uno separación que se aererm1naró ge
neralmente por el ancho de los banquetas entre las que se encuentren Sltuooos. cero en nin
gún caso dicha separaCión será menor ce 1.80 m ni mayor oe 4.50 metros. 

M-12 RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS PARA CRUCE DE FERROCARRIL 

Se usarán poro odvert1r lo proximidad de un cruce a nivel con uno vio de ferrocarril. aeoerán 
ser cianeas refleJantes y cons1st1rán en una X con los letras F y C. una a caco Jaco ae lo m1sma. 
una rayo cenrrol sencilla cont1nuo y royos transversales. El simoolo F XC decerá o1nrarse en ca-
da carril antes oel cruce. en el sentido del tránsito. Todas estos marcas se 11usrran en lu F1gura 4 8. " 

M-13 MARCAS PARA ESTACIONAMIENTO 

Se emplearán para obtener un uso más eficiente y ordenaao oe las zonas ae esroclanomlen
ro. rratanoo oe evitar oue se 1nvoaan los sitios de parada oe ouroouses. Jos zonas para manio
bras comerciales y las proxim1daoes a las esqutnas. 

Servtrán para l1mitar los espac1os para estacionamiento ae venículos y serón ae color OJanco 
reflejante. con un ancho de 10 cm; se ptntarón sobre el pavimento. perpenaiculormenre o la 
guorn1C1ón. con una 1ong1tud que podrá vonor de 2.50 a 3.00 m. dependiendo ael oncno de 
Jos vehículos que se estoc1onen. deoerón estor espaciaaos oe 6.70 a 7.90 m. Como un refina
miento ae lo anterior. podrá p1ntorse una roya conttnua paralela o la guarnición. e; :e- o los 
exTremos ae las rayas perpendiculares o lo misma. indicando el lim1te exterior ae la zona oe 
estacionamiento (Figura 4. 9). 

OTras marcas oodrán conststtr en cruces pintadas en el oavimenro. con una raya normal a 
la guarnición y la arra paralela a 10 m1sma. indicando las primeras. el espacio longiTUOinOI para 
caca veniculo y las segunaas. el o nene requerido (Figura 4.9]. Para las divis1ones ae un esTaCIO
namiento en elloao IZOu1eroo ae uno calle con tránsiTo en un solo sen nao. peoran pintarse úni
camente rayas en la guarniCión. 

:1 estac1onom1ento en carerto (en angula). por Jo general aePeró evitarse. aunque en ocasiO
nes coaró esrar JuSTificcao. como por e¡emPio en ccilzaaas ae mas ae 20 m a e ancno. conae 
el TránSITO seo coco 1ntenso y ae relaTiva ca¡a velaciOOd. en esrac1onam1enros oroc1amenre O l
enes y en los s1tios en que los esoac1os oc ro caca veniculo tOCiilten a las conaucrores estaCIO
narse con el m1smo ángulo s1n aesperaic1ar espacio; la Figura 4 1 O muestra algunos eJemplos. 
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FIGURA 4.7 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES 
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FIGURA 4.8 RAYAS SIMBOLOS Y LETRAS PARA CRUCE DE FERROCARRIL 
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FIGURA 4.9 MARCAS PARA ESTACIONAMIENTO 
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M-14 LEYENDAS Y SIMBOLOS PARA REGULAR EL USO DE CARRILES 

Se emolearón pnnc1palmente en las 1ntersecc1ones. para complementar los mensaJes ael se
ñalamienTo vert1cal. 1nd1cando los d1versos mov1m1entos que se perm1ten aesae ctertos camles . 

. serán flecnas. letras y números p1ntaaos o adneridos sobre el pav1mento. en :::o1cr olanco re-
fleJante · 

Las leven a as deberán tener un máx1mo de tres ca labras y su mensaJe no peoró ser ooltgato· 
no a menos que conf1rmen lo 1ndícaao por las señales.que regulan al rrónstto :sras marc:::s po· 
orón reoet1rse a suf1C1enre distancia. antes ae·la 1nTersecc1ón para que los concucrcres pueaan 
escoger anticipadamente el carnl apropiado. ·- · · 

Los símbolos y letras deberán ser t:Jiargados en la dirección del tráns1to. ce~ co:eto ce que 
el conductor. deb1do al pequeño ángulo ae visibilidad. tos encuentre b1en proporc:onccos y 
su ramaño dependerá ae lo velocidad ae operoc1ón Las F1guros 4 11 y 4 12 mCJesrron la :armo 
v 01mens1ones que estos símbolos oeoerón tener paro veloc:daoes de nasto 60 Km;n y los .=tg'-'· 
ros 4 13 y 4 14 parar veiOCIOOdes mayores 

Si lo levenda consiste en más de una pataora. esto deberá leerse hOCIO adelante. es ::~ecrr. 

Que lo onmera palabro oeberá ser lo que queae más próx1mo al conoucror. e1 esoai::o l1bre 
enrre renglones será como min1mc cuatro veces la altura ae lo letra. Las 1ever.aas aeoerán otn
torse en caaa caml. 

En vías de CirCulaCión de alta velocidad. dende el tróns1to es considerable. aeoerá procurar· 
se aue las leyendas sean de un solo renglón. 

M-15 RAYAS CON ESPACIAMIENTO LOGARITMICO 

Se utiliZarán poro oroducir uno ilus1ón ópt1ca al conductor. con ob¡eto oe oue diSmtnuva su 
veloctdad. y se emplearán generalmente en los posos o n1vel de oeotones > er. zonas escola
res Se colocarán en tormo transversal al e¡e de lo carretero y solo oeoerán coorcor el carnl 
de c1rculac1ón respect1vo: serón s1empre de color blanco refleJcnte de 60 c."r'. ae oncnura. p1n· 
Todas o adhenoos al pav1mento. 

La OtsTonc1a lonC''tudinal y el número de lineas requendos para estos marcos. estarán en fun
Ctón oe la dtfe er,, a entre la veiOCIOad de provecTo o de ooeractón oel camtno v la veiOCIOO::l 
reauenoa poro la restr1cc:ón Como guío poro su ut1I1ZOC1ón se anexa la Tecla 4 A [Seporactón 
entre rayas con es' .JC10m1ento logarítmiCO). y en lo F1guro 4 15 [Ravos con esPOCIOmtento IOQO· 
ríTm1co caro velOCidades oe entroao de 50 km/h y velOCidades de sa1100 oe 30 km;n) se e¡eiT'· 
PltfiCC SU USO. 

M-16 MARCAS EN GUARNICIONES PARA PROHIBICION DE ESTACIONAMIENTO 

GeneralmenTe se emplearán en parados de autobuses. s1t10S cont1guos a esac.Jtnas u ooues
ras a tsleTas para peatones. entradas a esoectáculos o cono e extston señales resrncttvos ae "NC 
:sT ACONARSo" Serón de color cmartllo y oeoerán cuow rar.ro la cara verttCOI :::amo la nonzon· 
tal oe la guorn1C1ón 
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FIGURA 4.10 MARCAS PARA ESTACIONAMIENTO EN BATERIA 
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FIGURA 4.11 MODELO Y DIMENSIONES DE FLECHAS EN El PAVIMENTO PARA 
VELOCIDADES IGUAL O MENORES DE 60 km/h 
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FIGURA 4.12-A LETRAS PARA MARCAS SOBRE El PAVIMENTO EN CALLES Y CARRETERAS 
CON VELOCIDAD LIMITE DE 60 km/h O MENOR 

Acotaciones en metros 
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FIGURA 4.14-D NUMEROS PARA MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN CALLES Y 
CARRETERAS CON VELOCIDAD SUPERIOR A 60 Km/h O SIN 
UMITE DE VELOCIDAD 
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TABLA 4.A SEPARACION ENTRE RAYAS CON ESPACIAMIENTO LOGARITMICO 

Diferencio de_ velocododes IKmlhl /. _ ___ __-- _ 

Número de lineas reauendos 

20AJ l!J.1o 4~6 59-12 6~8 70/44 8%1 

15 25 15.25 15.25 15.25 15 25 15 2S 1S.25 
11 75 12.S5 13 10 13 so 13 70 13.90 14.0S 
9.55 10.70 11.50 12 05 12.50 12 80 13 05 
e.os 9.30 10.25 10.90 11 45 11.8S 12 15 
6.95 8.25 9.25 1000 10.60 11 05 11 40 
6 10 7.40 8.40 9.20 9 80 10.30 10 70 
5.50 6.70 7.70 8.50 9 1S 9.70 10 10 
4.95 6.10 7.15 7.9S 8 60 9.15 9.60 
4.SO 5.65 6.60 7 40 8 10 8.65 Q_1Q 
4.15 5.25 6.20 7.00 7.65 8 20 8 65 
3.85 4.85 5 80 6.60 725 7.80 8.25 
3.55 4.55 545 6.25 690 7 45 7 90 

4.30 5 15 5 QO 6 55 7 10 7.SS 
4.05 490 S.60 62S t 80 7 25 
3.8S 4.65 5 35 600 6 55 7 00 
3.65 445 S 10 S 75 6.30 6 75 
3 45 4 25 4 90 s.so é 05 6.SO 
3.30 4.0S 4 70 S 30 5 80 6.2S -3.15 3.90 4 so 5 10 S 60 6os 

-3 75 4 35 4 90 S 40 S 85 
3.1>0 4 20 4 75 5.25 S.65 
345 4 os 4 60 5 10 S 50 
3.30 3 90 445 4 QS 5 3S 
3 20 3 75 4 30 4.80 5.20 
3 10 3 65 4 20 4 65 5 05 3.65 

3 55 4 10 4.SO 490 3 55 
345 4 00 4 3S 4 75 345 
3 35 390 4 25 465 3.40 
3.25 3.80 4.15 4.55 3.3S 

. 3 15 3.70 4.05 445 3.30 
3.10 3.60 3.QS 4.35 3.25 

3.50 3.8S 3.3D 4.2S 3.20 
340 ) ]C 3.2S 4 15 3.15 
3 30 365 3.20 4.0S 3 10 
3.20 3.SS 3 15 3.9S 3.05 
3 10 3 45 3.10 3.85 3.00 
3.0S 3.35 3.05 3.75 2.95 

¿, &4.15 122.30 158.40 194.40 231.25 266.35 304.20 

:L2 91.95 134.30 174.00 213.60 254.05 292.75 334.80 

L:, - LongiTud de esoacoamienTo 
í: 2 - LongoTud TOTal (espacoamoento + anchura ae la raya) .. 
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FIGURA 4.15 RAYAS CON ESPACIAMIENTO LOGARITMICO.PARAVELOCIDADDE. 
ENTRADA DE 50 Km/h Y VELOCIDAD DE SALIDA DE 30 Km/h 
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M·17 MARCAS EN OBSTACULOS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

Se -.:tiiiZO~é:-1 c::;a inc1cm a los conauctores le oresenc1:: ce cosréculos aovacemes. C:.Jar.oc 
estos se cb1ouen o u:-10 distancie me~or ce 1.80 m resoe::ro a le cnllc ael ::ami y const1ruvan 
Ui1 seno oel1gro ccrc el rrónsno. 

L::>s cosrécuJcs o•Je :Jeoerén c1nrarse poarén ser guarniCIOnes. ocrcoetos. cleros. CIICS v estr~
=~s. oGsies. cc:>eza1es. oefensas. muros ae conrer.~1ón o ó!"ooles. así como les esrrucr·...rí~S ::e;,""'; 

:::JIT'JrG oore ¡'T\e:lc:r oe 4.20 r:1etros. 

Los c::>st:Jc·Jios se ::Jeoerén cinta~ en su cara normal al sent1do del tránsiTO con tranps e:> ne
;;ro v clan:::: reflejarne. alterncaas y con una inciJnación ae 45° :1 ancno ae las franjas seró 
:;ame se maic:; :J conrinL:ac:ón. 

OBSTACULOS 
GuarniCIOnes 
Pareceros 
Aleros 
P11as y esmbos 
Postes 
Ccceza1es 
Defensas laterales 
Muros ae coniención 
:srruciuras [Altura líore men::>r ce 4.20 m) 

ANCHURA DE LAS FRANJAS 
200 cm 
100 cm 
30 cm 
60 cm 
30 cm 
30om 

100 cm 
60 cm 
60 cm 

L::>s é~c::>les se omrarón ae blanco nasta una altura ce 1.20 metros. 

Cuando se enc:.Jenrren obstáculos en ambos lados ael com1no. los tran¡as ubicaaos e lo de
recna ca¡orón oe IZOu1eroa o derecno y los de IZquierdo bo¡orón ae oerecho o ¡zqu¡erdo 

M-18 CONSERVACION 

Tocas los morc:Js deberén conservarse s1empre en buenos condíeiones de visibilidad. Lo fre
cuencia con oue oeoan ointorse oepende oel t1po ce suceri1C1e. coi1000 y cont1ooo oe lo pin
tura emp1eoca. así como oe los condiCIOnes climáticas y volumen oel tróns1to. 

Cuando se reo1nten los royos d1scont1nuas. deberá tenerse esoeciol cu1dodo ae que la pmtu
rc se apl¡que lo más exactamente cosible sacre las morcas anteriores 
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OD OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS CAPITULO V 

00-1 DEFINICION 

Son obras que se construyen y/o dispositivos que se colocan dentro de uno calle o carretero 
o en sus inmediaciones paro protección. encouzom1ento y prevención de conductores de vehí
culos y peatones. 

OD-2 CLASIFICACION 

En cuanto o su función. Jos obras y dispositivos diversos se clasifican como sigue: 

A] Cercos 
B) Defensas 
C] lndicooores de obstáculos 
D) Indicadores oe alineamiento 
E] Tochuelos o botones 
FJ Reglas y tubos guia poro vado 
G] Bordos 
H) Vibradores 
1) Guordogonodos 
J) lnd1codores de curvo peligrosa 

OD-3 CERCAS 

Se utilizarán poro evitar que lo tojo del Derecho de Vio seo invadido por construcciones parti
culares. que los peatones y ganado crucen lo carretero y que los vehículos puedan Incorporar
se o ésto en cualquier lugar diferente de los proyectados paro dicho fin (Figuro 5.1]. 

Serón diSPOsitivos construidos por postes. situados a distancias que variarán de 3.00 a 5.00 
m. para sostener varios hilos ae alambre de púas. espaciados verticalmente de 25 a 40 cm. 
o malla de olambre. También poarón ser muros secos o de mampostería. 

Las constituidas por alambre ae púas se emplearán en las zonas donde haya ganado. para 
ev1tar que los animales 1nvadan o crucen lo carretera. 

::n los lugares en aue las carreteros cruzan alguna zona urbana. las cercas serón de malla 
de alambre para evitar el paso de peatones y pequeños ammales. 

Se colocarán en los límites ael Derecho de Vía a lo largo y a ambos lados ael cam1no y en 
el paso ae peatones para encauzar el tlu¡o ae los m1smos 



FIGURA 5.1 CERCAS 
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OD·4 DEFENSAS 

Se emplearán para evitar en lo posible. que los vehículos salgan del camino o invadan el ca· 
rril contrario. Podrán ser de lám1no galvanizada. concreto.u.otro material resistente apoyados 
en postes adecuados al tipo de matenal. 

Su forma será aquella que permita un adec•Jado encauzamiento de los vehículos fuera de 
control; en los Figuras 5.2. 5.3 y 5.4 se muestran algunas características ce la forma y dimensio
nes ae las aefensas más usuales. . ·: .. -· 

La defensa lateral se instalará en los lugares donde exista mayor peligro. ya sea por el alinea· 
m1ento del camino o por accidentes topográficos. Deberán colocarse en la orilla exterior de 
las curvas peligrosas o en tangentes con terraplenes altos o en balcón, en una o ambas orillas 
según se reqUiera. 

las defensas centrales se ubicarán en el eje geométrico ce la faja separadora central como 
complemento de la misma. para proporcionar mayor segundad a los usuanos. excepto en las 
carreteras de cuerpos separados. en conde el tratam1ento deberá ser el que corresponde a " 
una aefensa lateral. 

Para mayor seguridad en el uso de las defensas. pnncipalmente metálicas. en el extremo de 
la dirección por donde se aprox1ma el tránsito. el limite de la misma deberá empotrarse en 
el PISO [F1gura 5.5) .. 

Las defensas laterales se pintarán conforme a lo establecido en el inciso M-17. Dependiendo 
de los recursos económicos, las defensas centrales podrán p1ntarse de color blanco mate. 

OD·S INDICADORES DE OBSTACULOS 

Se·empleará en las bifurcaciones y frente a los obstáculos cuando estos tengan un ancho me-
nor de 30 cm. para Indicar su presenc1a y llamar la atenc1ón del conductor. · 

Un indicador de obstáculos consistirá en un tablero de 30 x 122 cm colocado en posición 
vert1cal. con franjas ,lternaaas en colores blanco reflejante y negro. de 1 O cm de ancho. incli· 
nadas a 45° descendiendo hacia la aerecha cuando se ubiquen a la derecha del tránsito. 
y la 1nclinación baJando hac1a la izqu1eraa c:.Jando se ubiquen a la izquierao del tránsito (Figu· 
re 5.6]. 

En bifurcaciones. se utilizaré un tablero de 61 x 122 cm. con franjas alternaaas en colores 
blanco refle1ante y negro. de 10 cm ce ancho. Inclinadas a 45° subiendo en la dirección del 
tránsito a parTir ael eje verTical ae simetría del tablero (Figura 5.6) . 

la altura entre la parte 1nferior del tablero y la superfiCie de la isleta o del acotamiento del 
cam1no será de 20 centímetros. 
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FIGURA 5.2 DEFENSAS LATERALES 
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FIGURA 5.3 DEFENSAS CENTRALES 
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FIGURA 5.4 DEFENSA CENTRAL DE CONCRETO 
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FIGURA 5.5 FORMA DE ANCLAJE EN LOS EXTREMOS DE DEFENSAS 
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FIGURA 5.6 INDICADORES DE OBSTACULOS 
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OD-6 INDICADORES DE ALINEAMIENTO 

Se emplearán para delinear la orilla de una vio de circulación. en cambios de alineam1ento 
honzontal. para señalar los extiemos de muros de cabeza de alcantarillas y para marcar estre
chamiento de una vio de circulación. 

Consistirán en postes de color blanco de 1.00 m de longitud. sobresaliendo 75 cm del hom
bro del cam1no. con una rranja reflejante cerca de su extremo supenor (F1gura 5.7]. 

Se colocarán en las curvas horizontales. en el lado exterior. desde el pnncip1o de la trans1ción 
de entrada hasta el final de la transición de salida. de acuerdo a las separac1ones que se mdi
can en la Figura 5.8. 

En los casos de estrechamiento del camino los Indicadores de alineamiento se instalarán en 
ambas orillas. antes y después del estrechamiento a cada 5.00 m de distancia en una longitud 
ae 50.00 metros. 

En los tramos en tangente. se ubicarán espaciados a 40.00 m en ambas orillas. no se coloca
rán en los lugares ael cam1no que estén protegidos con defensas. 

Estos dispositivos deoerón situarse de manera que su orilla interior co1ncida con el hombro 
del cam1no . 

OD-7 TACHUELAS O BOTONES 

Se usarán para complementar las marcas sobre el pavimento. su estructura deberá ser lisa 
de color blanco y se fijarán por med10 de anclas o adhesivos. no debienao sobresalir más de 
2 cm del n1vel del pav1mento. 

Estos dispositivos llevarán un elemento reflejante de color blanco. rojo o amarillo. en una o 
ambas caras. según el caso y de frente al sentido del tránsito. 

La ubicac1ón. el color y colocación del reflejante. será conforme a lo establecidO en la Tabla 
SA 

OD-8 REGLAS Y TUBOS GUIA PARA VADO 

Se utilizarán en cam1nos para 1ndicar a los conductores el tirante máximo de agua que van 
a encontrar sobre un vado: por lo cual. las reglas deberán estar graduadas y fijadas a postes. 

Las reglas extremas deberán fijarse en las cotas de las aguas máximas extraordinarias (NA
ME]. como se muestra en la Figura 5.9. 

Los Tubos y las reglas se instalarán en ambos Jacos del vado y a lo largo del m1smo. a una 
seoaración máx1ma de 10.00 m. que Sirvan como guia para marcar el ancho del vado. por lo 
que su altura libre deberá ser de 1.00 m. y se colocarán como se indica en la Figura 5. 9. donde 
se muestra también la forma y dimensiones de los m1smos. 
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FIGURA 5.7 INDICADORES DE ALINEAMIENTO 
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FIGURA 5.8 DISTANCIA CENTRO A CENTRO DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO EN 
CURVAS HORIZONTALES 
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FIGURA 5.9 REGLAS Y TUBOS GUIA PARA VADOS 
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TABLA S.A UBICACION, COLOR Y COLOCACION DEL REFLEJANTE 
DE TACHUELAS O BOTONES 

Tipo de Merca Tachuela o botón 

Clave Nombre Ubicación Color 

M-4 Raya central sencilla A cada 10.00 m a part1r Ro¡o 
conrinua del inicio de la zona 

marc~ada 

Raya central sencilla Al centro de cada Blanco 
discontinua segmento sin marcar de 

10.00 metros 
' 

M-6 Raya central doble A cada 10.00 m enmedio Rojo 
continua de las dos rayas 

A cada 10.00 m desde Rojo 
el inicio de la raya 
continua 

M-7 Rayas separadoras Al ·centro de cada Blanco 
de carnles segmento sin marcar en 

raya discontinua 

A cada 10.00 m en rayas Rojo 
para delimitar carriles 
exclusivos 

Reflejcnte 

Colocación 

. En aos caras 

En aos caras 

En dos caras 

Una sola cara 

Una sola cara 

En dos coros 

. 
M-8 Rayas en las orillas A cada 15.00 metros Amarillo En la cara al 

de la calzada tránsito 

Rojo En centrasen-
!ido 

M-9 Rayas canalizaooras A cada 2.00 m sobre la Amarillo Una sola cara 
raya aue delirr.ita la 
zona neutral 

OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS 
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O D- 9 8 O R DO_ S 

Se emolearán en zonas urbanas y rurales para indicar la oroxrmidad a una isleta o a un obs
táculo. y para encauzar a los vehículos en las salidas de vías de alta velociaad 

Serón elementos de concreto simple de 12.5 cm de ancho por 10 cm de altura y long1tud va
rrable. sooresoliente 5 cm de la superficie de roaamiento [Figura 5.10). 

Se usarán en la oosición de las rayas diagonales de las zonas neutrales delimitaaas oor rayas 
canolizaooras (M-9). En nrngún caso se construrrón a través de los carriles ae crrcui:Jcrón 

OD-1 O VIBRADORES 

Se construirán para anunciar la llegada a una caseta de cobro. antes de un cruce a nivel 
con el ferrocarril o en caminos secundarios. antes de un entronque con otro de mayor rmpof'!an
cia. y en lugares donae se pueaan presentar accidentes. Su ob¡etivo será advertir a los conauc
tores. med1anre la vibración y el ruiao que se produce al cruzarlos. dé la condrción oartrcular 
ae que se traTe. 

Serón estructuras onduladas de concreto hidráulico Simple. construidas normal al e¡e de una 
vio ae circulación y sin sobresalir de la supertrcie de la carpeta. Se construrrón a todo lo ancho 
ae la corona En carreteras con fo¡o separadora. se construrrán de la guarnición al limite de 
la corona [F1gura 5 11 ). 

OD-11 GUARDAGANADOS 

Son estructuras que se emplearán para evitar aue el ganado pase de un camrno libre a otro 
ae acceso controlaao y de un camino secundario a un camino principal. sremore que el de 
acceso conrrolaao el principal se encuentren delrmrtados por cercas [OD-3). Tenarón la forma 
y drmens1ones que señale el proyecto correspondrenre. 

OD-12 INDICADOR DE CURVA PELIGROSA 

Se utilizarán como complement· al tratamiento normal de señalamrento del camrno. cuando 
havo comeros peligrosos en el alineamiento norizonral. con el propósito de propo·cronar un én
tosrs odicronal y uno me¡or orientación o los conductores. 

Será de forma rectangular colocado con su mayor dimensrón vertrcal y el símbolo (flecha iz
au~erao o aerecho) será de color negro sobre fonao amarillo refle¡ante [Figuro 5 12). 

El tablero ae esta señal. ya sea que lleve ce¡o perimetrol aoblada o sea placa plano srn ceja, 
tenaró las drmensrones de la Tabla 5.8 
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FIGURA 5.10 BORDOS 
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TABLA S.B DIMENSIONES DEL TABLERO DEL INDICADOR DE CURVA PELIGROSA. 

DIMENSIONES Uso cm 

30 x 45 (sin ce¡a) En carreteras con ancho de corona menor ae 6.00 m 

45 x 60 (srn ce¡a) En carreteras con ancho de corona comprendida entre 6.00 
y 9.00 m y avemaas uroanas principales. --

.~ .. 
60 x 76 (con ceja) En carreteras cori ancho ae corona entre 9.00 y 12.00 m y vías 

rápidas urbanas. 

76 x 90 (con ceja) En carreteras con cuatro carriles o más con o sin separaaor 
central. -· 

En caminos de dos carriles. los indicadores de curva peligrosa. deberán instalarse en la orilla 
exterror de la curva y en el caso ae camrnos divididos. se instalarán en la orilla exrerror de cada 
cuerpo. 

El esoaciamrento de las señales deberá ser tal que el conductor siempre tenga en su ángulo 
visual al menos dos de ellas y estarán orrentados en posición normal a la linea ae aproxrmación 
ael tránsrto. Las señales deben ser visibles por lo menos a una distancia de 150m para una ma
yor efectivraad 

La altura a que deberán colocarse las señales. se regirá por Jo indicado en Jos caoitulos 1 y JI. 
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FIGURA 5.11 VIBRADORES 
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FIGURA 5.12 INDICADOR DE CURVA PELIGROSA 
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DP DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS CAPITULO VI 

DP-1 DEFINICION 

LOS disoositivos para proteCCión en obras son las señales y otros medios aue se usan paro pro
porcionar segunaaa a los usuanos. oeatones y trabajadores y guiar al transito a través de calles 
y carreteras en construcción o conservación: tienen caracter transitorio. 

Los motivos aue obligan al uso de estos dispositivos son;entre otros. desyerbe. desrame de ar
boles. aesmonte. desazolve de cunetas. derrumbes. reparación de pavimento. marcas en pa· 
v•mento. reaucción y ampliación del número de carnles. desviaciones. etc. La 1ong1tud que se 
debera cubm con estos dispositivos oeoendera del tipo de camino y características de la obra. 
y sera ae 150m como min1mo y 1000 m como maximo. antes de la zona de trabajo. 

DP-2 CLASIFICACION 

En cuanto a su función. los dispositivos usados en el señalamiento transitorio para protección 
en cbras ae construcción y conservación ae calles y carreteras. se clasifican en: 

A) Señales 
1 . Preventivas 
2. Restrictivas 
3. Informativas 

8) Canalízadores 

1 Barreras 
2. Conos 
3. lnaicadores ce alineam•ento 
4. Marcas en el pav1menro 
5. D1soos•tivos luminosos 
ó. lnaicaaores ae obstaculos 

C) Señales manuales 

1 Banaeras 
2 Lamparas 

DP-3 TIEMPO DE EMPLEO 

El tiemoo durante el cual hav aue señalar una obra es vanable. y los dispositivos necesarios 
aeoerán ser colocaaos ANiES de •n•c•or cualquier traoa¡o y ser renrados inmediatamente DES
DU!:S de haoerse term1naao este. 



DP-4 RESPONSABILIDAD 

Lo responsabilidad en lo colocación y retiro de este tipo de señalamiento. durante la cons
trucción o conservación de uno calle o carretera será de los dependencias gubernamentales 
y/o de las compañías constructoras encargados oe las obras. 

-' " . ··-
Los obligaciones de los responsables del señolom1ento poro protección en obras serón entre 

otros. los siguientes: · · · · 

A) No iniciar ninguno reparación o construcción sin disponer de los señales necesonos poro 
el tipo de obro que se va o ejecutor. 

B) Situar y conservar adecuadamente los señales. 
C) No obstruir lo visibilidad de las señales. . . 
D) Retirar inmediatamente los dispositivos empleados. ton pronto haya terminado el motivo 

por el que fueron colocados. 

Los modelos de los dispositivos presentados en este Manual. deberán ser adoptados oor to
das las autoridaoes que tengan relación con obras viales y se les doró valor oficial centro de 
los disposiciones internas para trabajos por admimstración. o bien en las especificaciones de 
todos los contratos. 

Los responsables deberán en todo tiempo mantener uno supervisión adecuado. paro que los 
dispositivos empleados sean los indicados para la protección de los usuarios. peatones. traba-
jadores y ae las obras en si. -

DP-5 CRITERIOS PARA El PROYECTO 

En lo construcción y conservación de calles y carreteros. se presenta una amplia vanedad 
oe s1tuoc,ones paro gUiar al tráns1to y proteger a los usuarios; por lo que. dar recomenaaciones 
especificas para cada uno de ellas sería muy complejo; por lo tanto. todos los conceptos gene
roles especificados en este Manual serón aplicables en el proyecto del señalamiento para pr'.>
tección de obras. ajustándose a los lineamientos particulares que sobre forma. tamaño. ubica
ción y principalmente color se establecen en este Capítulo. 

DP·6 COLOR DE LOS SOPORTES Y REVERSO DE LOS TABLEROS 

Independientemente de los colores caracteristicos de cada señal. todas llevarán el 
soporre y el reverso pintado en color gris more. 
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DPP SEÑALES PREVENTIVAS 

DPP-1 USO 

Se utiliZaran para prevenir a los usuarios sobre la existencia de una situación peligrosa y la 
naturaleza ae ésta. motivada por la construcción o conservación de una calle o carretera. 
así como proteger a peatones. traoa¡adores y equipo de posibles accidentes. 

DPP-2 FORMA 

El tablero de las señales preventivas será de forma cuadrada con las esquinas redondeadas 
y se f1jarán con una diagonal vertical en postes. o bien sobre caballetes desmontables. El radio 
para redondear las esqu1nas será de 4 cm. quedando el radio interior para la curvatura del 
filete de 2 centímetros. ; 

Las señales aue requieran una exolicación complementaria. además del símbolo. llevarán 
un tablero aaic1onal de forma rectangular para formar un conjunto. 

DPP-3 TAMAÑO 

El taolero ae estas señales será uniforme para calles y carreteras con dimensiones de 91 x 
91 cm sin ceja cuando se coloque,, soore caballetes. o de 86 x 86 cm con ceja cuando se 
fijen en pos res. 

El taolero adicional que servirá para formar un conjunto. será con o sir} ceja y tendrá las di· 
mensiones ae la Tabla 6.A. 

TABLA 6.A DIMENSIONES DEL TABLERO ADICIONAL DE LAS SEÑALES 

PREVENTIVAS PARA PROTECCION EN OBRAS 

Dimensiones de lo Dimensiones del tablero Altura de lo letra mayúsculo 
señal cm cm 

cm 
1 renglón 2 renglones 1 renglón 2 renglones 

86 X 86 (con ce¡a) 30 X 117 56 X 117 15 15 

91 x 91 (s1n ce¡a) 30 X 122 61 X 122 15 15 

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS 
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DPP-4 UBICACION 

DPP-4.1 Longitudinal 

Las señales preventivas se colocaran antes del riesgo que se trote de señalar. a una distancia 
que depende de la veloc1dad de acuerdo a la Tabla 6.8. 

TABLA 6.8 UBICACION LONGITUDINAL DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS 

PARA PROTECCION EN OBRAS 

Velocidad" 
km/h 30 40 50 ·- 60 70 80 90 

Distancia 
m 30 40 55 75 95 115 135 

100 

155 

·En carreteras se utilizará la velocidad de proyecto: cuando se desconozca este 
dato. se utilizara la velocidad de marcha. 

En calles se utilizara la velocidad establecida por los autoridades 
correspondientes. 

110 

175 

Cuando se coloque una señal de otro tipo entre lo preventiva y el riesgo. aquello debera 
colocarse o lo distancio en que irio lo preventivo. y ésto al doble; si son dos señales de otro 
tipo las que se vayan a colocar entre lo preventivo y el riesgo. lo primero de aquellos se coloca
ra o la distonc10 de lo preventivo. lo segundo al doble de esto distancio y lo preventivo al tnple. 
y así sucesivamente. 

DPP-4.2 Lateral 

Lo colocación de los señales sera de tal forma que no obstaculicen lo circulación de los vehí
culos. debiendo procurarse que el borde interior del tablero quede o uno distancio no menor 
de SO cm de lo proyección vert1co1 de lo orillo del carril en zona rural y de 30 cm en zona urbano. 

DPP-4.3 Altura 

En carreteros. el tablero de los señales se instalara de tal manero que su porte inferior quede 
o 1.50 m sobre lo superficie de rodamiento y en zonas urbanos o 2.00 m. En donde hoyo equipo 
de construcción. materiales u otros obstrucciones. esto altura podra aumentarse hasta 2.50 
metros. 

OPP-4.4 Angulo de colocación 

Las señales deberan quedar siempre en posición vertical a 90° con respecto al sentido del 
transito. 
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DPP·S COLOR 

!"1 color del tondo del tablero de estas señales. así como del tablero adicional. será naran¡a 
en acaoado retlejante. según el patrón aprobado en este Manual y el color para los símbolos. · 
leyenaas. caracteres y filete será en negro.-

DPP-6 SOPORTES 

Los tableros se montarán sobre· postes. como en el caso de las permanentes o bien sobre ca· 
balleres desmontables. · 

,,. 
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DPP · OBRAS EN EL CAMINO 

Se usará oara inaicar la proximidad de un tramo en el aue se esten realizando obras de 
construcción o conservación. 
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DPP - MATERIAL ACAMELLONADO 

Se ut11ízorá poro advertir o los conductores. sobre lo proximidad oe uno reducción en el on
cno oe lo carpeta por lo ocupoc1ón temporal oe material ooro consTrucción. 

~~ simoolo mdicoró si el material estó del lodo oerecho o el IZquierdo. 

DISPOSITIVOS PARA PROtECCION EN OBRAS 
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DPR SEÑALES RESTRICTIVAS 

DPR·1 USO 

Se emplearán poro indicar o los conductores ciertos restricciones y prohibiciones que regu
lan el uso de los vías de Circulación en calles y carreteros que se encuentren en proceso ce 
construcción o conservación. 

OPR-2 FORMA 

El tablero de los señales restrictivos será de formo cuadrado con los esquinas redondeados 
excepto los de ALTO y CEDA EL PASO. 

El tablero de lo señal de "ALTO", tendrá formo octogonal. 

El tablero de "CEDA EL PASO". tendró lo formo de un triángulo equilátero. con un vért1ce hacia 
ObOJO. .. 

Las señales que requieran una explicación complementaria. además del símbolo. llevarán 
un tablero adicional de formo rectangular para formar un conjunta. 

El radio para redondear las esquinas seró de 4 cm. quedando el radio interior para la curva
tura del tilere ce 2 cm. Estas señales irón fijadas en pastes. o bien sobre caballetes desmontables. 

DPR-3 TAMAÑO 

El tablero ce estos señales sera uniforme para calles v carreteros con dimensiones ce 91 x 
91 cm sin ceja cuanco se coloquen sobre caballet.·:s. de 86 x 86 con ceja cuanco se fijen 
en postes. 

El tablero adicional que servirá para formar un conjurJ:o. seró con o sin ceja y tendró las di
mensiones ce la Tabla 6.C. 

DPR-4 UBICACION 

DPR-4.1 Longitudinal 

Los señales restrictivos se colocaran en el punto mismo donde existe la restricción o prohibición . 
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TABLA 6.C DIMENSIONES DEL TABLERO ADICIONAL DE LAS SEÑALES 
RESTRICTIVAS PARA PROTECCION EN OBRAS 

Dimensiones de 
lo señal 

Dimensiones del tablero 
cm 

Altura de lo letra mayúsculo 
cm 

cm 
1 renglón 2 renglones 1 renglón 2 renglones 

15 .. -~·--'' 15 86 x 86 (con ceja) --
.. .. 

- 91 x 91 (sin ceja) 30 X 91 61 X'91 15 .. , 15 

DPE-4.2 lateral 

La colocación de los señales será de tal forma que no obstaculicen lo circulación de los vehí· 
culos. debiendo procurarse que el borde interior del tablero quede o uno distancio no menor 
de 50 cm oe lo proyección vertical de lo orillo del coml en zona rural y de 30 cm en zona urbano . 

. , 

DP~-4.3 Altura 

En carreteras. el tablero de los·señales se instalará de tal monefo que s~ porte inferior quede 
a 1.50 m sobre le superficie de rodamiento y en zonas urbanos o 2.00 m. En conde haya eqúipo 
de construcción. materiales u otras obstrucciones. esto altura podrá aumentarse hasta 2.50 
metros. 

DP~-4.4 Angulo de colocación 

Las señales deberán quedar siempre en posición vertical. a 90° con respecto al sentido del 
tráns1to. -

DPR-5 COLOR 

Lo señal de "ALTO". llevará tondo rojo con letras y filete en blanco reflejonte: la sel'lal de "CE
DA EL PASO". llevará tondo blanco reflejante. franja perimetral rojo y leyenda en negro. Los de
más señales restrictivas y las aue requieran uno explicación adicional. serán de tondo blanco 
retlejante. excepto les correspondientes o caminos con corono menor de 6.00 m. que serán en 
accoaao mote. el anillo y lo franJO diametral en rojo: el filete. letras y símbolos en negro. 

DPR-6 SOPORTES 

Las sel'lales se montarán sobre postes. como en el caso de las permanentes. o bien sobre ca-
balletes oesmontcbles. · 

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS 
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DPI SEÑALES INFORMATIVAS 

DPI-1 USO 

Tendrán por objeto guiar o los conouctores en formo ordenado y seguro. de acuerdo con 
los comb1os temporales necesonos ouronre lo construcción o conservación de calles y carreteros. 

DPI-2 FORMA 

El tablero de los señales informativos poro protección en obras. será rectangular con las es
quinos redondeadas. colocado con su mayor dimensión horizontal. 

El radio poro redondear los esquinas será de 4 cm. quedando el radio interior de 2 cm poro 
lo curvatura del filete. 

DPI·3 TAMAÑO 

El tablero de los señales informativos poro protección en obras. tendrá los dimensiones de 
lo Tabla 6.D. 

TABLA 6.0 DIMENSIONES DEL TABLERO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS 

PARA PROTECCION EN OBRAS 

Número de 
renglones 

1 

2 

DPI-4 UBICACION 

DPI-4.1 longitudinal 

Altura de les letras 
mayúsculas Altura del tablero 

cm cm 

15 30 

15 56 

Longitud del 
· ·¡blero 

cm 

178 

178 

En calles y carreteros. los señales Informativos poro protección en obras. se colocarán dentro 
del área de influenciO de lo obro o construcción ce que se trote. 
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De acuerdo a su ubicaCión longitudinal. estas señales se clasifican en previas. decisivas y 
confirmativas. 

La distancia a la que deberán colocarse las señales previas. dependerá de las condiciones 
geométricas y topográficas ae la zona donde se ubiaue la ocre o construcción. así como oe 
las veloc1aaaes oe operac1ón. oero en ningún caso a una distancia menor ae 150 m del inicio 
ae la obra o construcción. 

Las señales dec1sivas se colocarón en el Jugar donde el usuario deberá efectuar maniobras 
oe aesviac1ón. 

Las señales confirmativas se colocarán después de la zona ae construcción o conservación. 
en una distancia en la que ya no ex1sta el efecto oe la obra. pero en n1ngún caso a una distan· 
c1a msnor de 100 metros. 

DPI-4.2 Lateral 

La colocac1ón de las señales. será de tal forma aue no obstaculicen la Circulación de los ve
hículos. aeb1endo procurarse que el borde interior. del tablero quede a und distancia no menor 
de 50 cm ae la proyección vertical de la orilla del carril en zona rural y de 30 cm en zona urbana . 

DPI-4.3 Altura 

En carreteras. el tablero de las señales se instalará de tal manera aue su parte inferior quede 
e 1 .50 m sobre la superficie Oe rodamiento y en zonas urbanas a 2.00 m. En donde hoya equ1po 
de construcción. materiales u otras obstrucciones. esta altura podrá aumentarse hasta 2.50 
metros. 

DPI-4.4 Angulo de eoloeoelón 

Las señales deberán quedar s1empre en posición vertical. a 90° ':'JI" ":)Specto al sentido del 
trcms1t0. 

DPI-5 COLOR 

En color ael fonoo del tablero de estas señales será naranJO en acabado reflejonte. según 
el octrón oorobcao en este Manual y el color paro Jos leyendas. caracteres y filete será en negro. 

DPI-6 SOPORTES 

Las señales se monterón sobre costes. como en el caso ce los permanentes. o b1en sobre ca· 
balletes aesmonrooles. 
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DPC CANALIZADORES 

Son elementos que se usan para encauzar al tránsito de vehículos y peatones a Jo largo de 
un tramo en construcción o conservación. tanto en calles como en carreteras. para Jnd1car Cie
rres. estrechamientos y cambios de dirección de la ruta con motivo de la obra. 

DPC·1 BARRERAS 

OPC-1.1 Formo y tomol'lo 

Las barreras consisten en dos tableros horizontales de 30 cm de altura y 122 ó 244 cm de lon
gitud montados en postes. firmemente hincadas. cuando sean fijas y sobre caballetes cuando 
sean portátiles. 

Las barreras también podrán ser levadizas cuando se utilicen exclusivamente para dar paso 
a determinados vehículos. Su tormo será la de un tablero trapezoidal con la base menor de 
15 cm y la mayor de 30 cm formando un ángulc;> de 90° con su lado inferior. para cubrir el an· .. 
cho del carril. 

DPC-1.2 Ubicación 

Las barreras se podrán colocar aisladas o en serie. en los limites y dentro de la zona de obres; 
con el objeto de prevenir el conductor del vehículo de un cierre o estrechamiento próximo de 
la calle o carretera. 

OPC·1.3 Altura 

Las barreros se colocarán de tal manera que la porte inferior del tablero más bajo quede 
a 60 cm sobre la superficie e a .:Jamiento. 

DPC·1.4 Angulo de colocación 

Las barreras se colocarán perpendiculares. diagonales o paralelas al sentido del tránsito de 
acuerdo a las necesidades de su uso. excepto las levadizas que siempre deberán colocarse 
perpendiculares a la trayectoria de los vehículos. 
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DPC.1.5 Color 

Los tableros se pintarán con franjas alternados en colores naranjo reflejonte y negro mote de 
10 cm oe ancho e inclinados o 45° de tal manero que sean convergentes hOCIO el sentido oel 
tránsito. 

Los barreros levadizos se pintarán con.fronjos alternadas en colores noran¡o reflejan te y ne
gro mote de 10 cm oe ancho e inclinados o 45° hacia Jo izquierao cuando estén en pos1ción 
horizontal. · 

DPC-2 CONOS 

DPC-2.1 Forma y tamatlo 

Son dispositivos en forma de cono truncado cqn lo base de·sustentación.cúaoradc. fabrico
dos con material resistente al impacto de tal manero que no se deterioren ·ni causen caño a 
los vehículos. 

Serán de 45 cm de altura con base de 30 x 30 cm o de 75 cm de altura con base de 
40 x 40 centímetros. 

DPC-2.2 Ubicación 

Se colocarán en serie sobre suoerficies uniformes. paro delimitar las zonas de trabajo y encau
zar al tránsito hacia el carril adecuaao. su número y ubicación dependerá del tipo de vio y de 
lo obro que se esté realizonoo. 

DPC-2.3 Color 

Serán de color noran¡o mate. con uno franjo de color blanco reflejante de 10 cm de ancho. 
colocada a 5 cm del extremo superior. 

DPC-3 INDICADORES DE ALINEAMIENTO 

Serán similares o los aescritos en el Capitulo V inciso OD-6 y solamente se modificará la franja 
refle¡onre que en este caso será de color naran¡a. 

DPC-4 MARCAS EN EL PAVIMENTO 

Deberán observar las mismos características establecidos en el Capitulo IV. 
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DPC-5 DISPOSITIVOS LUMINOSOS 

DPC-5.1 Uso 

Son fuentes de luz que se utilizarán durante la noche o cuando la claridad y la distancia de 
visibilidad disminuyan y se haga necesano llamar la atención e indicar la ex1stencia de obs-· 
trucc1ones o peligros. Podrán ser mecheros y linternas. lámparas de destello y luces eléctricas. 

DPC-5.2 Mecheros y linternas 

Los mecheros son elementos de flama libre y consisten en recipientes con combustible y una 
mecha de estopa. Debido a que proporcionan poca iluminación. deberán usarse sólo como 
complemento de otros dispositivos de canalización y para delinear o hacer destacar las obs
trucciones o peligros. 

Las linternas son de flama cautiva y su uso es similar al de los mecheros. 

DPC-5.3 Lémpcrcs de destello 

Son elementos portátiles con luz intermitente de color ámbar que emiten destellos de corta 
duración. Sirven para prevenir al usuario de la existencia de un peligro y deberán colocarse 
anticipadamente al mismo. 

Estos dispositivos se colocarán a una altura minimc de 1.20 m. sobre la superficie de ·roda
miento. pudiendo ub1carse también soore las barreras. 

DPC-5.4 Luces eléctricos 

Son lámparas que emiten un haz luminoso de alta o baje intensidad. Sirven pera iluminar la 
zona o tramo que se encuentre en reparación o construcción y se colocarén de tal manera que 
no deslumbren al conductor. 

DPC-6 INDICADORES DE OBSTACULOS 

Serán similares a los descritos en el Capitulo Vi. .ciso OD-5 ·y solamente se modificarán las fran
jas refleJantes que en este caso serón de color naranja . 

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS 
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OPM SEÑALES MANUALES 

Son banderas y lamparas ooerodos manualmente que sirven poro controlar el transito oe ve
hículos y peatones en los zonas de trooojo. 

A los personas encargados de operar estos dispositivos se les denomino "bandereros". quie
nes deberan estor equipados con comrso blanco y chaleco y cosco de color naranjo refle¡onte 
poro hacerlos mas visibles o los conductores. 

DPM·1 BANDERAS 

Los banderas se usaran durante el dio y son elementos de tela de color rojo reflejonte de 
60 x 60 cm. sujetos o un esto de 100 cm ce longitud. 

DPM-2 LAMPARAS 

Durante lo noche o cuando lo claridad o visibilidad disminuyen. se usarán lámparas que emi
tan un hoz luminoso de color rojo. 
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APLICACIONES 

Los principios generales delineados en los pórratos previos. son aplicables para áreas rurales 
y urbanas; sin embargo. las diferencias nos indican que podrian hacerse ajustes de acuerdo 
con las necesidades. 

APLICACIONES URBANAS 

Las caracterisncas del tránsito urbano son: velocidades relanvamente bajas. grandes volúme
nes d_e tránsito. espacio limitado para maniobras. vueltas frecuentes. movimientos cruzados y 
un considerable número de peatones. 

Las obstrucciones al tránsito se deben particularmente a vehiculos estacionados. Las provo
cadas por trabajos de construcción y conservación son más numerosas y variadas. Incluyendo 
diversas actividades. tales como rotura del pavimento_ para ciertos trabajos. bachea. nego de 
sello. marcas y estrechamientos por obstrucciones laterales. 

Existe un conflicto inherente al movimiento del tránsito urbano y, por lo mismo. los problemas 
que se agregan al tránsito cuando se efectúen trabajos de construcción y conservación. debe
rán reducirse al minimo. En arterias principales esos:.trabajos. si es posible. deberón efectuarse 
fuera de las horas de mayor tránsito. 

APLICACIONES PRACTICAS 

La gran variedad de casos de señalamiento para protección en obras. motivados por los tra
bajos de construcción y conservación. que se presentan en calles y carreteras. requieren de 
un sin número de disposiciones de las sel'\ales y canalizadores. que seria poco próchco detallar 
en este manual; por lo que Jos figuras que se muestran a continuación sólo son algunos ejem
plos de la forma en que pOdrá disponerse el señalamiento antes y después de donde se locali· 
ce una zona de obras en el camino . 
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SEM-4.5.3 Caracteñsticas 

Con excepción a lo especificado en el inciso SEM-4.5.6. un semóforo para maniobras de vehí
culos de emergencia deberó cumplir con el significado de las indicaciones y con las caracte
rísticas de los elementos físicos ya indicados en los semóforos para el control del tránsito de 
vehículos. · 

Las dimensiones de las lentes de estos semóforos de !;)referencia deberán ser de 30 cm de 
diámetro para la Indicación en rojo y de 20 cm diámetro para las indicaciones en amarillo y 
verde. 

SEM-4.5.4 Visibilidad 

Si las condiciones geométricas de la vio. impiden que un semóforo a mitad de la cuadra pa
ra entrada y salida de vehículos de emergencia. sea visto por los conductorres aproximada
mente 1 O segundos antes de llegar a éste. deberó instalarse un semóforo de destello para indi
car peligro antes de este semáforo. complementado con la señal preventiva respectiva. El pro
yecto y ubicación del semóforo de destello deberó ser de acuerdo con lo indicado en el inciso 
SEM-4.2 . 

SEM-4.5.5 Mecanismos de control 

En el inciso SEM-5.8 se definen las caracteristicas a que deben ajustarse los mecanismos de 
control. 

SEM-4.5.6 Funcionamiento 

El derecho de paso de los vehículos de emergencia en los lugares donde existen semóforos. 
esteró de acuerdo a lo indicado a continuación: 

A) En intersecciones 

Los semáforos para el control del tránsito padrón mOdificar. .J r . lo que respecta a tiem
pos. secuenc1a o indicaciones para conceder prioridad a vehículos de emergencia; en 
este caso. será necesario establecer una secuencia de intervalc que permita desalojar 
la 1ntersección rápidamente. 

El acc1onamiento de los semóforos en intersecciones para dar paso a los vehículos de emer
gencia. deberá ser a través de un dispositivo especial instalado en la un1dad de control 
que a su vez seró accionado por medio de un detector especial. el cual pOdró ser acústi
co o ultrasón•::o y obedecerá únicamente a la señal emitida por un control remoto instala
ao en el vehículo de emergenc1a. 

Cuando estos semóforos se han ubicado en intersecciones que no cumplan los requisitos 
para la Instalación de otro tipo de semóforos. deberó operar ya sea con luz de destello 
cuenco ocurra una emergenc1a o en tormo normal para controlar el tránsito de vehículos 
y peatones cuando no la hayo. 

SEMAFOIIOS 
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Los semáforos que operen de acuerdo a lo rndicodo anteriormente. deberán hacerlo de· 
tal manera que permitan a la corriente del tránsito seguir circulando. Deberán evitarse se
cuencias prolongados de destello o .de luz roja en.todos los accesos .. 

B) Instalados en la entrada y salida de los ·edificios de los vehículos· de em~rgencio . 
- - :-- - . - . ~ -

Cuando se instalen semáforos poro monióbrcis de vehicúlos de' emergencia a· mitad de 
la cuadro será necesorio ubicar por lo menos uno cara poro el movimiento vehiculor de 
cado sentido de circulación. Para la salida de los vehículos de emergencia sólo se reque
rirá instalar uno cara. 

Deberán ser ooerados manualmente desde uh punto de control de control ubicado den
tro del edificio o desde un vehículo de emergencia en movimiento ci través del control 
remoto. 

Mientras no se produzco movimiento de vehículos de emergencia. el semáforo indicará 
luz verde o amarillo en destello para los demás vehículos. 

Cuando ocurra algún movimiento de un vehículo de emergencia. deberá aparecer en el 
semáforo la indicación de luz rojo para el tránsito que circulo en lo vio. esto indicación 
tendrá uno duración que se definirá en base a un estudio de tiempo de recorrido. el cual 
no detierá exceder de 1.5 veces del tiempo que requiere el vehículo de emergencia para 
realizar el movimiento de entrada o solido. 

Habrá cosos en el que dos vehículos de emergencia requieran de lo prioridad al mismo 
tiempo; poro evitar que ocurro una mala indicación. el control deberá contar con un dis· 
positivo que dé la prioridad de poso al vehículo que lo accionó primero y enseguida al 
otro vehículo de emergencia. 

SEM-4.6 SEMAFOROS Y BARRERAS PARA INDICAR LA APROXIMACION DE TRENES 

SEM-4.6.1 Definiciones 

Los semáforos y barreras son aquellos que indican o los conductores de vehículos y o los pea
tones. lo aproximación o presencia de trenes. locomotoras o carros de ferrocarril en cruces o 
nrvel con calles o carreteros. 

Lo barrero para cruces a nivel de ferrocarril. será un tablero trapezoidal que desciende hasta 
la posición horrzontal y que se extiende sobre el camino o la calle en los dos sentidos. hasta 
uno distancia suficiente que abarque la totalidad de los carriles del tránsito en el acceso al 
cruce. para impedir la crrculación de vehículos cuando se aproximo y poso un tren. 

SEM-4.6.2 Requisitos que justifican su Instalación 

Los semáforos y los barreros deben rnstalorse en un cruce a nivel de ferrocarril con uno calle 
o carretera. cuando un estudio de ingeniería de tránsito indique lo necesidad de controlar el 
cruce. 

MANUAL DE DISPOSffiVQS PARA El CONTROL DEL TRANSITO EN CAllES Y CARRETERAS 
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SEM-4.6.3 Características de los semáforos 

SEM-4.6.3.1 Color 

Los semáforos poro cruces o nivel de ferrocarril con cominos o calles, son de destello y se com
ponen de dos luces rojos dispuestos horizontalmente, que se encienden y apagan en tormo al
ternado o intervalos previamente establecidos. 

SEM-4.6.3.2 Caras 

Los coros de los semáforos quedarán orientados hacia el tránsito que se aproximo al cruce 
con lo vio ael ferrocarriL de tal manera· que brinde la máxima ·visibilidad al conductor. 

Se podrá instalar más de una caro en el mismo poste con el auxilio de un soporte tipÓ mén
sula en los siguientes cosos: 

A) Cuando al acceso principaL concurran uno o más caminos adyacentes próximos al cru· 
ce del ferrocarril. 

B) Donde se necesite una mayor visibilidad de los semáforos como en caminos de varios ' 
carriles. 

C) Cuando se requiera un énfasis adicional como en carreteras de alta velocidad y carrete
ras con alto volumen vehicular. 

D) En lugares donde el conductor pueda distraerse fácilmente. 

SEM-4.6.3.3 Lentes 

Las lentes serán de forma circular con un diqmetro de 30 cm. Deberán estar provistas de una 
pantalla color negro con un diámetro de 50 cm colocada en la parte postQrior de la lente poro 
proporcionar mayor visibilidad o la indicación; además. llevarán una visera en la parte superior. 

SEM-4.6.3.4 Ubicación 

Los semáforos se instalarán de manera que den la indicación debida a los vehículos que se 
aproximan por la calle o carretera y tendrán la forma y dimensiones indicados en lo Figura 7 .20. 

En algunos casos. cuando se estime conveniente hacer más efectivo el semáforo por circuns
tancias especiales. pueaen instalarse compones eléctricas que funcionen en forma sincronizada. 

A) Longitudinal 

En cado acceso de la calle o carretera al cruce de la vía o vías férreas. se instalará un 
semáforo. excepto en calles con circulación en un solo sentido. en las que se colocará 
sOlo en el lado del acceso vehicular. Los semáforos se colocarán preferentemente a la de
recha del tránsito que se aprox1ma. 

SfMAFOROS 
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La distancia que mediará a lo largo de la calle o carretera. entre la parte más cercana 
del semáforo o la barrera en su posición horizontal y el riel más próximo. será de 3.00 m 
como mínimo. Dicha longitud se medirá normal al sentido de la vio del ferrocarril (Figura 
7.21). 

B) Lateral 

Los semáforos se colocarán no menos d.e 60 cm tuera del camino o calle a partir de la 
orilla ae la calzada o de la orilla exterior del acotamiento pavimentado. cuenco aicho 
acotamiento se prolongue sobre los rieles. 

SEM-4.6.3.5 Altura 

La parte inferior de las lentes de los semáforos deberá quedar o una altura no menor de 2.50 
m ni mayor ae 3.00 m medida sobre el nivel de la orillo de la calzada d!3 la carretera o de la 
banqueta. cuando se instalen en soportes tipo poste. Si quedan suspendidas sobre el camino. 
la altura libre no debe ser mayor de 6.00 m ni menor de 5.50 metros. 

SEM-4.6.4. Caracteristlcas de los barreros 

SEM-4.6.4.1 Forma y tamollo· 

Las barreras para protección del tránsito de un camino o calle en un cruce a nivel con ferro
carril serón de forma trapezoidal con la base menor de 15 cm y la mayor oe 30 cm formanoo 
un ángulo oe 90° con su lado superior. 

Deberán ser automáticas y se equiparán con tres luces rojas sobre la parte superior del trave
saño. que se iluminarán en los dos sentioos del tránsito del camino o oe la calle. La luz más pró
xima a la punta se ilumrnaró en forma fija y las otras Cios se encenderán y apagarán alternaCia· 
mente. en formo sincronizada con las luces Ciel semáforo que indica la aproximación de trenes. 
Las lentes rnstaladas sobre la barrera tenorón un diámetro mínimo o e 1 O cm (Figura 7 .22). · 

SEM-4 .... 4.0. Color 

La barrer;.., se pintará con franjas diagonales de 40 cm de ancho. con colores blanco reflejan
te y rojo. con una inclinación oe 45° descendiendo hacia lo izquierda. 

SEM-4.6.4.3 Ubicación 

Una barrera automática servirá como complemento de un semáforo de destello. Las barreras 
deben instalarse en el mismo soporte del semáforo; sin embargo. si las condicrones lo oeman
dan. se puede colocar sobre postes. pedestales o estructuras independientes. ubicados entre 
el semáforo y la vio del tren. 
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FJIGURA7 .20 DISPOSICION DE SEMAFOROS PARA INDICAR 
LA APROXIMACION DE TRENES 
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FIGURA 7.21 UBICACION LONGITUDINAL DE LOS SEMAFOROS Y BARRERAS 
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SEM-4.6.4.4 Altura 

La parte inferior de la barrera. cuando esté en posición horizontal. quedará a una altura míni
ma de 1.00 m o móx1ma de 1.40 m sobre la corona del cam1no. 

SEM-4.6.5 Mecanismos de control 

En el inc1so SEM-5. 9 se definen las características a que deben ajustarse los mecanismos de 
control. 

SEM-4.6.6 Funcionamiento 

Los semáforos y los dispositivos paro indicar que se aproxima un tren. se controlarán de mane
raque empiecen a funcionar antes de la llegada del mismo al cruce. con un lapso razonable 
poro dar la debido protección. 

Cuando los semáforos paro el control del tránsito de vehículos estén ubicados en interseccio
nes situadas cerco de los semáforos para indicar la proximidad de trenes. se debe prestar aten
ción especial a la sincronización de los dos sistemas. 

En donde exista uno intersección cercana o un cruce de ferrocarril a nivel. en el que uno de 
los caminos sea sensiblemente paralelo a lo vio del fer;ocarril. se recomienda instalar un semá
foro complementano que muestre las indicaciones de no dar vuelta o la derecha o o lo izquier
da en el camino paralelo. cuando el ferrocarril se encuentre en el cruce. 

Los circuitos para la operación automotica se dispondrán de manera que la barrero inicie 
su mov1miento descendente 3 segundos como mínimo. después de que el semáforo empiece 
a tunc1onar: la barre· 'J r- .:adoró en posición horizontal antes de la llegada del tren más rápido 
y permanecerá osi .1astu que lo porte posterior del tren hoya salido del cruce. 

Los mecanismos se deben proyector de manera que si la barrera. mientras se eleva o bajo. 
golpea algün objeto. se detenga inmediatamente y al quitar la obstrucc1ón continua hasta lo 
posición exigida por el mecanismo de control. 

En cruces donde existan diferencias importantes entre los velocidades de los trenes, conviene 
instalar un control que permita ajustar los tiempos o sus velOCidades de operación. 

Las lómoaras se ilum1narán olternodomente y el nümero de· destellos oor m1nuto paro cada 
una será de 35 a 45. Codo lámparo se iluminará durante aproximadamente lo mitad del ciclo 
de operación. 

SEMAFOROS 
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FIGURA 7.22 DISPOSICION DE LAS BARRERAS PARA INDICAR 
LA APROXIMACION DE TRENES 
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INSTRUCTIVO PARA EL TRAZO DE LA RAYA CENTRAL DISCONTINUA Y CONTINUA- EN 
TRAMOS DE REBASE PROHIBIDO DE CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, EN 
CARRETERAS DE DOS CARRILES 

GENERALIDADES 

Para los tramos de rebase prohibido en las curvas horizontales y vert1ca1es. se 01r.tará la rava 
central discontinua a lo largo ae la curva y, además. rayas cont1nuas a uno y erro 1aao ae la 
raya central. de acuerdo con la dlstanc¡a mín1ma de VISibilidad ae recose. 

En la próct1ca. la d1stanc1a min1ma de vislbiliaad de rebase soore una curva vert1COI. es aque
lla a la cual puede ser visto un objeto a;.;e se encuenTra a 1.20 m sobre la superf1C1e a el cavl
mento, desde otro punto a la misma altura sobre la m1sma superficie 

Un tramo de rebase perm1t1do. en una curva honzontal o vertical. se justit_ica cuanao la distan
CIO de VISibilidad sea mayor que la mínima necesana de acuerdo con la veloc1aaa de proyec
to del tramo en particular. 

La distancia ae visibilidad de rebase para una curva horizontal, es aquella aue se m1de entre 
a os puntos situaaos al centro de los carriles de circulación. con alturas de 1.20 m a los OjOS ae 
los observadores que efectúan la mediCión y en linea tangencial a la obstrucción que lim1to 
la v1sibilidaa. 

En una curva se demarcará una zona de rebase prohibidO. cuando la d1stanc10 de VISibilidad 
a1sponible sea menor que la obrenioa mea1ante la gratica de la pagina s1gu1ente. 

METODO PARA MARCAR LAS RAYAS 

En pnmer térm1no se ejecutara el premarcado del eje de la carretera. que serwó ae guia 
para p1ntar la raya central a lo largo de la m1sma. -

Una vez que se tenga marcado el e¡e de la C'"1rretera. se procederá a marcar la raya central 
diScontinua. en las curvas homontales y v ,rt,, Jles. 

Los lim1tes de la roya adiCIOnal continua par .. proh1b1r el recose. se fijaran de acueroo con 
el métoao ¡na1caao a conTinuación· 

A) PERSONAL Y :QUIPO NEC:SARIO 

• Dos ooservadores 
• Dos canaereros 

Dos transm1sores receorores cortótiles o silbatos 
D1spos1t1vos para ororecc1ón en ooras 

• LJn !ongimerro ae 20 00 metras 
• Dos m~ras de 1.20 m ae altura 
• G1ses o cravones Olo"cos 

18\ 
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GRAFICA PARA DETERMINAR LA DISTANCIA MINIMA DE VISIBILIDAD DE REBASE 
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Bl PROCEDIMIENTO EN CURVAS HORIZONTALES 

1. Se determinará lo distoncia.minimo de visibilidad ae rebase correspona1ente a la veloCI
dad de proyecto del tramo. con base en lo gráfica. 

2 Midonse cuerdos de 20.00 m sobre lo orillo interior de lo calzado. En o1gunos casos. de 
acuerdo con la posición del obstáculo. será necesario proloñgai. a cnterio. la med1c1ón 
de estos cuerdas. cierto distancia antes o después ae la curva (Figura 1) 

3. Los observadores 1 y 2 se colocarán en el centro de cada carril. secaraaos una dJstanc1a 
igual a la aistanc1o de visibilidad de rebase redónaecida a los 20:00 m·(Figura ·1). 

4. El observador 1 hará uno señal al observador 2 por medio del transmisor o Silbato. y ambos 
recorrerán simultáneamente una distancia de 20.00 m corresponaiente a una cuerda (con 
el fi'1 de conservar la distancia de visibilidad de rebose entre ellos). Esta m1smo ocerac1ón 
se repite hasta que el observador 1 pierde ae vista al observoaor 2. al mterconerse el obs
táculo entre ambos. En ese momento. el observador 1 hará una señal al ocservcaor 2 y 
ambos marcarán los puntos (a) y (b') (Figura 2). 

El punto (a) indicará el inicio de la zona de rebase prohibido para los veniculos que c~rcu
len e[) el sentido A-B. y el cunto (b') el inicio de la zona de rebose pern:Ht1ao para los vehícu
los que circulan en sentido contrario . 

5. En forma sim11ar a como se Indicó en el punto anterior. los observaaores segu~rán desola· 
zánaose hasta que el observador ·2 se haga v1sible al observador 1. En este momento. el 
observador 1 hará uno señal al observador 2 y ambos marcarán los puntos (b) y (a') (Figura 
2). 

El cunto (b) indicará el inicio de la zona de rebose perm1t1do para los venicutos que Circu
lan en el sent1do A-B. y el punto (a') el inicio de la zona ae rebase prorHDido oaro los vehí
culos que circulan en sentido contrario. 

CJ PROCEDIMIENTO EN CURVAS VERTICALES 

:n el ceso ae curvas verticales. el proced1m1ento es seme¡ante al descnto anrenormente 

1. Con oase en la gráfica. aetermínese la d1stanc1a minima ae VISIL.I1aac a e recose corres
pondiente a la velOCidad ae proyecto del tramo 

2. Mícanse cuerdas de 20.00 m soore cualau1era ae las onllas ae la calzcac. orolonganco 
esta mediCión a un laao y otro ae la cresta ae la curva. en una 01stanc10 ·.gua! a la Olstan
CIO ae VISIDIIidad de reoase dererm1noda según el 1nc1so 1 
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FIGURA 1 PROCEDIMIENTO PARA UBICAR LOS LIMITES DE LOS TRAMOS 
DE REBAS~ PROHIBIDO EN CURVAS HORIZONTALES 
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FIGURA 2 PROCEDIMIENTO PARA UBICAR LOS LIMITES DE LOS TRAMOS
DE REBASE PROHIBIDO EN CURVAS HORIZONTALES 
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3. Los observadores 1 y 2 se colocarán en la orilla de Jo calzada. separados a una distancia 
1gual a la distancio de visibilidad de rebase redondeaaa a los 20.00 metros. 

4. El observador 1 hará una señal-al observador 2 por medio del transmisor o silbato. y ambos 
recorrerán simultáneamente uno distancio de 20.00 m correspondiente o una cuerdo. y 
verificarár'l por medio de los miras si todovia existe Jo distancio de visibiliood oe rebose 
entre ellos. Esto mismo operación se ·repite hasta que· se pierdo de visto la mira del obser- -
vador 2. En ese momento. el ooservador 1 hará una señal al observador 2 y ambos morca
rán los puntos (o] y (b) (Figura 3). los cuales indicarán el inicio de la zona de rebose prohibi
do para Jos vehículos que circulan en el sentido A-By el inicio de Jo zona de rebase permiti
do para los vehículos que circulan en sentido contrario respectivamente. 

5. En forma similar a corn(:l.Se indicó en el punto ont~rior. los observadores seguirán despla
zándose' hasta que la ni1ro que lleva el observador 2 se haga visible al observador 1. En 
ese mom~nto. el observador 1 hará una señal al observador 2 y ambos morcarán los pun
tos (o'] y (b') (Figura 3). los cuales indicarán el inicio de la zona de rebose permitido para 
los vehículos que Circulan en el sentido A-B. y el inicio de la zona de rebase prohibido para 
Jos vehículos que circulan en sentido contrario. 
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FIGURA 3 PROCEDIMIENTO PARA UBICAR LOS LIMITES DE LOS TRAMOS · 
DE REBASE PROHIBIDO EN CURVAS VERTICALES 
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