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SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACION 
E INFORMACION GENERAL 

CARRIL IZQUIERDO 
SOLO PARA REBASAR 

~ ~ 
SIR 

CUERNA VACA 
350 000 hab 

SIG-7 

1 TERMINA SINALOA 
i PRINCIPIA SONORA 

~ ~ 
SIG-9 

SIG-11 

TRANSPORTE DE CARGA 
TRAMO CON RESTRICCIONES 

1 PRINCIPIA! ~ 
SIR 

PRESA JOSE MA MORELOS 
'--~-~-!"P"'""'--

SIG-8 

CASETA DE COBRO 
A 500 m 

SIG-10 
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DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS . 
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FIGURA 1.1 DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEnALES PREVENTIVAS 
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FIGURA 1.2 USO DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS 
TIPO SP-6 (curva) Y SP·7 (codo) 
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SP-6 CURVA 

Se utilizara para ind1cor curvas a la derecha o a la izquierda. cuando el producto del 
grado de curvatura por la deflexión sea menor de 900; la Figura 1.2 define los valores limi
te para su uso. 

No se señalaron aquellas curvas que tengan una deflexión menor de 15° o grado ae cur
vatura menor de 2 o. 

El símbolo aeberó indicar s1 ia curva es a la derecha o a la izquierda. 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PA~A El CONT~Ol DEL T~ANSITO EN CALLES Y CA~~ETE~AS 



SR SEÑALES RESTRICTIVAS CAPITULO 11 

SR-1 DEFINICION 

Las señales restrictivas son tableros fijados en postes. con símbolos y/o leyendas que tienen 
por objeto indicar al usuario. tanto en zona rural como urbana. la existencia de limitaciones físi
cas o prohibiciones reglamentarias que regulan al tránsito. 

SR-2 FORMA 

SR-2.1 Tablero de los seiloles 

El tablero de los señales restrictivas será de formo cuadrada con las esquinas redondeados. 
excepto las de '"ALTO" y '"CEDA EL PASO". 

El radio para redondear las esquinas será de 4 cm quedando el radio interior poro lo curvotu· 
ro del filete de 2 centímetros. 

Tanto los tableros como los soportes deberán llenar condiciones necesarias de resistencia. du· 
rabilidad y presentación. 

SR-2.1.1 Seilol de alto 

El tablero de la señal '"ALTO"'. tendrá formo octogonal. 

SR-2.1.2 Seilol de cedo el poso 

El tablero de lo señal "CEDA EL PASO". tendrá lo formo de un triángulo equilátero. con un vérti· 
ce hacia abajo. 

SR-2.2 Tablero adicional 

Las señales que requieran uno explicación complementario. además del símbolo. llevarán 
un tablero adicional de tormo rectangular con los esquinas redondeados. poro formar un 
conjunto. 

SR-3 TAMAÑO 

SR-3.1 Tablero de las seilales 

El tablero de los señales restrictivos. yo sea que lleve cejo perimetrol doblado o seo placo 
plano sin ce¡o. tendrá los dimens1ones de lo Tabla 2.A. 

1.3 
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TABLA 2.A DIMENSIONES DEL TABLERO DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS 

Sei'tot• 

Dimensiones 
- U S O 

cm 

61 X 61 [sin ce¡a) En carreteras con ancho de corona menor ae 6.00 m 
y calles urbanas. 

71 X 71 [con ce¡a) En carreteras con ancho de corona comprendido en-
tre 6.00 y 9.00 ·m y avenidas principales urbanas. 

86 X 86 [con ce¡a) En carreteras con ancho de corona entre 9.00 y 12.00 
m. vías rápidos urbanas y carreteras de cuatro carriles 
donde se puedan ubicar para el mismo sentido en am-
bos lados. 

117 x 117 [con ceja) En carreteras con cuatro carriles o más. con o sin sepa-
radar central. 

Alto En carreteras con ancho de corona hasta 9.00 m y en 
25 por lado [sin ceja) calles urbanas. 

Alto En carreteras con ancho de corona mayor de 9.00 m y 
30 por lado [con ceja) avenidas principales urbanas. 

Ceda el paso En carreteras con ancho de corona hasta 9.00 m y en 
70 x 70 x 70 [sin ceja) calles urbanas. 

-
Ceda el paso En carreteras con ancho de corona mayor de 9.00 m y 
85 x 85 x 85 [con ceja) avenidas principales urbanas. 

·Los símbolos de las señales cuyas dimensiones en centímetros se muestran en 
los dibujos. variarán en proporción al tamaño de les señales -.ue "e 1ndican. 

SR·3.2 Tablero adicional 

El tablero adicional que servirá poro formar un conjunto. ya sea que lleve ceja perrmetral do
bloca o sea placa plana s1n ceja, tendrá las dimensiones .de la Tabla 2.B. 

SR-4 UBICACION 

Sl!-4.1 Longitudinal 

Las señales restrictivas se colocarán en el punto mismo donde existe la restricción o prohibición. 

MANUAL Dli DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CAUES y CARRETERAS 



TABLA 2.B DIMENSIONES DEL TABLERO ADICIONAL DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS 

Altura de los letras 
Dimensiones de lo señal Dimensiones del tablero mayúsculos 

cm cm cm --

1 renglón 2 renglones 1 renglón 2 renglones 

61 X 61 (sin ceja] 25 X 61 40 X 61 10 10 

71 X 71 (con ceja) 30 X 71 50 X 71 12.5 12.5 

86 X 86 (con CeJa] 35 X 86 61 X 86 15 15 

117 X 117 (con ceja] 35 X 117 61 X 117 15 15 

SR-4.2 Lateral 

Las señales se fijarán en uno o dos postes colocados a un lado de la carretera o sobre la 
banqueta. 

En carreteras. la señal se colocará en todos los casos. de modo que su orilla 1nterior qúede 
a una distancia no n::'enor ae 50 cm de la proyección vertical del hombro del cam1no. 

Cuanao la carretera esté en corte. el poste deberá colocarse en el talud a n1ve1 del hombro 
aproximadamente. sin obstruir el área hidráulica de la cuneta. 

Para los casos en que el tamaño de la señal y la inclinación del talud del corte ocas1onen 
que el poste. por su ubicación. obstruya el área hidráulica de la cuneta. se podrá utilizar un 
solo poste excéntnco o dos postes s1métricos. de tal manera que el funcionañ--uento ae la cuneta 
no sea obstruidO. 

~n zonas L or .Js. la distanc1a entre la orilla del tablero y la orilla de la banqueta. deberá 
ser ae 30 centímetros (Figura 2.1]. 

SR-4.3 Altura 

~n todas las carreteras. la parte 1nterior del tablero de la señal auedará a 1.50 m sobre el hom
bro ael cam1no y en las zonas urbanas a 2.00 m sobre el nivel ae la banqueta (F1gura 2.1]. · 

SR-4.4 Angulo de colocación 

El tablero de las señales aeberá auedar s1empre en posición vertiCal a 90° con respecto al 
e¡e del cam1no 

SEÑALES ~EST~ICTIVAS 
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FIGURA 2.1 DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS 
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5~·5 COLO~ 

Sll·5.1 Tablero de las seflales 

El color del fondo de las señales restrictivas será blanco en acabado reflejante. excepto en . 
las correspondientes a los caminos con corona menor de 6.00 m que será en acabado mate. 
El anillo y la fran¡a diametral serán en rojo según el patrón aprobado en este Manual. y el sím
bolo. letras y filete serán en negro. excepto las señales "ALTO" y "CEDA EL PASO" 

Sll-5.1.1 Seflal de Alto 

La señal "ALTO" llevará fondo rojo con letras y filete en blanco. Preferentemente será en aca
baao refle¡ante. 

Sll-5.1.2 Seflal de Ceda el Paso 

La señal "CEDA EL PASO" llevará fondo blanco preferentemente en acabado refle¡ante. fran· 
ja penmetral ro¡a y leyenda en negro. 

Sll-5.2 Tablero adicional 

!:1 color del tablero adiCIOnal será de fonco blanco reflejante. con letras y filete en negro. ex
cepto la correspondiente a los caminos con corona menor de 6.00 m qu~ sera en acabado 
mate. 

Sll-5.3 Postes y reverso de los tableros 

Independientemente de los colores característicos de cada sel'lal. todas llevaran el poste y 
el reverso p1ntado en gns mate. • 

SEÑALES RESTRICTIVAS 17 



AREA DE APLICACION 
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SR·6 ALTO 

El uso de esta señal deberó determinarse siempre mediante un estudio de las condiciones 
locales del transito. 

:n general. esta señal deberó colocarse en los siguientes casos de intersecc1ones a nivel: 

1.- En el cruce de a os carreteras principales. 
2 - En el entronque de un cam1no secundario con una carretera princ1pal. 
3.- En el cruce de una carretera con una vía férrea. 
4 En 1ntersecc1ones urbanas en donde la posibiliaad de accidentes haga necesar10 el uso 

de esta señal. 

En todos los casos. la señal se colocara sobre el camino o calle de menor volumen ae tróns1to. 
en el lugar prec1so donde deben detenerse los vehículos. 
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10 

SR-7 CEDA EL PASO 

El uso de esto señal deberá determinarse siempre mediante un estudio de los condiCIOnes 
locales del tránsito. 

Esto señal indico que el conductor debe detenerse o aminorar lo velocidad de su vehiculo. 
cuonoo seo necesario ceoer el poso al tránsito al que se incorporo o cruzo. 

Lo señal de cedo el poso no debe considerarse como un sustituto de lo señal de alto. cuando 
ésto seo necesono. 

-------------85------------~ 

PASO 

·, 

CEDA EL 
PASO 
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SI SEÑALES INFORMATIVAS CAPITULO 111 

51·1 DEFINICION 

Las señales informativas son tableros fijados en postes con leyendas y/o símbolos. que tienen 
por ob¡eto gu1ar al usuar1o a lo largo de su 1t1nerano por calles y carreteras e 1nformarle sobre 
nombres y ubicación de poblaciones. lugares ae interés. servicios. kilometra¡es y ciertas rece· 
menaac1ones que conviene observar. 

51·2 CLA51FICACION 

Las señales informativas se clasifican en cinco grupos: 

Sil De identificación 
SID De aestino 
SIR De recomendación 
SIG De Información general 
SIST De servicios y turísticas 
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Sil SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACION 

Sll-1 USO 

Se usarán para identificar las calles segun su nombre -nomenclatura- y las carreteras segun 
su numero de ruta y/o kilomerroje. 

Sll-2 FORMA 

511-2.1 Tablero de las sel'lales de nomenclatura 

El tablero de las señales de nomenclatura será rectangular con los esquinas redonaeodos. 
colocado con su mayor dimensión horizontal y con la leyenda en ambas caros. El radio para 
redondear los esquinas será de 4 cm. quedando el radio interior poro la curvatura del filete 
de 2 cm. El filete se suspenderá en su parte inferior cuando lo señal lleve alguno información 
complementario. como colonia. delegación. sector o código postal. 

Tanto los tableros como los soportes deberán tenor resistencia. durabilidad y pr~sentación. 

511.2.2 Tablero de las sel'lales de ru1a 

Las señales de ruto tendrán forma de escudo. pintado sobre un taqlero rectangular o dentro 
de las señales informativas de destino. El escudo será de tres formas. segun se trote de carretera 
federal. estatal o camino rural. Cuando se instalen solos o formando conjuntos. se recortarán 
segun la silueta correspondiente dejando un margen de 1 centímetro. 

511.2.2.1 Flechas complementarlas 

Los escudos irán complementados con flechas que indiquen al usuario lo trayectona que si
- gue la ruta carretera en su paso por las poblaciones. Estas flechas irán en tableros rectangula

res colocados en la parte infenor de los e .::• Js formando conJuntos en un mismo poste (Figuro 
3.1). 

511-2.3 Tablero de las sel'lales de kilometraJe 

El tablero de las señales de kilometraje será rectangular con los esquinas redondeados. colo
cado con su mayor dimensión vertical. El radio para redondear las esquinas será de 4 cm. que
dando el radio intenor para la curvatura del contorno de 2 centímetros. 

NOTA.- Las dimensiones en estos señales están en centímetros y los numeres entre paréntesis 
indican el numero de serie empleada para cado ejemplo mostrado. 
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FIGURA 3.1 UBICACION DE SEÑALES INFORMATIVAS DE 
IDENTIFICACION EN ZONA URBANA 
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TABLA 3.A. ALTURA DE LAS SEÑALES DE RUTA 

Altura .. 8" u • o 
Se~ al cm 

30 En carreteras con ancho de corona menor de 
6.00 m y calles urbanas. 

40 En avenidas principales y vías urbanas. y 
Informativo de carreteras con ancho de corona entre 6.00 y 
destino bajo 9.00 metros. 

50 En carreteras con ancho de corona entre 9.00 
y 12.00 metros. 

60 En carreteras de cuatro o mas carriles. 

50 En zona urbana y carreteras de dos carriles. con 
señales cuya leyenda sea de dos renglones. 

Informativo de 60 En carreteras de dos carriles. con señales cuya 
destino elevada leyendo sea de un renglón. 

60 En carreteras de cuatro o mas carriles. 

·- .•. 
Diagramótica 60 En carreteras de cuatro o mas carriles. 

·-
Kilometraje 40 En carreteras. 

Ruta. solo o en 60 En calles y carreteras. 
conjunto 

-

Sll·3 TAMAÑO 

Sll-3.1 Tablero de las sel\ates de nomenclatura 

El tablero de los ser'loles de nomenclatura esteró formado por una placa plana y medirá en 
todos los casos 20 x 91 cm con altura de letra de 10 centímetros. 
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Sll-3.2 Tablero de las seflates de ruta 

Las dimensiones-para las señales de escudos de carretera federal. directo de cuota. estatal 
y comino rural se indican en los incisos 511·7. 511·8. 511·9 y 511·10 respectivamente. y su altura se se
leccionará de acuerdo o lo Tabla J.A. 

511·3.2.1 Flechas complementarias 

Los flechas complementarias se indicarán en tableros adicionales que en todos los cosos se
rán de 45 cm de base por 36 cm de alto. y su diseño se apegará o lo estoblec1do en los mode
los que se muestran en los señales 511·11. 511-12. y 511-13. 

511·3.3 Tablero de las seflales de kilometraje 

El tablero de las señales de kilometraje con escudo. medirá en todos los cosos 30 x 120 cm 
con altura de números de 15 cm. sen e 1 y altura de letra para la abreviatura km de 1 O cm; llevo· 
rá un escudo de ruto de 30 x 40 cm correspondiente a carretero federal. estatal o rural. 

El tablero de las señales de kilometraje sin escudo medirá en todos los cosos 30 x 76 cm con 
altura de números de 15 cm. serie 1 y altura de letra para lo abreviatura km de 10 cm. 

Sll-4 UBICACION 

Sll-4.1 Longitudinal 

511·4. i .1 Señales de nomenclatura 

Los señales de nomenclatura se fijarán en postes colocados sobre lo banqueta en el lugar 
más visible de los esquinas de los calles. usando además soportes especioJes que permitan lo 
legibilidad de las dos coros de los tableros. 

511-4.1 .2 Se' .al. de ruto 

En zonas urbon .s. por los que cruzo uno carretero. los señales de ruto se ub1corán o intervo· 
los deseables de 200 m. y siempre en aquellos lugares donde lo ruto cambie de dirección o 
se 1ntersecten dos rutas diferentes. Tonto los escudos como los conjuntos se colocarán en los 
lugares más visibles al conductor. 

Sll-4.1.3 Seflales de kilometraje 

En carreteros de dos carriles. lo señal de kilometro¡e con escudo irá colocado o codo 5 kiló· 
metros. en formo alternado. ubicando los números nones o lo derecho y los pares o lo izquierdo 
en el sentido del codenom1ento. Los tableros s1n escudo 1rán o codo kilómetro alternados. colo· 
cando los números nones o lo derecho y los pares o lo 1Zqu1erdo en el sentido del codenomiento. 

SEÑALES INFO~MA TIVAS DE IOENTIFICACION 
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Al iniciarse un tramo con nuevo cadenamiento. se colocará del lado derecho la señal de kilo
metra¡e correspondiente a cero con escudo de ruta. 

Para las carreteras de cuatro o más carriles. las señales de kilometraje con escudo irán a ca
da S kilómetros para cada sentido de circulación y los tableros sin escudo a cada kilómeTro. 

511-4.2 Lateral 

Para todas las señales de identificación en zonas urbanas. la distancia entre la orilla del te· 
blero y la orilla de la banqueta deberá ser de 30 cm (Figura 3.1). 

En carreteras. la señal de kilometraje se colocará de modo que su orilla interior quede a una 
distancia no menor de 50 cm de la proyección vertical ael hombro del camino. 

511-4.3 Altura 

En carreteras. la parte inferior del tablero de las señales de kilometraje quedará a 1 .00 m so
bre el nivel del hombro del camino. 

En zonas urbanas. la altura rr.inima de la parte inferior de los tableros o conjuntos. será de 
2.00 m sobre el nivel de la banqueta. 

511-•1.4 Angulo de colocación 

El tablero de las señales de nomenclatura. se ubicará paralelo al eje longitudinal de la calle 
cuyo nombre se indica en la señal. 

Los tableros de las señales de ruta y flechas complementarias deberán quedai siempre en 
posición vertical. a 90° con respecto al eje de la calle. 

El tablero de las señales de kilometraje. se ubicará en posición vertical, a 90° con respecto 
al e¡e de la carretera. 

SII-S COLOR 

El color del tondo de las señales de identificación -nomenclatura. de ruta y flechas 
complementanas- será blanco reflejante y las letras. números. flechas y filete en negro. 

El color del fondo de las señales ·de kilometraje con y sin escudo, será blanco refle¡ante con 
letras. números y contorno en negro. excepto en los caminos con corona menor de 6.00 m en 
que el fondo será en acabado mate. 

Sll-5.1 Postes y reverso de Jos tableros 

Independientemente de los colores caracteristicos de cada señal tOdas llevarán el poste y 
el reverso pintado en color gris mate. 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA El CONTROL DEL TRANSITO EN CAllES Y CARRETERAS 
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Sll-6 NOMENCLATURA DE CALLES 

Las señales de nomenclatura con los nombres de calles y avenidas. serón colocadas por las 
autoridades Jocales. 

Por economía es conveniente usar dos tableros de nomenclatura en el mismo poste. comple
mentados en su caso. con señales de información general (SIG-10) que indiquen el sentido de 
circulación de las calles. 

Para indicar el nombre de las calles. se utilizará la serie 3 de letras y numeres. abreviando 
en la forma más clara posible. En los casos de leyendas con más de 17 caracteres y espacios 
podrá utilizarse la serie 5. La altura de la letra para indicar colonia. sector. delegación o código 
postal será de 2 centímetros. 
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511-7 ESCUOO·OE CARRETERA FEDERAL 
.. 

Los dimensiones poro el escudo de carretero federal. yo seo que forme porte de uno señal 
informativo de destino. del poste de kilometraje o se coloque solo o en conjunto con uno flecho 
direccional. sera de acuerdo o lo indicado en el inciso Sll-3.2. 

Lo altura del número de ruto. dependera del tamaño del escudo. Debera usarse lo serie 5 
del capitulo VIII "Letras y Números paro Señales", cuando el número de ruto esté compuesto _ 
por tres dígitos: lo serie 4 poro dos dígitos y en el coso de un dígito lo sene 1. Paro los letras 
en lo leyendo se usara lo serie 4. 
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TABLA DE DIMENSIONES (cmJ 

A B a b e d e f g• n ' 
j •• k R, R2 RJ 

22.5 30 3 8.25 3 6.5 4.5 15 10 2 o 75 5 3 13.625 4.5 7.5 

30 40 4 11 4 7 8 20 15 2 1.375 5 3.25 18.83 7 10 

37.5 50 5 13.75 5 10 9 25 17.5 45 1.875 7.5 3.75 24.04 7.5 12.5 

45 60 6 16.5 6 12 11 30 20 7 1 75 10 4.5 29.25 9 15 

• altura pero el número c;e ruto 

• • Olturo poro Jo letra 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PAliA El CONTROL DEL Tl!ANSITO EN CAWS Y CARRETERAS 



511·8 ESCUDO DE CARRETERA FEDERAL DIRECTA DE CUOTA 

Las dimensiones para el escudo de carretera federal directa de cuota. ya sea que forme par
te de una señal informativa de desnno. del poste de kilometraje o se coloque solo o en conjunto 
con una flecha direccional. será de acuerdo a lo indicado en el inciso Sll-3.2. 

El diseño del escudo es similar al mostrado en el inciso Sll-7. agregándole únicamente en la 
parte inferior del espacio desnnado al número de ruta la letra "D". 

La altura del número de ruta dependerá del tamaño del escudo. Deberá usarse la serie 5 del 
capítulo VIII. "Letras y Números para Señales", cuando el número de ruta este' compuesto por 
tres dígitos; la serie 4 para dos dígitos y en el caso de un dígito la sene 1. Para las letras en la 
leyenda y para la letra "D" se usará la serie 4. 
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TAllA DE DIMENSIONES (cm) 

A 6 a b e o e 1 g" h ' 
J •• 

JO 40 4 11 4 7 6 20 15 2 1.375 5 

37 5 50 5 13.75 5 10 9 25 17.5 2.5 1.875 7.5 

45 60 6 16.5 6 12 11 30 20 3 1 75 10 

· otturc caro et número de ruta 
• • attura ocre te tetra 
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Sll-9 ESCUDO DE CARRETERA ESTATAL 

Las dimensiones para el escudo de carretera estatal. ya sea que forme parte de una señal 
informativa de destino. del paste de kilometraje o se coloque solo o en conjunto con una flecna 
direccional. será de acuerdo a lo indicado en el inciso Sll-3.2. 

La altura del número de ruta dependerá del tamaño del escudo. Deberá usarse la serie 5 del 
capítulo VIII '"Letras y Números para Señales". cuando el número de ruta esté compuesto por 
tres dígitos; la serie 4 para dos dígitos y en el caso de un dígito la serie 1. 

En la parte superior. este escudo llevará la abreviatura del nombre del Estado. para la cual 
se usara la serie 3. A continuación se indican las abreviaturas que deberón usarse según la enti· 
dad federativa correspondiente. 

Aguoscaltenres AGS 
Bo¡o Cahtornto BC 
Bc¡a Ccltformo Sur BCS 
Comoeche CAM 
Coanutlc COAH 
Cohma COL 
cruaocs CHIS 
Chihuanuo CHIH 
Durcngo DGO 
Distrtto Federal DF 
Gucno¡uaro GTO 
Guerrero GRO 
Htdalgo HGO 
Jchsco JAL 
MéXICO MEX 
Mtchoacón MICH 
Morelos MOR 
Noyorrt NAY 
Nuevo León NL 
Oaxaca OAX 
Puebla PUE 
Querétoro QRO 
Qutntona Roo QROO 
Son Lurs Potosi SLP 
Stnctoo SIN 
Sonoro SON 
Tooasco TAB 
Tcmaultpcs TAM 
TlaxccJc T\AX 
Verccruz VER 
Yucotón YUC 
ZacCTecas ZAC -· 

A B o b 

225 30 9 5 

30 40 10 9 

37.5 50 15 9 

AS 60 18 11 

· altura pera el nUmero de rute 
• • altura pOro Jo letra 
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15 10 1 5 1 5 
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25 17.5 A 2.75 75 
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511-10 ESCUDO DE CAMINO RURAL 

Las dimensiones para el escudo de camino rural. ya sea que forme parte de una señal infor
mativa de destino. del poste de kilometraje o se coloque solo o en conjunto con una flecha di· 
reccional. será de acuerdo a lo indicado en el inciso Sll-3.2. 

La altura del número de ruta dependerá del tamaño del escudo. Deberá usarse la serie 5 del 
capítulo VIII "Letras y Números para Señales". cuando el número de ruta esté compuesto por 
tres dígitos: la serie 4 para dos díg1tos y en el caso de un dígito la serie 1 . Para las leTras en la 
leyenda se usará la sene 4. 

A 

1. 

• RURAL t 
1 

1 

_j_ 
• -' 4-" '- / .. , .. , • 

e t ii. 
1 
1 e 

• ' l 

TABLA DE DIMENSIONES (cm) 

A a a o : o e R, R, L 

31.<0 30 9 20 10 3.5 S 36.50 5.25 44.45 

41.45 4U 9 30 15 S 5 51.3 7 59 25 

s1 a 50 '.2 37 17 S 6 2.25 7.5 64.2 6.75 7A.15 

62.2 60 12 47 20 7 10 77 10 5 66.9 
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511·11, 511·12, 511·13 FLECHAS DE FRENTE, HORIZONTAL Y DIAGONAL 

Esta señal se usará únicamente en conjunto con Jos escudos para indicar la dirección en que 
continua la ruta identificada. Se colocará inmediatamente abajo de las señales de ruta y se 
utilizará prrmordialmente en las intersecciones urbanas para guiar a los conductores de las ca
rreteras en su paso por las poblaciones. 
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Sll-14 KILOMETRAJE CON RUTA 

Se usara para identificar las carreteras según su número de ruta y kilometraje. Las dimensio
nes del tablero serón las que se indican en los incisos Sll-2.3 y Sll-3.3. 
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511-15 KILOMETRAJE SIN RUTA 

Se usará para identificar el kilometraje de la carretera. Las dimensiones del tablero serón las 
que se indican en los incisos 511·2.3 y 511·3.3. 

¡+ -
10 km 
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15(1) 1 

3+-T 
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SID SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO 

SID-1 USO 

Se usarán para informar a los usuarios sobre el nombre y la ubicación de cada uno de los 
destinos que se presentan a lo largo de su recorrido; podrán ser señales baJOS. diagramáticas 
y elevadas. 

Su aplicación es primordial en las intersecciones en donde el usuario debe elegir la ruta a 
seguir segün el destino seleccionado. 

Se emplearán en forma secuencial de manera que permitan a los conductores preparar con 
la debida anticipación su maniobra en la intersección. ejecutarla en el Jugar aebido y confir
mar la correcta selección del destino. 

SID-2 FORMA 

Las señales informativas de destino serán tableros rectangulares con las esquinas redondea
das. colocados con su mayor dimensión horizontal. sobre apoyos adecuados. 

El radio para redondear las esquinas del tablero de las señales bajas será de 4 cm. quedan
do el radio interior para la curvaturas del filete de 2 cm. El filete y su separación a la orilla del 
tablero será de 1 centímetro. 

El radio para redondear las esquinas del tablero de las señales dio gramáticas y elevadas se
rá de 8 cm. quedando el radio interior para la curvatura del filete de 4 cm. El filete Y su separa
ción a la orilla del tablero serán de 2 centímetros. 

Tanto Jos tableros como los soportes deberán tener resistencia. durabilidad y presentación. 

SID-3 T . .W. .~0 

SID-3.1 Table o de las sel'lales baJas 

La ALTURA del tablero de las señales informativas de destino bajas se seleccionará conforme 
a lo establecido en la Tabla 3.8. 

La LONGITUD del tablero de las señales informativas de destino bajas se definirá en función 
del nümero de letras que contenga la leyenda. Para señales de dos y tres tableros colocados 
en el mtsmo soporte. Jo longitud de los mtsmos será la que resulte con el destino que contengo 
el mayor nümero de letras. 

La Tabla 3.C .. servirá como guia para la distribución de elementos en el tablero. asi como 
para seleccionar la longitud ael mtsmo en base a Jo altura de las letras y a los elementos conte
ntdos en la señal. 

SEÑALES INFO~MATrVAS DE DESTINO 3'5 



TABLA 3.B ALTURA DEL TABLERO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTfNO BAJAS 

Altura de 
Altura del ras letras Altura del Altura de 

tablero mayúsculas escudo la flecha Uso 
cm cm cm cm 

30 15 30 22.5 En carreteras con ancho ae 
corona menor de 6.00 m y 
calles urbanas. 

40 20 40 30 En carreteras con ancho de 
corona entre 6.00 y 9.00 m 
y avenidas principales 
urbanas 

56 25 50 37.5 En carreteras con ancho de 
corona entre 9.00 y 12.00 
m. 

TABLA 3.C GUIA PARA LA DISTRIBUCION DE ELEMENTOS EN LAS SEÑALES 
INFORMATIVAS DE DESTINO BAJAS 

TEXTO 

o o 
Separactón 

Anuro de o Número de tetras o vemcol Olmensíones 
.! ü ü Longitud ü .. ü 

las letrw del Escudo o FleCha o paro con serie o :! o entre fdete .. 
~ ! a. a. 

moyUsc:ulas tablero ¡¡; . 1 2 3 4 5 - .: y texto el texto ~ ¡¡; 

JQ X 147 225 X JQ 1 7.5 l = 22 5 75 76 5 5 6 7 8 10 7.5 1 1 
nontontol 

15 Jo x ue 1 75 y YeM!CCI 75 107 5 7 8 10 12 14 75 _1 1 55 
on 

renglón JQ X 147 225 X 30 1 7 5 l1 = 18 5 7.5 80 5 6 6 7 o 11 7.5 1 1 

JC x ne 1 75 mchncao 7 5 111 5 8 o 10 12 15 7.5 1 1 
··-ao x ne JQ X 4Q 1 10 o l = 30 10 o 85 o 4 5 6 7 o 10 o 1 1 

20 
nonzOI'Itct 

4Q X 2JQ 1 10 o y Vttn!COI 10 o 146 o 7 8 10 12 15 10.0 1 1 
un 

renglon 4Q X 178 JQ X 4Q 1 10 o l1 = 24 5 100 00.5 5 5 6 7 o 10 o 1 1 en 
40 X 2JQ 1 10 o tnchnooo 10 o 151 5 8 Q 10 12 15 10.0 1 1 

56 X 2JQ 37 5 X 50 1 12 5 l = 37 5 12.5 123 5 5 6 7 8 10 12.5 1 1 
25 hofllOnTOI 

56 X JQQ 1 12 5 v verttcor 12 5 184.5 7 o 10 12 15 12.5 1 1 13.5 
un 

rengl6r1 56 X 2JQ 37 5 X 50 1 12 5 l~ = 30 5 12 5 1305 5 6 7 8 10 12 5 1 1 

56 X JQO 1 12 5 ' rnChnOCIO 12 5 191 5 8 o 10 12 15 12.5 1 1 

Dtmensrones en centtmetros "L v L1 son medrdos honzontales y se detallan en el mc1so 510·5.2 
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SID-3.2 Tablero de las sel'lales dlagramátlcas 

El tablero de las señales diagramáticcs será de grandes dimensiones y su tamaño quedará 
definido según si su localización es en zona rural o urbana. 

En zona rural. las dimensiones del tablero serón variables y estarán en función del caso partí·· 
cular que se esté tratando; sin embargo. en ningún caso el tablero deberá tener más de 3.66 
m de alto por 6.1 O m de base y no menos de 2.44 m de alto por 3.66 m de base. Las letras debe
rán ser de 30 a 35 cm de altura. el escudo de 45 x 60 cm y las flechas alargadas con rasgo 
de 15 cm para la trayectorra principal y de 1 O cm para las rampas. El acomodo de las leyendas 
será aquel que no orig1ne confusión para el usuario. 

En zona urbana estas señales se utilizarán para indicar movimientos indirectos de vuelta iz· 
quierda en Intersecciones. sus dimensioneos serón de 1.00 x 1.50 m y generalmente se coloca· 
rán con su mayor dimensión horizontal; no llevarán leyendas ni escudos y el rasgo de la flecha 
alargada será de 8 centímetros. 

SID-3.3 Tablero de las sel'lales elevadas 

La ALTURA del tablero 'de las señales informativas de destino elevadas. se seleccionará de 
acuerdo a lo indicado en lo Tabla 3.0. 

Ln LONGITUD del tablero de las señales informativas de-destino elevadas estará definida de 
acuerdo a la leyendq que contenga el mayor número de letras. 

TABLA 3.D ALTURA DEL TABLERO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO ELEVADAS 

--
AHura de 

Nümero de Altura del las letras Altura del Altura de 
renglones tablero mayüsculas escudo la flecha - uso 

cm cm cm cm 

1 61 25 50 37.5 Zona urbana: 
1 o 91 25 50 24" Calles principales y vías 
2 122 25 50 37.5 rápidas. 
1 76 30 60 45 Carreteras ae dos carriles 
2 122 30 so·· 45 
1 76 35 60 52.5 Carreteras ae cuatro 
1 122 35 60 36" carriles o más 
2 152 35 60 52.5 

·Flecha hac1a abaJO. 
·"La altura del escudo mostrada en la tabla. se empleará cuando a cada renglón correspon

da un destino con diferente ruta. pero podrá usarse un escudo con altura de 60 cm cuando 
los dos destinos tengan la m1sma ruta y la misma dirección. 
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La Tabla 3.E. servirá como guia para la distribución de los elementos en el tablero. así como 
para seleccionar la longitud ael mismo en base o la altura de las letras y a los elementos conte
nidos en la señal. 

TABLA 3.E GUIA PARA LA DISTRIBUCION DE ELEMENTOS EN LAS SEÑALES INFORMATIVAS 
DE DESTINO ELEVADAS 

122 '3601212 125 i375 x50 l,;.~ '..:l:'~5 1 O 1"" 113 11o-lt 11 
¡; 122 ' 4BB 1 <_L~ . !S -::25 ;-.;,;;.,:;. 14 lO 12o 1' 

OOS'' 
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SID-4 UBICACION 

SID-4.1 Longitudinal 

De acuerdo a su ubicación longitudinal. las señales informativas de destino se clasifican en 
previas. decisivas y confirmatrvas. 

SID-4. 1 . 1 Previas 

Deberán colocarse anticipadas a la intersección. a una distancia tal que permita a los con
ductores conocer los destinos y preparar las maniobras necesarias para tomar el elegido. 

La distancia a la que deberán colocarse las señales previas, dependerá de las condiciones 
geométricas y topográficas de las carreteras que se rntersectan. asi como de las velocidades 
de operación y de la presencia de otras señales con las que no deberán interferir: sin embargo. 
en ningún caso se colocarán a una distancra menor de 125m de la intersección. 

Cuando el camino principal sea de cuatro o más carriles. es recomendable colocar una se
ñal prevra adicional e1evada a una distancia de 500 a 1000 m del entronque. que indique el 
carril y aestrno. con la finalidad de señalar al usuario. con la anticipación debida. el carril'que 
debe tomar para llevar a cabo la manrobra deseada. 

SID-4. 1 .2 Decisivas 

Las señales decisivas se colocaran en el lugar donde el usuario pueda optar por la ruta que 
le convenga. ·· 

En el paso de las ca¡releras por las poblaciones. cuando se juzgue necesario complementar 
las señales de identifrcación de ruta. se colocarán señales de destino decisivas en las rntersec
crones urbanas de importancia para la ruta o rutas. 

SID-4. 1 .3 Confirmativas 

Las señales confirmativas se colocaran después de un..J intdrsección o a la salida de una po
blacrón. a una distancia en donde no exista el efecto de lo~ movimientos direccionales ni la 
rnt1uenc1a del transito urbano. pero en nrnguno de los casos al .a distancia menor de 100 metros. 

SID-4.2 lateral 

En carreteras. las señales se colocaran de tal manera que la orilla interna del tablero de las 
señales ba¡as o el poste de las señales elevadas queden a una distancra no menor de 50 cm 
ae la proyeccrón vertical del hombro del camino (Figura 3.2]. 

En las señales ubicadas en las rsletas de canalización de los entronques. se evitará que tanto 
los tableros de las señales ba¡as como los postes de las elevadas 1nvadan la corona de los 
enlaces. 
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En zona urbana. las señales se colocarán de tal manera aue la orilla interna de los tableros 
de las señales ba¡as y los postes de las señales elevadas. queden a una distanciO no menor 
ae 30 cm de la proyección vertical de la orilla de la banqueta. 

510·4.3 Altura 

510·4.3.1 Señales bajas 

En zona rural. las señales ba¡as se colocarán de tal manera que la parte infenor del taolero 
aueae a 1.50 m sobre el hombro de la carretera. y en zona urbana a 2.00 m sobre el n1ve1 de 

. la banaueta (Figura 3.2). 

SI0-4.3.2 Señales diagramáticas 

En zona rural. la altura de la parte 1nferior del tablero con respecto al nivel del hombro de 
la carretera. deberá ser de 1.00 m como mínimo. 

En zona urbana. la altura de la parte inferior del tablero será de 2.00 m sobre el n1ve1 de la 
banqueta. 

SI0-4.3.3 Señales elevadas 

En todos los casos. la altura mínima de las señales elevadas. será aquella que permita una 
01Stanc1a libre vertical de 5.00 m entre la parte inferior de la señal y la parre más alta de la su· 
oerfic1e de roaamiento. 

SI0-4.4 Angulo de colocación 

El tablero de las señales ba¡as. deberá quedar siempre en posición vertical a 90° con respec· 
to al e¡e ael cam1no. 

En t'as señales elevadas se dará un ángulo de inclinación hac1a el frente de 59 y también se 
colocarán a 90° con respecto al e¡e del cam1no. 

510·5 CONTENI'.JO 

En el tablero se ind1 .Jrá el nombre de los destinos. las flechas que Indiquen las d1recc1ones 
a segu1r y en su caso. los escuaos de las rutas correspondientes y/o las d1stanc1as en ~1lómetros 
por recorrer. 

510·5.1 Leyendo 

En las señales bajas se colocará un aestino por renglón y en n1ngún caso más de tres destinos 
por señal. En las señales diagramáticas. se ind1carán uno o dos destinos como máximo. procu-
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FIGURA 3.2 DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO 
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rondo indicar en el tablero. la geometría de los trayectorias a seguir en el entronque por med1o 
de flechas alargaaas así como los escudos de ruto y cuando se considere convenienTe la velo
Cidad permitidO en las rampas. En las señales elevados se deberá tener un dest1no por renglón 
y máximo dos destinos por tablero. 

La separación y distribución de los elementos dentro del tablero de las señales. quecorá de 
acuerdo con lo recomendado en los Tablas 3.C y 3.E: sin embargo. cuando se cons1aere nece
sario, los espacios oodrán variar para una mejor distribución siempre y cuando lo señal no pier
do su presenTación y no se alteren las dimens1ones del tablero. 

Lo seoorac1ón entre·letras se determinará con base a las tablas corresoona1entes 1ncluioos 
en el Capítulo VIII "'Letras y Números para Señales". 

La separación entre palabras será entre 0.5 y 1.0 de la altura de las letras mayúsculas. Cuan
do la leyenda tenga números. la separación entre palabras y número será igual a la altura a e 
las letras mayúsculas. 

Cuando el texto de una leyenda en una señal. tenga menos letras que el texto que sirvió para 
dimensionar la long1tud de la m1sma y se haya usado la máxima sene posible en su caso y aún 
sobre espacio. la leyenda no deberá centrarse o repart1rse en la long1tud del tablero. s1no que 
se deberá escnb1r JUnto a la flecha y/o escudo respetando los espaciamientos corresoondJen
tes a la serie usada. excepto en las señales elevadas de puente con flecha hac1a aDaJO en 
donde la leyenda deberá centrarse. 

En el dimensionamiento de los textos de la señal deberá.darse preferencia. hasta·aonae sea 
pos1ble. al uso ae la serie 3. Cuando se utilicen en una misma señal, leyendas con diferentes 
series de letras. se recomienda el empleo de las combinaciones 1-2-3. 2-3-4 y 3-4-5. con el oojeto 
ae que nunca existan leyendas escritas con series cuya diferencia sea mayor de dos. como es 
el coso de los combinaciones 1·4 y 2·5. 

Cuando el número de letras de una leyenda esté en el límite máximo indicado en 'las tablas 
3.C y 3.E. se recom1enda verificar la longitud del texto redimens1onándolo de acuerdo a lo 1ndi· 
coco en el Capítulo VIII de este Manual. Si en algunos de los tableros no es necesor1o el escudo. 
se podrán aumentar dos letras como mínimo y tres como máx1m0 poro una m1sma longitud de 
toolero y en el coso de las señales confirmativas que no llevan flecha. se podrán aumentar de 
una o dos letras . 

. SID-5.2 Flechas 

El moaelo a e flecho. ya seo honzontal. vert1cal o inclinaaa será el rr .smc.. en los tres casos y 
su longitud aeoerá ser ae 1.5 veces lo altura de la letra mayúscula. Su formn y dimensiones se 
aeterm1narán ce acuerao con la Figura 3.3 y las Tablas 3.C y 3.E. 

En el caso particular de señales de puente aue indican el destino de cada carril. el modelo 
de flecha será el que se muestra en la F1gura 3.4 y su altura se establece en la Tabla 3.0. 

SID-5.3 Escudos 

Los escuaos quedarán pintados sobre el tablero y distribuidos de acuerdo a las dimensiones 
establecidas en las Tablas 3.C y 3.E. 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS 

\-.-



La forma del escudo será según se trate de carretera federal. estatal o rural. y las dimensiones 
para su construcción serán las que aparecen en los inc1sos Sll-7. Sll-8. Sll-9 y Sll-10 del subcapftulo 
de Señales Informativas de Identificación. 

En las señales diagramáticas. los escudos serán generalmente de 45 x 60 centímetros. 

SID-6 COLOR 

El color del fondo de las señales informativas de destino (ba¡as. diagramáticas y elevadas]. 
será verde mate y las letras. números. flechas. escudos y filete en color blanco refle¡onte. excep
to la señal diagramático en zona urbana. que será de fondo blanco y los caracteres. flecha 
alargada y filete en color negro. 

Para las señales en carreteras con corona menor de 6.00 m o en calles urbanas no será nece
sano el reflejante. 

SID-6.1 Postes y reverso de los tableros 

Independientemente de los colores característicos de cada señal. todas llevarán el poste y 
el reverso pintado en color gns mate. 

SID-7 ILUMINACION 

Es conveniente que las señales elevados y las diagramáticos tengan Iluminación artificial. a "Al 
. Través de una fuente de luz montada al trente y sobre la señal. tratando de que la iluminación 
sea uniforme. 
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FIGURA 3.3 MODELOS DE FLECHAS 
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FIGURA 3.4 MODELO DE FLECHA VERTICAL HACIA ABAJO 
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SID-8 ACCESO A POBLADO 

Se utilizará para indicar a los usuarios lo presencia de poblados cercanos a la carretera co
nectados con ésta mediante un acceso simple y su ramal correspondiente. 

Esta señal será baja, se ubicará en el lugar del acceso y llevará el nombre del poblado. su . 
distancia en kilómetros y una flecha que indique la dirección al lugar. 

Cuando el ramal de acceso tenga número de ruta. la señal deberá incluir el escudo 
correspondiente. 

Para los accesos en zona urbano se utilizará un soporte especial de un solo apoyo en la 
banqueta. 
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SID-9 ENTRONQUE 

Se utiliZará en las intersecciones rurales de tres ramas. a nivel o a desnivel. para ind1cor a los 
usuarios el nombre de la población que tiene como dest1no cada una de los ramas. 

Esta señal sefó baJO y se usará primordialmente en los entronques formados por carreteras 
de dos carriles: serón dos tableros colocados sobre un mismo soporte que indiquen los aesti
nos de cada rama. los escudos de ruta cuando procedan y las flechas que muestren la direc
ción a seguir en cada caso. También esta señal podrá integrarse en un solo taolero. 

Para cada sentido de circulación se colocarán dos señales. una anticipada al lugar ael en
tronque llamónaose en este caso "PREVIA". y otra en el lugar del entronque. la cual se aenomi
no "DECISIVA". 

El nombre de los destinos deberá corresponder al de las poblaciones o lugares más cercanos 
al entronque. donde empiece o termine el kilometraje de lo carretero. En el tablero superior 
se indicará el destino que sigue de trente y en e11ntenor el de lo derecha o Izquierdo. Cuando 
no exista aest1no de trente. en el tablero superior se indicará el destino de la 1zqu1erdo y en el 
mfer10r el de lo derecha. 

En un entronque izquierdo. el escudo y la flecha del movimiento de trente se colocarán del 
lado derecho del tablero y en un entronque derecho. se colocarán del lado izquierdo con el 
propósito de alternar los escudos y las flechas direccionales con las del tablero inferior. 

Cuando el tránsito de la carretera secundaria deba de hacer alto en la intersección para ce
der el paso al de la carretero principal. la señal informativa de entronque previa de eso ramo. 
se sust1tuiró oor una señal preventiva SP-31. complementada con un tablero adicional aue indi
cará lo distancia en que se encuentro el entronque. y la señal previa se ubicará al doble de 
la distonc1a mostrada en el tablero adicional. · 

Paro los entronques urbanos se utilizará el mismo criterio expuesto para zonas rurales. con la 
salvedad oe que las señales de entronque solo se colocarán en el lugar de la aecisión usando 
un soporte especial de un solo apoyo en la banqueta. 
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SID-1 O CRUCE 

Se utJIJzarán en las intersecciones rurales de cuatro ramas. a nivel y a aesn1vel. para JndJcar 
a los usuarios el nombre de la población que tiene como destino cada una de las ramas. 

Esta señal será baja y se usará primordialmente en. los entronques formados por el cruce dé 
carreTeras de dos carriles: serán tres tableros colocados sobre un mismo sopone que ia¡quen 
los aestinos ae cada rama. los escudos de ruta cuando procedan y las flechas aue muestren 
lo d1recc1ón a seguir en cada caso. También esta señal podrá integrarse en un solo toolero 

Para cada sentido de circulación se colocarán dos señales. una anticiPO da al lugar del cru
ce llamánaose en esTe caso "PREVIA". y otra en el lugar a el cruce la cual se aenom1na "DECISIVA". 

El nombre de los destinos deberá corresponder al de las poblaciones o lugares más cercanos 
a la InTersección. qonde emp1ece o termine el kilometraJe de la carretera. En el tablero supenor 
se indicará el destino que sigue de frente. en el tablero Intermedio el ae la izquierda y en el 
infenor el ae la derecha. 

Contarme a la geometría del entronque. el escudo y la flecha del movim1ento que s1gue ae 
trente podrán colocarse a la izquierda o a la derecha del tablero. de tal manera aue propor
CIOne a los usuanos la indicación más clara de la dirección a seguir. La !lecha y el escudo del 
destino de la izquierda se colocarán a la izquierdo del tablero intermedio y en el tablero 1ntenor 
la tlecna y el escudo irán del lado derecho. 

Cuando el tránsito de la carretera secundaria deba de hacer alto en la intersección para ce
der el paso al de la carretera principal. la señal intormutiva de cruce previa de esa rama. se 
sustJtUJró Por una señal prevent1va SP-31. complementada con un tablero adJCJonal aue Indica
rá la distancia en que se encuenta la intersección. y la señal previa se ubicará al aoble de la 
dJsTancJa mostraaa en el tablero adicional. 

Para los entronques formados por el cruce de carreteras en zona urbana. se utilizará el mismo 
cmeno expuesto para intersecciones rurales. con la salvedad de que las señales ae cruce solo 
se colocarán en el lugar d.e la decisión usando un soporte especial ae un solo apoyo en la 
oanaueta. 
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510·11 CONFIRMATIVA 

Se usarán poro indicar o los usuarios. después de su poso por uno intersección o población. 
el nombre y lo distancio por recorrer o los próx1mos poblaciones. además de confirmar lo ruto 
selecc1onodo. 

Lo señal será bajo y estará formado por un tablero colocado en un sopcrte indiCando el escu
do de ruto cuando procedo. el nombre del m1smo destino que aparece en los señales previo 
y oec1sivo de lo Intersección y lo distancio. en kilómetros. o lo que se encuentro el destino. Cuando 
seo necesario 1nd1cor uno pobloc1ón intermedio de cierto importancia. se utilizará :.;n tablero 
1nfenor colocado en el mismo soporte en el que se indicará igualmente el escudo oe ruto. el 
nomore de lo población InTermedio y su distancio en kilómetros. 
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SID-12 DIAGRAMA TIC A 

Se utilizará en las intersecciones rurales a nivel o a desnivel y en los retornos rurales. cuando 
la carretera sea de cuatro o más carriles. indicando al usuario. además de los dest1nos. la geo
metría de las trayectorias a seguir en el entronque. 

Esta señal será baja y se colocará para cada sentido de circulación. anticipada al lugar ae 
la bifurcación. por lo que solamente será "PREVIA", a una distanCIO que no deoerá ser menor 
ae 200 metros. 

Como complemento a esta señal. es recomendable colocar una señal previa adicional SID-13 
o SID-15. a una distancia de 1000 a 2000 m de la intersección. que indique el carril para cada 
dest1no. 

La señal diagramática en zona urbana se utilizará en las intersecciones donde sea necesano 
ilustrar con un diagrama. los movimientos indirectos de vuelta izquierda. 
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SID-13 BANDERA 

Se ut111zará en los intersecciones rurales o urbanos. o n1ve1 o o desnivel. indicando o los usuo
nos el nombre de lo población que tiene como dest1no codo uno de los ramas. 

Esto señal será elevado y en términos generales. su uso se justifiCO en los siguientes casos· 

1. Cuando se desee dar indicaciones para un determinado carril. 

2. En calles y carreteras de dos o más carrile> en un solo sentido. por donae c1rcu1an a Iros 
•¡olúmenes de tránsito. 

3. En calles y carreteras donde no haya espacio para colocar las señales bo¡as a los locos. 

4. En las romos de. los intersecciones de un comino. de dos o más carriles por senti::lo de 
circulación. 

5 En los entronques de las carreteras de alta velocidad y vías rápidas urbanos 

Pare cada sent1do de circulación se colocarán dos señales. una anticipada al lugar del cru
ce llamándose en este coso "PREVIA", y otra en el lugar del cruce. la cual se denomina 
"DECISIVA". 

El nomore oe los destinos deberá corresponder al de los poblaciones o lugares más cercanos 
a lo intersección. donde empiece o term1ne el kilometraje de la carretera. indicando un destino 
por renglón y máx1mo dos destinos por tablero. los escudos de rutó cuando proceaan y las fle
chas que muestren la dirección a seguir en codo coso. 

En el renglón supenor del tablero se indicará el destino que sigo de trente y en el 1nfenor el 
de lo iZqUierdo o el de lo derecho. Cuando no existo destino de trente. en el renglón superior 
se ind1cará el cestino de lo izquierda y en el interior el de lo derecha. 

En coso de entronque izquierdo. el escudo y lo flecha del movimiento de trente se colocarán 
del lado derecho ael tablero: en caso de entronque derecho se colocarán del lodo ¡zqu¡erdo 
con el propósito de alternar los escudos y los flechas direcc1onoles. 

Si lo señal es previo adicional. se indicará en el renglón 1nferior del tablero. la distancio o lo 
'nt< ;ección próx1mo en kilómetros cerrados. o en metros cuando lo distancio sea menor oe un 
kibnetro. 

C .ando existo alguno estructuro elevado que cruce el cam1no. podrá aprovecnarse para 
colocar sobre ello el tablero. ahorranao así el costo del soporte. 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA El CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS 
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SIR SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENOACION 

SIR-1 USO 

Se util1zorcn con fines educot1vos ocre recordar o los usuarios determinooos CISPOSJCIOnes o 
recomenooc1ones ce seguntJOO que conv1ene ooservcr duranre su recornoo oor calles y 
ccrrerer::Js 

SIR-2 FORMA 

Les señales informativas ce recomenaoción son tableros rectangulares con las esauJnas re
conoeaccs. colocccos con su mayor cimensión nonzonlal sobre coovos ccec"cdos. El radiO 
ocre redoncecr les escu1nas sera ce 4 cm. quedando el radio 1n1enor de 2 cm poro la curvctu· 
ro cel fileTe. 

Tcnro los tableros como los soportes deberón llenar condiciones de resistencia. durabilidad 
y presen!CCJón. 

SIR-3 TAMAÑO 

La ALTURA del tablero de les señales informativos ce recomendaCión se seleccJoncró confor
me o lo esrcolecico en la Tabla 3.F. 

TABLA J.F ALTURA DEL TABLERO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACION 

Ahuro de las 
Altura del letras Número de u • o 

tablero mayúsculas renglones 
cm cm -30 15 1 En ccrrelercs con cncno ce corc.. 10 
56 15 2 menor ce 6.00 m. En calles y avenidos 

onncJooles urbanos. 

40 20 1 En ccrrerercs con cncno oe corono 
7 1 20 2 enTre 6.00 y 9.00 m. En bulevares y vios 

rópJOCs urbanos. 

Se 25 1 En carreteros con oncno oe corone 
Se "" 2 mayor de 9.00 m o en ccrrerercs oe ~-

cucrro o mós cerriles 

SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENOACION 
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La LONGiiUD ael tablero se aef1n1ró en función ael nümero ae letr::Js oue conreng::: 10 levef'
a:::. L::: i:::ola 3.G serv1ró como guia para le distnauc1ón ae elementos en el tcolerc. asi co~c 
caro seleCCionar la longitua ael m1smo contarme al nümero ce leTras oel textc. 

TABLA 3.G GUIA PAliA LA DISTI11BUCJON DE ELEMENTOS EN LAS SEÑALES INF011MATJVAS DE 
11ECOMENDACION 

TEXTO 
Altura de DlrnensJon.s o o o o S.POraelón 

¡¡ o ¡¡ ¡¡ o ¡¡ 
IOJ letras aol o ~ o Long. oarc 

NUmefo ce teiTaa o :! e vertteaJ 

mayUsc:u101 tCb .. fO .§- .§- Te:rto 
con .. ,,. s- ;;: .§- entre fUete 

1 d~ 1 
y f8110 

' < ó 

~= 1 -- . 1.!- 1 '1 1 • 7' 1 ~2: 1 < ; 1': j ~ .• ! 14 1 ., 1 - ' ' - '1' 1 55 
e• 

1 1 ·1 1 1 1·· 11< 1 21 1 1' rer.;::r:~ 3: • ~ 7!3 ' 7 5 ~ 5:: loo 1 ~ i' - ' 1 . 1 55 ' -
~= 5:: X 1.C 1 11 1 1 7 5 •.2e· 1 ; 1 .-.. 1 1' 1 14 1 " '5 1 ' 1 ' 1 7C 

ce ore 
5:: ' • 7 = 1 • ! i - 5 ' •so· 1 .. 

1 '' 
1 14 1 " 121 '5 1 1 i 1 7C re.-::;r~:- 1 

2: i .:.~ )( 17S 1 1 ' l1o e 154 e 1 o 10 1 12 le 10 e ! 1 1 ! 8 
ur. 

1 1 ! 12 1 ·e~.;::~o,.. ' "'" . 
' 1J e 2~5 .. 1< ., ::? ~o e 1 B e -- ---

2: 1 7. ' 178 1 'i 1 1 ,; e 'S<' 1 e 1 e 101-12 l1c 10.0 1 i .9': 
O:J016 

rer.;ror '' ' 23:; 1 ~2 G 2'5' 1' 112 14 1 17 22 10.0 1 1 ce 
' 25 Se ' :;: JG ' . ~ 2 5 :' ~:- 8 l1o 1 11 1 1< 1 " 1·-2 5 •. •. 13-ó 

un 
re:1gt:::~ 1 5: ' '-- . 1 ~::: 5 1 2" 1 .. 113 1 ~: 1 1E ( 22 112 5 1 1 13 S -·-

2: E: ' 2J:; '! 1 i 12 5 1 2~c· e 11: "'· ¡ 1.: 1 " ~2 5 1 1 1C': 
o ocre 
•en~::lor ~:: JCC : •1 • 1 ':: 1 27•· .. 1 •: " 1 •e 1 2: ~ 2 5 • ·--- -

D1;nenst:>nes e..-. =e;.·t~etros 

: 
Seccroc•on 

vertTeal 
entre 
le nos 

i 
1 

1 80 

1 ~ e 
' 1 
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' e: 1 

1 o: 
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1 12 e -
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51~-4 UBICACION 

SIR-4.1 Longitudinal 

Las señales Informativas de recomendación se colocaran en aauellos lugares :::once sea con
ven,er,re recoraar a los usuanos la observanc1a de la disposición ce que se trare 

La colccac,ór, de estas señales no aeberó 1ntertem en n1ngün caso con c•..Jalesau,era de los 
otros neos ce señales y de preterenc¡a se UP1carón en tramos dance no ex1stan cauellas. 

SIR-4.2 Lateral 

En carreteras. la señal se coloc:Jró en tocos los casos. ce moco aue lo orillo Interno ael table· 
ro c;ueoe o una aistanc1a no menor oe 50 cm oe lo orovec:::ión vertiCal oel nomo ro a el comino. 

::n zona uroana. la aistonc!O enTre lo onlla del Tablero y la orille de la bancuera cebero ·ser 
ce 30 centímetros. 

SIR-4.3 Altura 

En rocas las cmreteros. lo parte 1ntenor del taolero ae la señal. auedará a 1.50 m sobre el 
nonroro ael cam1no y en las zonas urpanas a 2.00 m soore el n1ve1 ae la oonauerc 

SIR-4.4 Angula de Colocación 

t! realero ce estas señales. oeoeró QUeaar s1emore en oos1ción vertical a 90° con respecto 
01 eJe 8:e J(: ::::11e o c:Jrretero. 

51~-5 CONTENIDO 

::n el rcolero se 1nd1caró Por mediO ce una levendc. las diferentes diSPOSICiones o recomen
::::::c!Q.~es. :::ero los usuar1os ce las c:JIIes v cmrerer:Js Deoeró procurarse. nosT:J canee seo po
I! Ole. :::·ue 10 1evena:J renga un máx1mo ce c~arro oa1aoras por renglón. pero en nmgun caso 
.--:-.ós ce aos renglones. 

::.~el Olmens,oncm,ento ce los textos ce le seña!. aeoeró carse oreferenci:J al uso ce la sene 3. 

Le secarcc,ón y aisTnbución dentro :¡el realero. aueaaró de ocuerao a lo esraolecldO en lo 
lco1c 3.G. s1n emoargo. cuenco se ccos¡oere necesono. 10s esPaCIOS poorón vonarse poro uno 
me¡or ClsTr!PuCión. s1empre v cwcnoo 1::: serial no p¡erao su presenroc1ón y no ;e alteren las di
mens,ones oe1 toolero. 

Lo seomo:::1ón entre letras esto aererm,ncao con cose o Jos reoJos corresoc no1entes 1ncluidos 
en el Cooit~Jo VIII "Letras y Numeras paro Señales" 
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,;: 

No noy limite sobre los disposiciones o recomenaaciones al usuario: sin emoorgo oeoe restrrr>
grrse el nümero oe señales y evitar lo d1vers1COO en dimensiones. A cont1nuo:::ión se enumeran 
algunos oe los leyencos oe uso mas frecuente. 

ZONA URBANA: 

Cruce con lo señal 
ael sej'j.~foro 
Cruce soia:nenre 
en tos es.::Jurn::Js 
No cosrruya 
el crucero 

ZONA URBANA Y/0 RURAL: 

Un renglón 

Conserve su oerecno 
Cruce ae escolares 

Cruce ce oeotones 
Curvo peligroso 
Frene con motor 

Dos renglones 

Corrrl 1:ou1eroo 
solo coro recoser 
Ceac el oaso 
or oeotón 

Conceco c:::r':"loro 
oe luces 
Con nteolo 
orsmrnuvo su velocrdod 
Con nteota 
encre"loo sus luces 
:IJJo su coml 
oportunomenre 

Er1~o::a v solraO 
ce com1ones 500 m 

No se esta:::1one 
en 10 esquino 
No se esto::1one 
soore lo banqueta 

Guoroe su d1stono10 

No t1re basura 

Prepare su cuota 
Silenciador obligatorio 

Este comino no es 
ce alto velocidad 
No oeje pieoros 
soore el pavimento 
No motrrote 
las señales 
No rebose con 
royo continuo 
Obeoezco los 
señales 
T róns1to lento 
carril oerecno 

'Transporte de cargo 
tramo con restriCCiones 

·Esto señolllevorá un tablero oOICionol con lo leyenao "PRINCIPIA" o "TERMINA". o lo longitud 
oel tremo con resrrrc::rones 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PA~A EL CONTROL DEL T~ANSTTO EN CAUES Y CA~~ETE~AS 



SIR-6 COLOR 

El color ael tondo de las señales rnformativas de recomendación será blanco mate. con las 
letras y filete en negro. 

5111-6.1 Postes y reverso de los tcbleros 

rnaeoendrenremente de los colores característicos de cad:J señal. tooas llev;:;cón er poste y 
el reverso prntado en color grrs mate. 

170 
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SIG SEÑALES DE INFORMACION GENERAL. 

SIG-1 USO 

Se uriliz::rón caro orooor:::ronar o los usuarios. mtormación ~eneral ae cort::re~ ::oolccional 
y geogróf:co. csi como ocre :ndicor nomores de ocres :mcorrcntes en el com~o~:::. limires coliti
cos. uciccción oe caseras de cobro. puntos ce insoección y sent:ao ce c~rculc::::ón ael transiTo. 
enrre arras. 

SIG--2 FORMA 
:: .. 

Los señales ce :ntormcción general. son tableros rectangulares con los escu:nas recondec- -' 
oas. :::o1ocooos con su mavor a:mensión honzontcl sobre apoyos aaecuaaos. :1 raa:o ocre re-
conaear las esaUJnas será ce 4 cm. quecanao el radio :ntenor ce 2 cm pare 1::: curvatura ael 
f:lere. exceoro en la señal que :ndica el sentiao ce la c~rculación ael tránsiro. en lo aue el radio 
pera reooncecr las esquinas será ce 2 cm y no llevará filare. 

ianro los rocieros-como los sooortes deberón llenar condiciones de res:stenc:o. eurabilidad 
y cresenroc:ón. 

SIG·J TAMAÑO 

Lo AL iURA oel tcclero ce los señales ce :nformoc:ón general se seleccionaré conforme a lo 
esroclec:co en le Tecle 3.H 

L::: LONGiTUD oel tablero se defin:ró en func:ón oel número ce !erres aue conrengo lo leyen
co. Lo Tc::::a· 3 1 serv~ré como guia ocre 10 a:srribuc:ón ce elementos en el taolero. csi como 
c:::r::: selecc:o.~cr le long:tuo oel m:srr : r· 1forme al número ce !erras cel TeXTo. 

Les o:rT'ens:cnes oel roc1ero ocre le señr¡l a·-.~e :nd1co el sentidO ce circulación oel tránsito, 
seré :::e 30 x 91 e"' paro zona rural y or 20 x 61 cm pero zona uroano 

SENALES DE INFORMACION GENERAL l9 



TABLA J.H ALTURA DEL TABLERO DE LAS SENALES DE INFORMACION GENERAL 

Altura de los 
Altura del letras Número de 

U S O 
tablero mayúsculos renglones 

cm cm 

30 15 1 En carreteras con ancho de corona 
56 15 2 menor de 6.00 m. En calles y aven1oas 

pr~nc1pales urbanas 

.e o 20 1 ~n c::meteras con ancno ae corona 
7~ 20 2 entre 6.00 y 9.00 m En Pulevares v vías 

róPIOOS urbanas 

56 25 • ~n c::meteras con ancho ae corona ' 
86 25 2 movor ae 9.00 m o en carreteras ae 

cuatro o mós carriles. 
-

MANUAL DE DISPOSITIVOS PA~A El CONI~Ol DEL T~ANSITO EN CALLES Y CA~~fTfRAS 



TABLA 3.1 GUIA PARA LA OISTRIBUCION DE ELEMENTOS EN LAS SEÑAUS OE INFORMACION 
GENERAL 

TDCTO 
.. 

Arturo oe Dtmerwone. o o ~ o Seooroet6n S.goroelón 
ü • ü NUm..-otte~ u • ü 

101 lefTQI del o ~ o long poro o • o "'emcot Yertlcol 

mQY\&ICWOI IQD .. ro ~ ~ Te:rto 
con MM ~ ;¡: !t entre rllete enrre 

1 1 - v te:rto tertos 
2 J • 5 

<5 JO • 147 1 '1 1 75 1 121 o <O 1" ,. 1 '7 1 7 5 1 1 1' 1 : : 1 
un 

1 11• 1 1. 121 1 7 5 11 1 ' 1 rengtor JO • 17B 1 . 7 5 ~50 12 " ' ' 1 
~~ 5o• ,., 1 1 ¡ 1 ., 5 12!. e 1 •e 11• 1 14 117 1 7 5 1 • 11 1 ~ 1 B ·: 

00018 ,¡ 1 .. 1 1 2• 1 1 1' 1 i •e,g:o~ 5o• ~7!! 1 1 : 5 ~so· .. 1 ·- 17 ., 5 1 -- !:! ~ ·• 
20 JO • na 11 . l1oc 1 154 ! o l1o 1 12 11: 10 o 1 • 11 e :: 1 
un 

114 1 nln 1 renoton 40 )( 230 1 • 10 e 215 12 10 o 1 1 ~ ~ 

20 71 • 17B 1 1 110 o ~~· ! o 10 12 l<o 10 o 1 ' o o o o 
00018 
rengtO~"~ -. • :;:JO 1 1 . l<e: ! 2~5· .. 112 114 . : 1 22 10 o 1 1 1 1 1 7 -

o o 
~= So . 2JO • 1 12 5 210" é 1 •.e •.• 14 1 17 12 5 1 1 1J 5 
u c. 

1 22 ·11 r&ngton 5o • 30C 1 1 125 27• '1 13 15 1B 112 5 ~:! 5 

25 so • 230 11 1 112 5 210' 1 ! 11o 11 1 14 117 12 5 1 1 •:: 1 12 e 
• OOOie 
renotór So . 300 1 ·1 . 1 '" 1 : ~ .. 1 .. 1 • J 1 . ' 1 1~ 1"' 112 5 1 i "- 1 ~2 o "' 

~ • ....,ens,::::nes er. cennmenos . t..orotruo 081 18l'10 oor renoton 
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'32. 

SIG-A Uí!ICACION 

SIG-4.1 Longitudinal 

:n general. estas señales se colocarán en el ounro al aue se ref1ero lo rntormac1ór. ce le leven· 
ca o al prrncro1c oel sirro que se oesea onuncrar . 

. A.aemós ce los señales cue 1ndrouen un ounro ce control. se colocarán señoles crev::Js. :=re· 
ferenremenre ::: 500 v 250 m ael lug:Jr. 

L:J señal aue rnorco el sen treo de cr:culacrón oel trónsrto. se colocará frente o los occes:Js oe 
los :nrerse::ciones. en lugares con oueno visrorlrooa y sin rmerterir en n1ngün coso con otras señores 

SIG-4.2 Lateral 

:n carreteros. las señales se colocorón en tocos las casos. ae moco oue la or!llc rnre::<c ae! 
roo1ero queae o una aisranc1a no menor ae 50 cm ae la proyección vert1ca1 ael nom:xc: ael 
c::mino. 

:n zonas ur:::>onas. la distancia ~ntre la orilla ael tablero y la onllo de lo banoueto ae:::>er:': ser 
oe 30 centímetros. 

SJG-4.3 Altura 

;::;- !:Jeas las correreros. la porte 1nfenor ael tablero ae la señal. oueaará o 50 m soore' el 
n:J,.,-,::>rc ael :::amrnc y en zonas urbanos a 2 00 m soore el n1vel de la bonauera 

SIG-4.4 Angulo de Colocación 

:1 rc:::>rerc ae estos señoles. deoeró oueaar s1empre en posrcrón vertrcal a 90° co~ respecto 
al e1e de lo cólle o carretera. exceoro el aue rndrco el sent1do de c~rculocrón ae1 tránsito. el 
cuar se uorcoró oarolelo al e¡e long1tUd1nal ae lo vía correspondiente 

SIG-5 CONTENIDO 

:n el ~::::dero se 1/"¡:JJ:::Jr::J a través ae uno 1eve~ac. !a rntormacrón genere necesor1a oaro el 
us:..;arr:::. ex::e:::ro en 10 ser.ar :Jue rno:::o el sentJ::JO ae crrculacrón ael rrónsito en el aue so1o apa
re::erC 1nscriio une tlesna n:Jrrz:>nt::l. Deoeró procurarse. nasra aonae sea posrole. aue Jo le
vaneo rengo ·~n móxrmo oe cuatro oc1aoras ocr renglón pero en nmgun coso mes oe aos 
reng1ones 

:n el drmens1or.omrer.ro oe los textos o e la señal. aeoeró oarse preferencia al uso de la sene 3. 

Le separccrón v orsrr:oucrón centro oel roolero oueaoró de acuerdo o lo estoolecrdo en lo 
la::>IC 3 l. s1n emoorgc. :::c;onao se consroere necesorro. los espocros podrán vonarse oaro uno 
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me¡or distribución. siempre y cuanao la señal no p1eraa su presentación y no se aneren las di· 
mens1ones ael tablero. 

La separación entre letras está determinada con base a las tablas correspondientes incluidas 
en· el Capitulo VIII "Letras y Números para Señales" 

SIG-ó COLOR 

El color ael tondo ae los señales ae 1ntormac1ón general será blanco mOTe. con 1etras v filete 
en negro. exceoTo los señales que Indican puntos ae control que por su 1mpor.cncla oeoerán 
ser refle¡onTes. 

Los señales oue 1ndicon el sentido ce c1rculoción del tránsito tenarón tonca negro y lo tlecno 
seró ae color blanco retle¡ante. 

SIG-6.1 Postes y Reverso de los Tableros 

lnceoenaientemenTe de los colores coracteristicos de caca señal. tocas llev:::::ón el posTe y 
el reverso OlnToao en color gns mOTe. 
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SIG-7 LUGAR 

Se utilizará oara ind1car a los usuanos el nombre del poblado o lugar de 1nterés al cual están 
lleganao. Deoerá laentlílcar poblaciones con su número ae nao1tantes. nomore ae rios. puer
tos orográl1cos con su altitua. aelim1taciones geográficas como "TróPICO ae Cáncer" y "Parale
lo 28". y nomore de algunos orros punTos noraoles oel cam1no. 

"' 

r-------------------------------~--

PUERTO LAS CRUCES 
ALTITUD 3 1 00 m _r: 

~~¡;------.. -,--------~~ 
L·---~-----1 

--------·-------- -n~------------------_, 

[ R 1 o pApAL o A pAN l __: .. T 
~ ... ~ --
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SIST SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y TURISTICAS 

SIST-1 USO 

Se utllizcrón poro rnformar o los usuorros lo exrstencio de un serviCIO o oe un lugar ae interés 
turistrco vio recreotrvo. ~n algunos cosos estos señales poorán usarse comornoaos con uno rn
tormotrvo oe oestrno en un mismo toolero 

SIST-2 FORMA 

SIST-2.1 Tablero de los señales 

:1 taolero oe los señores rnformotrvos oe serviCIOS (SIS) y turísticos (SIT) será cuoorooo con los 
esqu1nos reoonoeooos. El roo1o para reoondeor los esquinas será de 4 cm. queoonoo el radio 
rnterror coro 10 curvatura oel filete ae 2 centímetros. 

c~cnao se reouiero 1nd1cor vanos servrc1os en fonmo simultáneo que esten ubiCados en lo miS
ene zor:o. se poorán emplear conjuntos hasta de 4 señores. 

icnro los tooreros como los socorres oeoerán llenar cond1c1ones de res1stenc1o. durabilidad 
y presentacrón. 

SIST-2.2 Tablero adicional 

:sras señales. DOdrán llevar un toolero odicloncllnOICOndo lo dirección o te arstoncio fonmondo 
un con¡unto Generalmente este toorero será oe tormo rectangular con Jos esqu1nas reaonoeo
oas corocoao con su mayor ormensrón horrzontol. 

SIST-3 TAMAÑO 

SIST-3.1 Tablero de les señales 

:1 tcorero o e ros señores rntormotrvos ce servrcros v turistrcos. yo seo que lleve ce¡o perimetrcl 
ooorooc o seo croco Plena srn ce¡c. tenará Jos 01mensrones oe lo Toolo 3.J. 

SIST-3.2 Tablero cdlcioncl 

:1 roorero ooicronol aue servrró Paro formar un con¡unto. ya seo oue lleve ceJO oerrmetrol oc
oro a o o seo Praco oro no srn ce¡c. renorá ros ormensrones ae lo ioblo 3.K. 
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TABLA J.J DIMENSIONES DEL TABLERO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y 
TURISTICAS 

Dimensiones 
cm Uso 

/: x 45 (srn ceJO) En carreTeras con ancno ce corona menor ce e 00"' ' C:J· -- lles urocnas. 

61 X O 1 (Sin CeJO) En carreTeras con ancno ce corona enTre 6.00 y 9.00 m v 
avenidas princ1oales urbanas. 

71 X 71 (con ceJa] En carreTeras con ancno oe corona enrre 9.00 y 12.00 m 
y vías róciOOs uroanas. 

5o x 86 (con ceJO) En carreTeras con cuaTro carriles o más con o s1n secara· 
aor cenTral. 

Cuenco 1::: señal intormot1vo oe serv1c1os se reou1ero inTegrar o uno señal informativo o e oesti· 
~o caj:::. lo clrur::: oel raolero será lo estaoleCICO en el 1nc1so SID·3.1. 

En el caso oe señales e1evo:::cs,lo altura de los señales 1nformat1vos de serviCIOS seró lo miS· 
rr.a oue 10 ce los escuaos ce ruta. 

TABLA J.K DIMENSIONES DEL TABLERO ADICIONAL DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE 
SERVICIOS Y TURISTICAS 

Dimensiones de Dimensiones Longitud de lo Altura de los letras 
lo señal del tablero flecho direccional mayúsculos 

cm cm cm cm 

i X 45 (s1n cep) 25 X 45 40 10 

6' x 6~ (srn ::eJO) 30 X 61 55 12.5 -
71 x 71 (ccn cep) 35 X 71 

1 
60 15 

86 x óo (con ceJO) 35 X 86 
1 

75 15 
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SIST-4 UBICACION 

SIST-4.1 Longitudinal 

Las señales rntorrr.ativas ce servrcros y turísticas se colocaran en el lugar ::or-,ae exista el ser
vbo va un krlómetro ae1• mrsmo. srn rnterterrr en nrngún caso con cuaraurera ce les otros tipos· 
a e señores. Cuenco exrstan servrcros en un redro no mayor ce crr.co krlómerros ce una rntersec
c:::m. se poara colocar cna señal mtormativa de servrcro antrcrpaaa a la rnrerseoc:ón. con una 
oracc aarcronal rndrcanao el norr.ore ael poolaao aonae se Presten estos servrc:cs. 

Cuenco se estrme convenrente. estas señales ooaran colccarse a la salica ae ros ocotcoro· 
nes oora rnorcar te drsroncro e la aue se encuentra el o tos servrcros mas próxrrr.cs rndrcaoos 
en la señal 

51ST ·4.2 Lateral 

Las señales se fiJaran en uno o aos postes colocados a un laao ae le c::::rrere::::: e soore la 
oanaueta. 

En carreteras. la señal se colocara en todos los casos. de moco oue su orrii:J :nrerror aueae 
e une arsrancra no menor de 50 cm ce la proyeccrón verrrcal ael norr.oro ael camrno. 

CCJo.nao la carretera este en corre. el poste cebero colocarse en el tatue o nrvel oel nomoro. 
cero srn oomurr el oreo nroróulrco oe lo cunero. 

~::::r:::: los casos en aue el tamaño oe lo señal y lo rnclrnocrón o el tal u e oel cor;e ocosrone aue 
le CJDrc::::crór. oel oeste cosrruva el óreo nraróulica oe IC cunera. se oocró utrlr:::::r un solo coste 
excénrrrco. o oos postes srmétrrcos. oe rol manera aue el funcronomrenro oe le cCJnero no sea 
COSHUiCC 

:n :anos uroonos. lo crstoncro entre lo orrllo oel toolero y lo orrllo ce la oonouera aeoeró ser 
ae 3D centimerros 

SIST ·4.3 Altura 

:n rc::::as ros c:mereras. la corTe rnferror ae_r raorero oe lo señal oueoaré e ~ 50'" soore el nom
=~:: oe1 (::Ji:"'o~r.o v en :onas urcanos o 2.00 m soore el n1ve1 a e to oanaueta 

SIST-4.4 Angula de colococrón 

:1 tcorero oe tes señores aeoeró oueoar sremore en oosicrón venrcol o 9Cc cor. resoecto al 
e¡e oe 10 corre o carretero 
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SIST-5 COLOii' 

ol ::ole~ del tonao tanto ae! tablero ae Jos señales como ael tablero adiciono/ seró azul mote 
y los símbolos. letras. fle::nos y filete en blon::o ref/e¡anre. 

S/ST-5.1 Postes y reverso de los tableros 

\naeoenolenremente ae los ::olores caro::reríst1COS de los señales. tocos llevarán el ::oste y 
el reverso omtcao oe color gns mote. 

SIST·6 Pli'OCEDIMIENTO DE ELABOii'ACION 

C::::o señal oresento oos oo::iones paro su e1oooracíón. uno poro el s1stemo ae pro::eso toro
gróiiOO y lo erro por el mérooo oescnro o conTinuación. 

A) Se elige el tamaño oe Jo señal con base en lo estoolecido en Jo Tabla 3.J. div1:::i1énoose 
el realero en 46 corres 1gua1es tonto en el sent1oo honzontal como en el vertical. tormonao 
una reticula ae formo cuaaraaa (F1gura 3.5). 

8) Se aelinea lo c•Jrvatura ae los esou1nas v el filete. de acuerdo o las dimensiones mosrroaos 
en el 1nc1so SJS'í-2.1. y se aelim1to el área de oplicac1ón. (Figuro 3.6). 

C) FinalmenTe caco simoolo deoeró trazarse conforme o Jos rasgos ind1cooos en co:::: f1gura. 
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FIGURA 3.5 RETICULA AUXILIAR DE TRAZO 
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FIGURA 3.6 AREA DE APLICACION Y ELEMENTOS BASJCOS DE TRAZO 
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SIS-1 AEROPUERTO 

' .. 
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SIS.2 ALBERGUE 

MANUAL DE DISPOSITIYOS PARA El CONTIIOL DEL TRANSITO EN CALUS Y CAI!I!ffiRAS 



>
 

' 
Q

J 
Q

 
:J n 

-
U
n
~
 

O
 

e
~
"
'
 

..... 
o 

\U
 

(
)
 

o
-

o 
:J w

 ·-
-.1

 
(J

¡ 0-
;;; 

-
,. 

_
_

, 
o 

{) 
(j 

t
-

~
 
~
 

-
e 

u 
a.. 

Q
J
-
Q

J
 

-
f:o

._
 

' 
>

E
H

 

..,. 
1

" 
•
•
 
~
 

O
 

0
0

-
U

U
(
)
 

O
 

-
·-

(
-

-
Q

JV
lcJ 

e 
Q

J
()O

 
2 

ID 
•-

e 
E

 
(
}

C
O

 
CD 

o 
·O

 
•· 

-
O

 
V

I 
(j 

() 
E

 
u 

e: 
{) 

:J 
o 

o 
o 

:-i 
U

J 
V

I 
e 

._ 
¡~ 

1> 
W

 
~
 

O
 

CD 
--·-·-

-
-
-
u

 
o () 

I}J 
~ 

~-
~
 

g 
Q

J
Q

J
(
)
 

u 
() 

ll 
t;; 

! 
V

l 
,
-

u 
() 

u 
01 

CJ 
_.-: 

9 
w

 
f! 

Q.l 
CD 

·-
:
,
.
,
_

 
:J

.... 
._

_
o

 
t: 

fJ
O

Q
J
 

e
_

 
Q

J 
CD 

CD 
.,. 

-
Q

J 
r-

Q
J 

·-
o 

u 
Q

 
V

I
,
>

(
_

 
:1

 
C

._
 

~
 

:J 
~! 

v• o 
iJJ 

o 
o-

~ 
·' o 

·co 
., 

•
-
O

o
 

u
_

 
-
u

 
~
 --

o 
V

I 
'!! e 

w
 

w
 
~ 

u 
o 

"' 
o ~: 

u 
u f! 

n 
~> 

•-
f..: 

..Q 
0 

e 
(
}
 

V
l 

11-. 
f 

('J 
0 

{J
 

-l 
Q

 ·;.:: 
-

·U
 

C
lJW

 
. 

V
I
'' 

:J 
.C

. 
lit 

~
 

1-: 
{) 

J 
{) 

V
I 

{
)
 

Q
J 

() 
(}

 
Q

 
G

) 
{

) 
v• 

e 
: 

e> 
C

 
Q.J 

~! 
e 

0 
U

l {)) 
._ 

-
e 

O
 

0' 
0 

e 
::J 

{J 
P 

2 
o 

cJ 
•-

!:! 
~ 

Q
 

n 
e 

V
I 

!ll 
¡ l <' n 

e; 
S o 

:.> 
·-

'' 
2 o 

e 
0 

Gt 
0 

e 
'' o 

o 
'' 

~e 
e 

n 
<J 

u 
al 

n 
o 

._ 
u 

"' 
'' 

<> 
~ 

>
 

..... 
-

o ;::: 
1

) 
-

·-
·
-

o 
Q

) 
F

 
() 

QJ 
.... 

o 
:J e 

-
(J 

V
I r 

u e 
o 

>
 

r:: 
V

I 
V

I 
lJ

 
-
0

0
.,.. 

V
I 

o
c
o

c
u

r
u

 
O

c
jC

1
9

! 
n 

u 
0

0
 

VI 
w

V
lw

 
~ 

o 
o 

o 
o 

;:: 
u 

r J n 
V

'l 
w

 t.: 
e 

V
I E

 
.., 

o 
(j 

(1) 
w

 
O

 o 
n 

V
I 

() 
() 

9! 
:J 

1
) 

e 
~ 

e 
~ 

V
I 

V
I ~ 

o !!' ~! º o 
CD 

..., 
e: 

o 
V

I 
>

 
V

l 
N

 
~ 

V
I ~ 

QJ ~ g 
Q

J 
CD 

{) 8 o ~~ º o o 
Q

J 
>

 
() o 

(j 
B

 
o 

(J 
{) ~ 

V
I ~ ~ 

Q
) ~ 

o 
n {} ~ ':;; 

V
I 

E
 

~ -
o () e {) u g 

V
l g '1 

{} 
ü 

3 
:J 

(j ~ R
 o {) 

(ii 
=! ~ 

>
 !! 

n u 
z 

O
 

>
 

V
I 

0c 
0 

'u' 
0 

~~ ~ 
(,-º ~ .S S~ 

e 
u 

en o o 
Cl 

(J o o 
E

 n 
o •. 

"J o 
o 

-
-

V
) 

-= 
o 

o 
\V

 
V

I 
·O

 
~ ~ 

"" 
C1J 

o 
~ 

n 
g ~! g rJ ~ 

q u o q o 
>

 ~ 
o 

~ 
il r; r; c; e; il ¡; o o 

O
 o 

~ n 
U

 
-

e: 
~ 

e 
U

 
e fJ 

l1.l O
 f: 

(} 
V

l 
:
)
 

::J 
o 

o 
~! 

~! 
~! 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
C

l) 
Üz 

;:-
-

0 , 
<

( 
f 

ID 
Q
J
!
l
l
l
J
~
n
i
o
u
u
V
i
n
D
.
,
 

O
> 

0 
(
J
(
J
U

O
U

U
(
J
U

(
J
 

<
( 

() 
~,, 

•-
U

 
O

 
vl 

e 
o 

O
 

o 
U

 
e 

e 
e 

L 
L 

e 
e 

e 
e 

e 
e 

11
--

0 
l
.
f
)
V

l
V

l
V

l
V

l
V

J
V

l
c
V

l
 

_
_

_
_

 
_ 

o 
u 

~ ;~ ~ ~? 
u.. 

~ 
~~ ~! ~ ~! ~! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~! 

~ 
~ 

~~ !~ ~~ ~! ~? ~~ !~ ~! !~ 
a.:: 

z 
n o 

. 
CIJ 

"
' 

" 
o 

n 
o 

n 
n 

n 
n 

o 
n 

o 
o n• 

n 
o 

o 
n 

n 
n 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

<
( 

IJ 
., 
e
~
 

~
 

vl 
u 

("' 
('::: 

r~ ·~ 
r· 

1>: 
1"': 

1>: ~~ 
1'::: 

• 1;-
u 

o 
o 

n 
tl 

n 
n 

n 
n 

n 
n 

u
.. 

• 
·-

( J 
•• 

1 
L

o
 

U
J
 

(
}

•
-
¡
¡
'·

 
o 

o 
o 

~
 

o 
~,n;!~u 

u
"
~
 

~
 

.. 
¡··~···•••Jo, 

"1
u

c
:, 

:• 
~
 

~
 

.•
•
.. ,.,,.,0

1
-
u

J
o

 
"' 

-,. 
(
)
 

(
] 

.....-
(1

 
....., 

O
 

• 
N

 
ll 

-
U

 
~
 

-• 
QJ 

Q.J 
(j 

• 
n 

..:( 
en 

..:: 
~
 

r
:
~
o
 

~
 

(
'\ 

O
' 



o V
)
 

::::> 

~
o
 

9! 
;; 

() 
o 

t: 
V

) 

~
 

C! 
~J g 
~
 

Q
J 

(J
 

t: 
Q

J 
o 

>
 

~
 

() 
Q

J o 
r. 

o 
<U 

e: 
() 

o 
o >

 
() 

o {) 
() 

ll 
~
 

(
)
 

º " Cl 
() 

>
 

'!! 
o 

o v; 
O

 
r. 
·O

 
e 

le: 
Q

l 
Q

) 
>

 
a; ü o 
e 

:1 
Qj 

o 
(
~
-

(
)
 ~ ~ 

e 
QJ 

CJ 
b o () 
:J 

o 
:.

()) 
t;:: 

V
}
 

e 
.Q 

~
 

Q
l o 

(J
 

o
~
 

o 
e o Q

 
w

 ¡¡; 
Q> 

>
 ~ 

n 
o (_) 

V
)
 

n 
e 

o 
'(i) u g 
e 

:l 
V

)
 

Q
) 

Q
J 

:J 
~
 
~
 
~
 

n o o 
o e o 
o QJ 
[ 

-
e 

( 
·O

 
V

)
 o 

(j 
~~ (} 

o 
~' 

E
 

d, >
 

Q
¡ 

() 

~
 

' () Q
¡ 

() 

" (), QJ 

() 

o o ~ o n e ¡¡; o ~
 

Q
J 

e o (
)
 

e :J 
. -e o (

)
 

¡QJ 
o ¡: " u o r. Q

) 

[ >
 

o o 
'" 

(}) 
Q

J 
e 

e 
Q

J 
() 

V
)
 h 

(J 
I}J 

() 
n 

{} 
>

 
f: 

V
J
 

V
)
 

(
)
 

() 
:-l 

-' .~! e 

<l! 
() 

Q; ( (¡ 

" () e 
·"' QJ o () 

g ~
 

e Q
) 

E
 

g (
)
 

e 8 e ,, ~
 

QJ 
e (
)
 

(
)
 

~
 

(J 
:J 
O

> 

e Q
l !2 
~
 

e 
n 

CII 

" r 
() 

() 

F f¡ 
~
 

() 
[J 

() 

·
~
 tl> 

D
 

O
 

(} 
o 

() 
(J

 
L

 
() 

'-
rJ¡ 

[J
 

r. 
QJ 

o n 
() 

o 
o 11> 
(] 

~
 

o ¡¡ 
!1;' 
::J 

u 
"' 

e e 
QJ 

o (} 

E
 w

 
() 

::J 
() o 
!? º 
Q

) 
::J 

o (} 
Q) 

·O
 

() o 
-E 

o 
ID

 
e 

o 
:_¡ 

" ~ 
Q> 

o n () 
(] 

(
)
 

~
 

e 
!!! 

Q
J 

e 
'" 

QJ 
Q

) 

() 
(¡ 

\! () 
(J

 
{} 

~
 

'" o 
() 

o 
V

) 
~
o
 

=> 
.H ~ ~ 
V

) o ·e 
O

 
(j 

ID
 

o 
-, 

>
 

~ ~~ ~ 
o 

<
1

) 
o 

e 
C

l 
V

) :Q 
() 

Q
 

() 
(J

 
(J

 
¡: 

(J
 3 

"' 
Q) ~! 

o 
e 

() 
_

)o
 

ü º 

~
 

(J 

e 
'' 

Q.J 
>

 
¡-

() 
(
)
 

'(
. 

() 

!1> E
 

,-
rJ 

() 

~
o
 

n 
E

 
p 

.__ 
o o 
F

 o 
~
 

lJ
 

º"" 
<lJ 

() 

o
~
 

[J
 
~
 

e 
cu 

:J o ~ 
() 

:J 
(J

 
<IJ

(J 
() 

<lJ 

[l ií 
(} 

o 
n 

~ 
"
' 

Q
) 

" 
e 

o o 
e 

(j 

~ g 
e 

e 
·O

 
ID

 
u E

 
~M 
e 

-
f. 

V
l 

ñ o 
o 

e 
() 

w
 

V
)
 

,,, 
() 

o 
w

 
Q

J =
 

::J o 
Q

J 
(J

 
() 

<lJ 
e
~
 

o 
-~ w

 {1
 

01 
e 

u 
U

)
 

:J 
•: (
l 

,
,
 o 

"' 
o 

rJ 
01 

f1 
{] 

{} 
(} 

(_) 

(} 
() 

w
 

,
-

V
) o 

,,, n 
() 

o 

e
( 

:::> 
z ~-0 o V

)
 

o o e
( 

::::> 
z ;:: 
z o o :5 ---1 

o z w
 

"' ---1 e
( 

"' ,__ 
z w

 
o c

( 
>c

( 

"' 

V
)
 

{
.
 

Ql 
!l> 

() 
(
)
 

(
)
 

ií 
1 ~j 

lJ
 

o 
() 

(
)
 

~
 

o 
(V 

() 
o e: o 
Q

J 
Q

) 
() 

(J 
O> 

Q
J 

n e 
o 

Q
) o o 

!ii ~
e
 

-
QJ 

QJ 
o o 

E
 

o e >
 

o o o 
e -

o 
:
J
r
j-

n o 
~
 {_) 

o 
N

 
0 

O
 (1 

e 
~
o
 

Q.) 
~
 

e 
e o n 
·O

-
O

 
:..~ 

l1l o 
--

[1
 

Q
J o o 

o 
~
 

(J
 

V
') 

e !1 
g ~ ~ 

u 
r-

-
o 

:J 
e: o o ( 
S
!
Q
J
c
~
 

V
)
 o u 

o 
g E

 5 ~ 
V
l
~
<
U
O
 

-º 
V

'l o o 
o E

 
(; 

:J 
() 

~] 
Q

V
lo

c
 

O
 ·O

 
.. -
~
 

Q
) 

..__ 
Q.) 

{
) 

U
l
~
n
o
 

(J
 

Q
) o 

O
o

fJ
a
' 

n ~ 
(: ~ 

-o 
o 

e 
o 

n 
-, 

o 
,4 g ·(J 

{
] 

-s 
~¡ 

g~ 
>

 
Q

J 
v

l 
!!! 

v1
 

"
' 

e 
0 

o 
el 

(} 
>

 

4J o o 
o ¡: o 
e 

o 
o 

¡, 
~
 

o 
o ~ " 
(J

 o 
() 

Q
J 

(J o 
º ~ ~ 
6 ;;;~ 
>

 ~ 
Q

) º 
tJ 

~
 

o o 
-

u 
u


e 

o 
o 

::J 

; 
o 

o V
J 

( 'J 
Q> 

~ (J 
e

(5
 

"
'Z

 
C

lw
 

¡-¡a_ 
e 

•{ 
g 

QJ 

"' -
e 

o 
Q

) 
~
 

o e o 
o 

le: 
E
~
 

~
g
 

o <g 
o E

 
w

c
(),l) 

2 H
 ~., 

o 
·Q

) 
<!! 

() 
~ E

 g hl 
Q

) 
r: 

' 
.._ 

ti:J 
o 

--
0 

N
 

O
 

(b
 :;:_-8 o 

.
.
2
~
c
 

<lJ 
V

J 
(
)
 

>
 

o 
-º .._ 

V
I 

lj) 
~
 

Q
) 

tJ 

-"º'ng_ 
0
~
(
)
 

o
w

¡
:g

 
e 

V
I 

aJ 
ID 

aJ o 
>

 
>

 
·r ~

o
 o 

ri 
-

(> 
() 

Q.J 
:-1 

.Q
J 

o o () u 
O

 p
e
 

e 
(J 

-
aJ 

(} 
o 

9! 
o g ~~ 

o
c

0
;~ 

:J o 
f 

E
 e 

L
 

e 
o 

~~ 
UJ 

() 
u 

Q.l 

o 
~
 

Q
l n 

~! E
 0 

t) 

n 
u 

0
' 

Q> 
(
l 

(} 
~
 

Q
J 

__ ¡ 
(
)
 

Q
l 

(J
 

e 
n 

<lJ 
~
 

o o !1' Q
J 

o o n (
] 

ñ ;;; 
>

 
QJ 
o o u r: 
!' v>

'l 
(J

 u 
QJ 

:; 
-O

>
 

~ 
,¡: 

S! 'E 
::J 
~
o
 

e 
o 

o o 
u "' O 

v> 

¡: 
<lJ 

(J § 
to 

Q
¡ 

e 
~
 

QJ 
o 

~ g 
n 

?! 8 
() 

QJ 
u
~
 

w
 F 
~
o
 

o o 
-, 

-
c.~ 

•1
) 

e 
GJ 

o 
n 

(
)
 
~
 

v
l 

[! 
tJ 

e 
U

 
UJ 

·-
1 

h
n

 
Q> 

(J
 
~
 

•• 
J 

e Q
) 

w
 e: 

~
 o 

Q
o

 
e Q

) o 
E

 o 
Q

) 
() 

o 
QJ 

E
 n 

o 
(J

 

o 2 
·n 

tJ 
ri 

:J 
o t; 
o 

QJ 

-w
 

w
_ 

>
e

 
e 

>J> 

rutl, 
o 

V
) 

E
 -w 

() 

(
'J

 
(
: 

w
n

 
o o 
"
'
~
 

·O
 

O
 

E
~
 

'= 
Q

) 

º º o
¡j 

e 
~
o
 

() 
o 

-
e 

u 
O

 o 
~
o
 
~ ~ 

~
 

o 
o 

e -
¡, 

Q
J 

o u 
~ ~ ~ 6 
lJ

 
Q

) 
QJ 

QJ 
(J o 

o o 
f
j
~
o
o
 

QJ 
<.: u 

C
J
O

<
IJ

Q
J
 

~ 
"'E

 
Q

) 
o 

-
~
 

e 
V

I 

( 
o 

() o 
Q

J o '" 
(1 

e 
O

 
v

• 
QJ 

() 
>

 o 
(J o 

L
O
e
~
 

() 
<V S! 
:) 

-' 
Q1 

e 
V

J
 

V
I 

Q
¡ 

f) 
f) 

~ !? ~ ~ 
~¡ E

 n ~ 
o

0
n

o
 

Q
J 

() o {) 
V

'l 
111 

(
l 

t: 
Q

J 
Q

J 
() 

~' r 
9! 

(1
 

e: 
V

I 
rJ 

"' 
(
)
 

( ) 
(
)
 

S~ ¡; 
~ 

n 
.,, 

~~! 
(
' 

(
)
 

[
)
<

 
(
)
 
'
l
 

(
}
 

{
)
 

(
)
 

e 
e 

-. 
l 1 1 

(
)
 

(
)
 

(
)
 

(1
 

' 
e 

q, 
!!! 

1 
1 " 

" {J 
e J 
{) 

(lJ 
~
 

() 
Q

J 

:>-

0 
(J

 
o ~
 

(J 
¡: u e o N

 

o Q
J 

o o ii 
e 

¡¡; o 
E

 
o n 
(J

 

¡: 
n (
)
 

( 
J 

(J
 

" (J (
)
 

" c: (
] 

(J 
() 

o 
º n 
(
)
 

" Q) 
o 

~
 

(
)
 

u 
lJ 
:J 

UJ 
e 

o 
e 

·O
 

o 
ro 

" 
~
 

>
 

E
 

o o C
l 

Q> 
o o (
)
 

o E
 

e ;;; 

2 e QJ 
E

 
2' ~ o (
] 

o (
)
 

Q
) 

o o le 
e Q

) 
(
)
 

( (J
 

n g 8 
o 

e 
() 

o 
<lJ 6 
~
o
 

o 
o 

::J 
u 

e f: ~ 
o tJ ·O

 
~
 

Q; 
tJ 

~
 

\2 !ll 
n 

e (J
 

{} 
Q

J 

e
~
 

'" 
QJ 

~ .. .. o >-

i
' 



M· S RAYA ADICIONAL CONTINUA PARA PROHIBIR EL REBASE 

Ser8 uno rayo continua que se marco paralelo o lo royo cenrrol sencillo OJscc.~tir>ua. :Jellc:::: 
oe1 c::rr~l en el cual no se dispone ce VJSJbiliaod sufic1ente paro efectuar lo mcr.:c:::ro oe reco
se. rcr.ro en curvos honzontales como en curvas vemcales en cresta de las cacrereros ¡=,;;;CJr::Jl.2) 

C:...;::::nco el O:i::no de la colz:::ca oe I:::Js c::rrereras ae oos c::::rnles sec ce t.c::; e ........ enci. en 
les :::.-.:::s .::e no reo:::se se eii'.o!earó :...:r-:a so1a r::::vo :::::nnnuc al centr:: oe 1::: ::::::::.:::::: :..:n1enc:: 
1::.s cc:--.~cs ::ue en ::::::::::::::: a:rec::1Cn oe1 T~ó:ísiTO señ::JIC:i el 1n1::1C ce1 n:: ~ec:Jse 

1__:: :-::v:J CClC:onol c::ntrnuo seró ae c:::::Jor oJanco refleJan te con un ene no ce 1 O :::""':".·.;se :::>lO· 
coro ::or::Jela o la raye central senCilla a une oisran::Ja oe 10 cm. Cucnao se ::::.-,s::Jere nece
sar~:: ::cara comclementorse con rocnuelos o corones oe suoertic1e liso con esrr·_::::.;ra ::Je ::::JJor 
:::or\CC y con retlejonte rojo en el sentioo oel !Tóns1to en que se cronJoe e1 recose. los oue no 
oeoercr1 sooresolir mas ce 2 cm oel n1vel oel pavimente. fl¡ónoose en su lugar ::::r mea1o oe 
::.-,:::os :: ::::nesivos y colocónaose al centro :le caca segmento s1n morcar ::e 1:: r::vc ::eClTrCI 
sen:::llc ::ns::onnnua. 

M·6 RAYA CENTRAL DOBLE CONTINUA 

Se e'i":)Jearó ::era seooror los cos senncos ae CJrcwlc:::ón en calles o ::orrerer::s ::::erres o m os 
:::::rr11es. :::::::1enc:: 1as veces ae una f::::¡c seocr::oorq =enrral 

C:::r.s:oró ae oos rayas continum ce color blanco retle¡onte oe 10 cm ce ::~.::.-.o ::oc::J una. 
sec::rooos enrre sí 10 cm. Esto oocle roya se co1ocaró en Toco la longJtuO ce 1c :::::lle o c::Jrrere
ro ,:=,;;;·~;:: l.3). 

:-.:os ::osos en que se considere conven1ente. lo royo ceniTal doble contmuc oo::ró comc1er 
rre·.rcrse ::en dJSPOSJiivos tales como tochuelOS o botones ce superficie l1sa ::::r. la esTrucTura 
o e =:::::r :::lenco y con retle¡anre de color ro¡o poro ambos sennoos. las que no ::Jeoerón socrer 
so::r .rr.os ::e 2 C:T1 oel n1vel oel pavimento. fijónaose entre ameos rayos :::cr meo1o oe anclas 
e oo~,es:vcs. :::::Jn uno secaroc:ón ::Je 10.00 m enrre sí. 

5:; e::· ::::r:::::::::."":es esoec::Hes. !~ sec::rc:::::)n enrre rovos es í':":Ovor o e 50 ::."'i": . se aeoerón Dln
¡=~ ~=·.os ::Jc;;::r.aJes o .!5° oe ~O:::--:~ ce C:""'IC~.::. seccrc::::cs entre si e1 o:::JJe ae 1.:: -.::1sionc:a enrre 
~::s :-:::;·;::s ::::r.nr.ucs. T.ec:::.:: sc:::re esr::::s ..:.lt:l"T'.cs. :..::: .::JcgonaJ aeoeró ces::encer oe tZOUJerca 
::: :::ere::~.a en" el sen neo ae1 rronsrro. 

M· 7 RAYAS SEPARADORAS DE CARRILES 

5e ~sor8n cara aelimJtar los cornles en calles y carreteros ce dos o mós cornles cor senT100 
o e c:rc~J::c:ón; cuecen ser d1sconMuos o connnuos segün se perm1tc cruzarlos e .~o [F1guro ~.6) 

~=s rov::s seoorc::oros ae ::::mies serón ::::nnnuas en la ccroxJmac:ón oe los :nTersecciones 
o eJe rer.;;::m rovcs oe paro:::: La JongrTt;o en marros oe lOS rayos secara:: oras ce carriles conTJ· 
~~..:os ser:: ::e C.S oe JO vefOSICO:: ae crovecio excresc:::o en Kmtn en ::orrerercs. Y ae 30m en 
::::1185 

MARCAS 



FIGURA 4.1 ~AYA CENT~AL SENCILLA CONTINUA Y DISCONTINUA 

FIGU~A 4.2 ~AYA ADICIONAL CONTINUA PA~A P~OHIBI~ El REBASE 

. ' -~. 

. ' 

FIGURA 4.3 RAYA CENT~AL DOBLE CONTINUA 

MANUAl Df DISPOSITIVOS PARA fl CONT110l Dfl TRANSITO EN CAUES Y CARRETERAS 



:sr::s ;:was TC:i'.Oién seró~ c::ni1nw::s C".Jcr.::o esren oeiL:liTcnc:: ::::crn1es es::ec:o1es :::c~c vuei
t::s o ex:::',\.;SIVCS ::cr:: le ::~:-:::·..;~c:::tn ce CISri~s i1c::s ce veniC',.;I::s v :::::::::.re~ ser se.'iC:J!cs o ::::::::1es . 
. --.c.r::::.---.:::::se en r::oc :e lc:;gn·..:c oel :::::~ni 

· :: : ::e ·::v:: :: 
es::::::: 

:s:::J ·::·;::s ::e::e~::;.---, se; ::e:::::~::::::--.:::: .-etle¡::::--:e ::e ·:::.--.::e:::.-.:::-: 

;:¡e,~:e;"'7;:~se ::::.---. =~s::.:sJTiv:::s ::::,es :::::;'"'.0 rc:: . ..,"....:eJ::::s::: :::o~::nes -::e s...;oe~:::,e rs:: :.:- .:: esr~·...::~·.-· 
~=; ce ::::1cr :::J::.¡c:: v ccn retle¡anre en el ser.~::::: cel rrt.'ls:r.:. ::::s ::::·..Je ~= ce::e·::~ s::::reso1~r 

~js ::e 2 :.--. ae1 :11ve, ce\ :::::v1Tler.r::. ~~¡c:-.c::se en s~,. J~,.;;::r :::::r ~ec1o oe :::-::·::s: ::::r'1es,vos 
e;-. ::: 

_ ... ¡.-, ·-

•.-.r-,,... 
''-'" .. .._ 

ser:: ce :::1cr ;::¡o 

segmer.ro s1n 

::s :::s.::s er; C".Je esrc .-e·.·:: :::ei1:'""".1Te ·..;r. :::::-r11 ex::~·...:s1v0 en senr1c:: c:mtr:::;.:: 

M-8 RAYAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA 

::s .::~S::JOSifiVOS 

Se :..:rt:t.::::;::~ E'l ::::;:-erer::s ::::r:: ~.-.c::::=r les :::r111cs exie~1cres ce 1.c c:::l:.:::cc v .::e~::-;-'I~C~ 01 '":11srr:c 

:~e-:-::: .::s c::::rc:·n¡e.'ír::-s :_ .... , 10s .:::::r~ere:cs oe ~:..::::;:-::o .'":""'CS corr11es ==~ ta;c se::::~c::o~c ::en
::-::: :::e _s::;·::;:'"', <:::r.--.::1e'"'1 :x::~:: rr.:::::::~ 1.:::s :::11:::s 1r.~er:--.:::s ::e tos ::::JJZc:::cs v ae!1r..JTC~ :::s :::.::::-.:::-nJe:-'.TCs 

=e::e·:::-- ser ·:::ves ::::~~::--.:..:::s ::e.:::::::~ ::1:::::::--:::: ret1er::1:e con ar.c:-.o ce ~O::'":"" --::~::::::::es exc:· 
·::-e- :e-= ... :.:: ::r11:.:: ::e 1 :::::.-~:1 :: :-:::::::: :.: 1:::-;:: ce !C ::::,..·erer:J. :.n res c:::::sos en c·...;e se .. .rrlrcen :::::v1· 

::: :.::s::s :: .... e .e :::'"1s1::e·e :::::"'.ve:··'~~e:--re :.::s :-::v::s en los C."lllcs ::Je Jc :::::.::::::::::::. -:::'...leOe!"'. 

::-:: e-e.-.·::·se :: ... ::·.s:::s'~''·::s ~:::es:::::-:--.::: :.:::.i·..;e!:::s e oorones =:e st..:::ertic1e 1s:: ::.:~ es~~:._¡c
. _·::;::e:::::-·:::.:: ...... ::.:.,::::.""' ·er1e:::::'"'.Te ::e ::::1::· :::-.:=:-1IIC en el senr1c:: oe! tr:::~srrc ·.- ·:::::J en 1::: ::::ro 

MARCAS 

\ , 

a-, . 



FIGURA 4.4 RAYAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA 

:..,._:..,._ _____ A::J7AMIENn IP<l'ERNO 

~~.;.:..ib!::;;jf------ FAJA SEPARADORA CENTRAl 

- : 
1 

,. 1 
<1 
a: 
e 
<1 

= 

MANUAL DE DISPOSrTIVOS PARA El CONTROL DEL TRANSITO EN CAWS Y CARRETERAS 



M-9 RAYAS CANALIZADORAS 

Se e!i'"".::lecrón :;:;r:"':o Q'...!;C ::::re e~:::: ..... :::::- !:: cw::ulc:::iOn en :::reíi~S Oire:::::cnes s:~. orovo::::~ 

:nrerere.'lcrcs a le c:xner~re a el rró;:sr~:: 08::~:::1 usa~se para tcrrr.c~ rsre~.::s en ;::·.:::""'::es órecs ::o
vlmenic::cs v ;::.era ::::: ..... ::Ir:::~ e! rrC:~srro en 1::s enrr:::oos y so11:::Cs ::e :::::~rere·cs ~~·:::es ::: vi::s ~o
OJCCs ·...:~::or.cs. asi :::;me e::~:: sec::~:::; :::::~c:::r.::::c¡;¡enre tos senrrc::s ::e :::·c"...JJC::: . .:- e--. :::s exne
·T.OS ce roJOS sec::r::::::~cs o 1SI€i:JS 

~=s ~::·,.,es ::ue ::eu:-:-:r;::n !::s r~::ve::::::ncs ::e tes venicuros serón se.'"',:::l!::s ,:::: ...... :: ..... ._:::s. ::e ::JICr 

::!:::--.:::: retleJcnre a e ~O c:-r. ce Ci.::nc. en r::::::-s r::s ::=sos. tcrmcr8il v:: se::-...;;¡:: .sie7::: :: ·...::--.:: :::r.:: 
ne;__:i~::! ::e c::xcxh'"':'":.:::::Cn e 10 :srer:::: ::::o se::c~::::orc :src ::Jno ne•.Ji~::r oe:)e;:: ~:::-::::~se::.~, 
rcv::::s ::rcgor.cles c:-:1 u:'"'.C rr.::rr:::~::::.::.--: ::e 0::.: = a e rr.:::nera aue el conOüC~::or :::: =¡e:e~.:::eí rnv::C:í 
esrc ::~ea. encüenrre 1:::: rovc oeroencrC'...:J::~ ·=su ~.ovrmrenro: ae ~sic 7G~;-¡.::. :·..:::.:-.::: re ::::n:: 
neGTrc! se uoroue e."'itre los ::::)s senrr::os aeJ r;::.:srro ics aragcna1es re~::r::::.-; ·..:,~.::: ~-=:::: rn::tr;"",:::::tn 
v C'.JCr.::o se Joc~trce enrre rravec~oriCS ae ur. seto sent100 tenarán ces rr.::rr:::::::::"~es ::rr:""::~:::::.· 

se U;"".o ~arca e rr.cnerc ::e · ;;::ICn" ¡~:Q'.JíCS .c.s ,; y .c.S S) 

L::s ~=vas rnclrnacas c::lc:::::::::::s en 1:: :::no i'·€tJtral serón contmucs ce ::::::!e~'::\::~.:: retle;c::¡te. 
:::::):'1 L:.~ :::nena ae 20 ::"r'. sec::rc::os entres: 2 GO m L:J longrtuo ae !e::::::--::: ne·..:~~=· e- r::: ::::Jr:::xr· 
r:-.:::::::2:--'. o les eX1remcs ce r::ras se:::cr::::::ras ::: rsJeras centrales ser:: ae ::e- ·:::::· ~ ::::-.e minr;":"",Q 
::~les JSieros c::r.clrz::~::orcs. esro longrtJc ;Jue:::Jró oetrnrac por las Hove::7::r::::s .:e ::s ."":'irvrrr:ren· 
:es :::..:e c::rvergen o :::nvergen 

-· ~.:::::::::s esrcs zonas ne• .. H~ares. 1cs :i""':C:-::=s se c::."":"'.o!ementcrán c::n c:s:::::s:i:·. ::s :ores ::::~.e 
7::::.-::....:e1::s o cotones ae s-...:oerr1::re 11sa ::::r. 10 esrr•..;::~·urc ae c::lor bien:::: ·.: ::::- ·e'le:criTe color 
:;:,"":""'.::r::;::. fr.rOnaose oor meo1c ae on:::::J.s:: ::.::."''eslvcs. esoacrocos e ce.::::: :e- s:::::re Jos rcvas 
::·..Je ce1rr¡··utan estas zcriOS 

::~.:::enseró co;,ven1€rrTe ::o1cc::~ ::::~::::s oe .:::~::-ero (OU-O) en 1c ;:-o~s;"":""':.:: ::::::S!C:ón aue Jos 
~::ves .:::::gonaJes. en la :"i!ITC:: ce 1:: zcr~c ""''e•Jr~=~ rr.::s cercene a lo !Sie'c. ::::; ::: t1na!ra:Jo ce 
::::·/err:· re oresen::ro oe te .~~s~:: ::: lOs :::::¡::·...:::~ores ::Jue llevan ~,.;nc ~~=·;·ec:::.·r:: errónea 

M-10 RAYAS DE PARADA 
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FIGURA 4.5A RA vAS CANALIZADORAS 
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FIGUIIA 4 58 RAYAS CANAUZAOOIIAS 
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FIGURA 4.6 DIVERSOS TIPOS DE RAYAS Y MARCAS EN El PAVIMENTO EN 
APROXIMACIONES A UNA INTERSECCION 
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M-11 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES 
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FIGURA 4.7 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES 
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FIGURA 4.8 RA VAS SIMBO LOS Y LETRAS PARA CRUCE DE FERROCARRIL 
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FIGURA 4.9 MARCAS PARA ESTACIONAMIENTO 
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M·14 LEYENDAS Y SIMBOLOS PARA REGULAR EL USO DE CARRILES 
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FIGURA 4.10 MARCAS PARA ESTACIONAMIENTO EN BATERIA 
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FIGURA 4.11 MODELO Y DIMENSIONES DE FLECHAS EN EL PAVIMENTO PARA 
VELOCIDADES IGUAL O MENORES DE 60 kmlh 
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FIGURA 4.12-A LETRAS PARA MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN CALLES Y CARRETERAS 
CON VELOCIDAD LIMITE DE 60 km!h O MENOR 
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FIGURA 4.14-D NUMEROS PARA MARCAS SOBRE El PAVIMENTO EN CALLES Y 
CARRETERAS CON VELOCIDAD SUPERIOR A 60 Kmih O SIN 
UMITE DE VELOCIDAD 
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TABLA 4.A SEPARACION ENTRE RAYAS CON ESPACIAMIENTO LOGAIIITMICO 
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FIGURA 4.15 RAYAS CON ESPACIAMIENTO LOGARITMICO PARA VELOCIDAD DE 
ENTRADA DE 50 Km/h Y VELOCIDAD DE SALIDA DE 30 Km/h 
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M·17 MARCAS EN OBSTACULOS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 
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OD OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS CAPITULO V 
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FIGURA 5.1 CERCAS 
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OD-4 DEFENSAS 

Se e malearán paro evitar en lo posible. que los vehículos salgan del camino o invadan el ca
mi contrario. Podrán ser de lám1na galvanizada. concreto u otro material res1stente apoyados 
en postes adecuados al t1po de material. 

Su forma será aquella que permito un adec•Jado encauzam1ento de los vehículos fuera de 
control: en las F1guras 5.2. 5.3 y 5.4 se muestran algunas características ae lo tormo y dimensio
nes de las aetensas más usuales. 

La defensa lateral se instalará en los lugares donde exista mayor peligro. ya sea por el alinea
miento del cam1no o por occidentes toaográticos. Deberán colocarse en la orilla exterior de 
las curvas peligrosas o en tangentes con terraplenes altos o en balcón. en una o ambas orillas 
segun se requ1era. 

Las defensas centrales se ubicarán en el e1e geométrico de la taja separadora central como 
complemento de la m1sma. para proporcionar mayor seguridad a los usuanos. excepto en las 
carreTeras de cuerpos separaaos, en donde el tratam1ento deberá ser el que corresponde a 
una aetensa laTeral 

Para mayor seguridad en el uso de las aetensas. pnncipalmente metálicas. en el extremo de 
la airecc1ón aor donde se aprox1ma el tráns1to. el limite ae la misma aeberá empotrarse en 
el PISO (Figura 5.5). 

Las defensas laterales se p1ntarán conforme a lo establecido en el inciso M-17 Dependiendo 
ae los recursos económicos. las aetensas centrales podrán pintarse de color blanco mate. 

OD·S INDICADORES DE OBSTACULOS 

Se e maleará en las bifurcaciones y frente a los obstáculos cuando estos tengan un ancho me
nor de 30 cm. para Indicar su presencia y llamar la arención ael conductor. 

Un Indicador de obstáculos cons1stirá en un tablero de 30 x 122 cm colocado en posición 
vert1co1. con tran1as .lternaaos en colores blanco retle)ante y negro. de 1 O cm de ancho, incli
naoas a 45° descendiendo hac1o lo oerecha cuando se ubiquen a la derecha del tránsito. 
v la 1ncilnación baJando hac1a la izqu1eroa cuando se uaiquen a la 1zqu1eraa del tránsito (Figu
ra 56). 

:On b1turcac1ones. se utilizará un taolero de 61 x 122 cm. con franjas alternadas en colores 
blanco retle¡anTe y negro. ae 10 cm oe ancno. inclinaoas a 45° sub1endo en la Dirección del 
Tráns1to o partir ael e1e vert1col ae s1metria ael Taolero (Figura 5.6). 

La altura entre la parte 1nterior ael tablero y lo superficie de la isleta o del acotamiento del 
cam1no será de 20 centímetros. 

OBRAS Y DISPOSJTIVOS DIVERSOS 
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FIGURA 5.2 DEFENSAS LATERALES 
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FIGURA 5.3 DEFENSAS CENTRALES 
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FIGURA 5.4 DEFENSA CENTRAL DE CONCRETO 
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FIGURA 5.5 FORMA DE ANCLAJE EN LOS EXTREMOS DE DEFENSAS 
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FIGURA 5.6 INDICADORES DE OBSTACULOS 
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OD-6 INDICADORES DE ALINEAMIENTO 

Se emplearán para delinear la orilla de una via de Circulación. en camb1os de alineamiento 
honzontal. para señalar los extremos de muros de cabeza de alcantarillas y pare marcar estre
cncmlento de une vio de circulación. 

Consist1rón en postes de color blanco de 1.00 m de longitud. sobresaliendo 75 cm del hom
bro del cam1no. con una tran¡a refle¡ante cerca de su extremo supenor [F1gura 5 7). 

Se colocarán en las curvas horizontales. en el lado exterior. desde el pnncio1o de le trans1ción 
de entrada hasta el f¡nal.ae la transición de salida. de acuerdo a las seoarcc1ones aue se indi
can en la Figura 5.8. 

En Jos casos de estrechamiento del cam1no los indicadores de alineamiento se Instalarán en 
ambas orillas. antes y después del estrechamiento a cada 5.00 m ae distanCio en una 1ong1tud 
ae 50.00 metros. 

En los tramos en tangente. se ubicaran espaciados a 40.00 m en ambas orillas. no se coloca
ran en los lugares del cam1no que estén protegidos con defensas. 

Estos dispositivos deberan s1tuarse de manera que su orilla interior co1nC1do con el hombro 
del com1no. 

OD-7 TACHUELAS O BOTONES 

Se usarán para complementar Jos marcas sobre el pavimento. su estructura aeberá ser lisa 
de color blanco y se fi¡aran por medio de anclas o adhesivos. no de01enao sooresol1r mas ae 
2 cm ael nivel del pav1mento. 

Estos diSPositivos llevaran un elemento refle¡ante ae color blanco. ro¡o o amarillo. en una o 
ambas caras. según el caso y de frente al sentido del transito. 

La ubicación. el color y colocación del reflejante. será conforme a lo establecidO en lo Tabla 
5.A 

OD-8 REGLAS Y TUBOS GUIA PAliA VADO 

Se ut111zoran en cam1nos para Indicar a los conductores el t1ronte max1mo de agua que van 
a encontrar sobre un vaao: por lo cual. las reglas deberan estar graduadas y f1¡odos a postes. 

Las reglas extremas deberan f1¡arse en los cotas de las aguas max1mos extraordinarias [NA
ME). como se muestra en la F1gura 5 9. 

Los tubos y las reglas se 1nstalarón en ambos lodos del vado y a lo largo del m1smo. a una 
seoaroc1ón móxima de 10.00 m. aue s1rvon como guia para marcar el ancl'1o del vado. por lo 
aue su altura libre deoera ser a e 1 00 m. y se colocarán como se indiCo en lo Figura 5. 9. conde 
se muestra tamb1én la forma y d1mens1ones ae los m1smos. 

OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS 
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FIGURA 5.7 INDICADORES DE ALINEAMIENTO 
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FIGURA 5.8 DISTANCIA CENTRO A CENTRO DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO EN 
CURVAS HORIZONTALES 
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FIGURA 5.9 REGLAS Y TUBOS GUIA PARA VADOS 
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TABLA S.A UBICACION, COLOR Y COLOCACION DEL REFLEJANTE 
DE TACHUELAS O BOTONES 

Tipo de Merco Tochuelo o botón 

Clave Nombre Ubicación Color 

M·4 Raya central senc1lla A cada 10.00 m a part1r Ro¡o 
cont1nua del inicio de la zona 

marcada 

Raya central sencilla Al centro de cada Blanco 
discontinua segmento sin marcar de 

10.00 metros 

M·ó Raya central doble A cada 10.00 m enmedio Rojo 
cont1nua de las dos rayas 

A cada 10.00 m desde Ro¡o 
el inicio de la raya 
continua 

M·7 Rayas separadoras Al centro de cada Blanco 
ae carriles segmento s1n marcar en 

raya discontinua 

A cada 10.00 m en rayas Rojo 
para delimitar carriles 

. exclusivos 

Reflejcnte 

Colocación 

. En aos caras 

En dos caras 

i:n aos caras 

Una sola cara 

Una sola cara 

En dos caras 

-
M·8 Ravas en las onllas A cada 15.00 metros Amarillo ::n la cara al 

de la calzaaa tránsito 

Ro¡o En contrasen-
tldO 

M-9 Rayas canal1zadoras A cada 2.00 m soore la Amar1110 Una sola cara 
raya aue ae11rr.ita la 
zona neutral 
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00-9 BORDOS 

Se ernolearán en zonas urbanos y rurales para indicar la proxrmiaad o una isleta o a un obs· 
táculo. y poro encauzar a los vehículos en los solidas de vías de alta velociaod. 

Serán elementos de concreto simple de 12.5 cm de ancho por 10 cm de altura v rongituo va· 
noble. sooresoliente 5 cm oe lo superficie de rodamiento [Frguro 5.1 0). 

Se usarán en lo oosíción de los royos dragonoles de los zonas neutrales delrmrtoocs oor royos 
canolrzoaoros [M-9). En ningun coso se construrrán o través de los carnles de crrculactón 

OD-1 O VIBRADORES 

Se construirán poro onuncror lo llegada o una caseta de cobro. antes de un cruce a nrvel 
con el ferrocarril o en cominos secundo nos. antes de un entronque con otro de mayor rmportan
cro. y en lugares donoe se pueoon presentar occidentes. Su objetrvo será advertir a los conduc· 
tores. medronte lo viorocrón y el ruroo que se produce al cruzarlos. dé lo condicrón portrcular 
oe oue se trate. 

Serán estructuras ondulados de concreto hidráulico simple. construidas normal al e¡e de una 
vio de circulación y sm sobresalir oe lo superficie de la carpeta. Se construirán a tooo lo ancho 
oe lo corono En carreteras con fajo separadora. se consTruirán de lo guarnrción al limrte de 
lo corono [Frguro 5.11). 

OD-11 GUARDAGANADOS 

Son estruciuros que se emplearán paro evitar que el ganado pose de un camino libre o otro 
oe acceso controlado y de un comino secundono o un camrno pnncrpal. sremore que el de 
acceso controlooo el principal se encuentren oelimitodos por cercas (OD-3). Tenorán lo forma 
y drmensiones que señale el proyecto correspondrente. 

00·12 INDICADOR DE CURVA PELIGROSA 

Se utrlrzcrán como complement· al tratamrento normal de señalamiento del comrno. cuando 
havo comeros Peligrosos en el alineamiento homontol. con el propósito de propo ·cronar un én
fasis odrcronol y uno mejor onentoción o los conductores. 

Será oe formo rectangular colocado con su mayor drmensión vertrcol y el símbolo (flecha iz· 
qUieroo o oerecho) será oe color negro sobre fonao amarillo refle¡onte (Frguro 5.12). 

El tablero de esto señal. yo seo que lleve ce¡o penmetrol doblaoo o seo placo plano srn cejo. 
rendrá los drmensrones ae lo Tabla 5.6. 
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FIGURA 5.1 O BORDOS 
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TABLA S.B DIMENSIONES DEL TABLERO DEL INDICADOR DE CURVA PELIGROSA. 

DIMENSIONES Uso cm 

30 X 45 (srn ceja) En carreteras con ancho de corona menor ae 6.00 m 

45 x 60 (sin ceja) En carreteras con ancho de corona comprendida emre 6.00 
y 9.00 m y avenioas urconos principales. 

60 x 76 (con ceja) En carreteras con ancho de corona entre 9.00 y 12.00 m y vias 
rápidas urbanas. 

76 x 90 (con ceja) En carreteras con cuatro carriles o más con o sin separaaor 
central. 

En caminos de dos carriles. los indicadores de curva peligrosa. deberán instalarse en la orilla 
exterror a e lo curva y en el caso de camrnos drvididos. se rnstalarán en lo orilla exterror de cada 
cuerpo 

El esoacramrento de las señales deberá ser tal que el conductor srempre tenga en su ángulo 
vrsual al menos dos de ellas y estarán orrentaaos en posición normal a lo linea ae aproximación 
ael Tránsito. Las señales ceben ser visibles por lo menos a una distancia de 150m para una ma
yor efectrviaad 

La altura a que deberán colocarse las señales. se regirá por lo indicado en los caoitulos 1 y 11. 
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FIGURA 5.11 VIBRADORES 
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FIGURA 5.12 INDICADOR DE CURVA PELIGROSA 
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DP DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS CAPITULO VI 

DP-1 DEFINICION 

LOS disoositrvos poro protección en coros son los señales y otros medios oue se usan poro pro
porcronor segundoo o los usuonos. oeotones y trabaJadores y guror al tránsrto o través de calles 
y carreteros en construcción o conservación: tienen carácter tronsitono. 

Los motivos que obligan al uso de estos disPositivos son,entre otros. desyerbe. desrame de ár
boles. oesmonre. desozolve oe cunetas. derrumbes. reparación de povrmento. morcas en po
vrmento. reoucción y ompliocrón del número de carriles. desvrocrones. etc. Lo longitud que se 
deberá cubnr con estos drspositrvos deoenderá del tipo de comrno y corocteristrcos de lo obro. 
y será de 150 m como mínimo y 1000 m como máximo. antes de lo zona de trooo¡o. 

DP-2 CLASIFICACION 

En cuanto o su función. los drspositivos usados en el señolomrento transitorio ooro protección 
en ooros oe construcción y conservación de calles y carreteros. se clasifican en: 

A) Señales 
1 . Preventivos 
2. Restnctivos 
3. lnformotrvos 

B) Conolrzodores 

1 Barreros 
2 Conos 
3. Jnorcooores oe olrnecmrento 
4. Marcos en el povrmento 
S. Drsoosrtivos lumrnosos 
6. Jnoicoaores ae obstáculos 

C) Señales manuales 

1. 3anaeras 
2 Lámparas 

DP-3 TIEMPO DE EMPLEO 

El tremoo durante el cual hav oue señalar uno obro es vorroble. y los drsposrtrvos necesarios 
oeberán ser colocooos ANTES de rnrcrar cualqurer traoo¡o y ser renroaos rnmediotomente DES
PUES oe hooerse termrnodo este. 



DP-4 RESPONSABILIDAD 

La resPonsabilidad en la colocación y retiro de este hpo de señalamiento. durante la cons
trucción o conservación de una calle o carretera seró de las aependenc1as gubernamentales 
y/o de las compañías constructoras encargadas ae las obras. 

Las obligaciones de los responsables del señalam1ento para protección en obras serón enrre 
otras. las siguientes: 

A) No iniciar ninguna reparación o construcción sm d1sponer de las señales necesanas para 
el tipo de obra que se va a ejecutar. 

8) Situar y conservar adecuadamente las señales. 
CJ No obstruir la visibiliaad de las señales. 
D) Retirar inmediatamente los dispositivos empleados. tan pronto haya terminado el motivo 

por el que fueron colocados. 

Los modelos de los dispositivos presentados en este Manual. deberón ser adoptados por to
das las autoridaaes que tengan relación con obras viales y se les aaró valor oficial dentro ae 
las disposiciones 1nternas para traba¡os por aamlnistrac1ón. o bien en las especificaciones ae 
todos los contratos. 

Los responsables deberón en todo tiemoo mantener una supervisión adecuada. para aue los 
dispositivos empleados sean los md1Cados para la protección de los usuarios. peatones. traoa
jaaores y ae las obras en si. 

DP-5 CRITERIOS PARA EL PROYECTO 

En la construcción y conservación de calles y carreteras. se presenta una amplia variedad 
oe SITuaciones oara gu1ar al Transito y proteger a los usuanos; por lo que. dar recomendaciones 
especificas para caca una de ellas seria muv comple¡o; por lo tanto. todos los conceptos gene
rales especificados en este Manual serón aplicables en el proyecto del señalamiento para pr'J
tección de ooras. a¡ustóndose a los 11neam1entos particulares que sobre tormo. tamaño. ubica
Ción y pnnc1pa1mente color se establecen en este :aoitulo. 

DP-6 COLOR DE LOS SOPORTES Y REVERSO DE LOS TABLEROS 

Independientemente de los colores corocteristicos de codo señal. todos llevaran el 
soporte y el reverso pintado en color gris mate. 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CAWS Y CARRETERAS 



DPP SEÑALES PREVENTIVAS 

DPP-1 USO 

Se utilizaran para prevemr a los usuarios sobre la existencia de una situac1ón peligrosa y la 
naTuraleza ae ésta. mot1vada por la construcción o conservación de una calle o carretera. 
así como' proreger a pearones, trabajadores y equipo de posibles accidentes. 

DPP-2 FORMA 

El tablero de las señales preventivas sera de tormo cuadrada con las esquinas redondeadas 
y se fijaran con una diagonal veriical en postes. o bien sobre caballetes aesmontables. El radio 
para reaonaear las esqu1nas sera ae 4 cm. queaando el radio interior para la curvatura del .;; 
filete de 2 centímeTros. ¡,; 

las señales que requieran una explicación complementaria. ademas del símbolo. llevarán 
un tablero aaic1onal de tormo rectangular para formar un con¡unto. 

DPP-3 TAMAÑO 

El tablero ae estas señales sera uniforme para calles y carreteras con dimensiones de 91 x 
91 cm s1n ceja cuando se coloque;o soore caballetes. o oe 86 ·x 86 cm con ceja cuando se 
fijen en postes. 

:01 rociero adicional que servirá para formar un conjunto. será con o sil} Ceja y tendrá las di
mensiones ae la Tabla c.A 

TABLA 6.A DIMENSIONES DEL TABLERO ADICIONAL DE LAS SEÑALES 

PREVENTIVAS PARA PROTECCION EN OBRAS 

Dimensiones de la Dimensiones del tablero Altura de la letra mayúscula 
señal cm cm 

cm 
1 renglón 2 renglones 1 renglón 2 renglones 

8c x 86 (con ce¡a) 30 X 117 56 X 117 15 15 

91 x 91 (s1n ce¡a) 30 X 122 61 X 122 15 15 

DISPOSITIVOS PA~A P~OTECCION EN OB~AS 
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DPP-4 UBICACION 

DPP-4.1 Longitudinal 

Las señales preventivas se colocaron antes del riesgo que se trate de señalar. a una drstancra 
que depende de la velocidad de acuerdo a la Tabla 6.8. 

TABLA 6.B UBICACION LONGITUDINAL DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS 

PARA PROTECCION EN OBRAS 

Velocidad' 
kmlh 30 40 50 60 70 80 90 

Distancia 
m 30 40 55 75 95 115 135 

100 

155 

·En carreteras se utilizara la velocidad de proyecto; cuando se desconozca este 
daTo. se utilrzaró la velocidad de marcha. 

En calles se utilizara la ve/ocrdad establecida por las autoridades 
correspondientes. 

110 

175 

Cuando se coloque una señal de otro trpo entre la preventiva y el riesgo. aquella deberó 
colocarse a la distancia en que iría la preventiva. y ésta al doble; si son dos señales de otro 
trpo las aue se vayan a colocar entre la prevenhva y el riesgo. la primera de aquellas se coloca
ro a la distancra de la preventiva, la segunda al doble de esta distancia y la preventiva al triple. 
y asi sucesivamente. 

OPP-4.2 Lateral 

La colocación de las señales seró de tal tormo que no obstaculicen la crrculación de los vehí
culos. debrendo procurarse que el borde rnterror del tablero quede a uno distancra no menor 
-de 50 cm de la proyección vertical de la orilla ael carril en zona rural y de 30 cm en zona urbana. 

DPP-4.3 Arturo 

En carreTeras. el tablero de las señales se insta/aró de tal manera que su parte interior quede 
a 1.50 m sobre la superficie de rodamrento y en zonas urbanas a 2.00 m. En donae haya equipo 
ae construcción. materiales u otras obstrucciones. esta altura podró aumentarse hasta 2.50 
metros. 

DPP-4.4 Angulo de colocación 

Las señales deberón quedar siempre en posición vertrcal a 90° con respecto al sentido del 
transito. 
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DPP · MATERIAL ACAMELLONADO 

Se ut111zará para advertir a los conductores, sobre la prox1m1dad ae una reducción en el an
cno ae la carpeta por la ocupación temporal ae matenal cara construcción. 

:1 simoolo ind1cará SI el matenal está del lado aerecho o el izqu1erdo. 

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS 
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DPR SEÑALES RESTRICTIVAS 

OPR-1 USO 

Se emplearán para indicar a los conductores ciertas restncc1ones y prohibiciones aue regu
lan el uso de las vias de CirCulación en calles y carreTeras que se encuenTren en proceso ae 
construcción o conservac1ón. 

DPR-2 FORMA 

El tablero de las señales restrictivas será de forma cuadrada con las esquinas redondeaoas 
excePTO las de ALTO y CEDA EL PASO. 

El tablero ae la señal de "ALTO", tendrá forma octagonal. 

El tablero de "CEDA EL PASO". tendrá la forma de un triángulo equilátero. con un vértice hacia 
aba¡o. 

Las señales aue reauieran una explicación complementario. además del símbolo. llevarán 
un Tablero adic1onol de forma rectangular paro formar un con¡unto. 

El rad1o para redondear los esquinas será de 4 cm. quedando el radio interior para la curva
tura ael fileTe ae 2 cm Estas señales irán fijados en postes. o bien sobre caballetes desmonTables. 

OPR-3 TAMAÑO 

El tablero ae estas señales será uniforme para calles v carreteras con dimensiones de 91 x 
91 cm s1n ce¡a cuanoo se coloquen sobre caballet ;, de 86 x 86 con ce¡a cuando se fijen 
en postes. 

El tablero adiCional que serv1rá para formar un conjur .. o. será con o sin ce¡a y tenará los di
mensiones ae la Tabla 6.C. 

DPR-4 UBICACION 

OPii!-4.1 Longitudinal 

Las señales restrictivas se colocarán en el punto mismo donde ex1ste la restricción o prohibición. 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PA~A El CONT~Ol DEL T~ANSITO EN CALLES Y CARRETERAS 



DPP-5 COLOR 

:1 color del fondo del tablero de estas señales, así como del tablero adicional. será naran¡a 
en acaoado reflejante. segun el patrón aprooado en este Manual y el color para los símbolos. 
leyenaas. caracteres y filete será en negro. 

DPP-6 SOPORTES 

Los tableros se montarán sobre postes. como en el caso de las oermanentes o bien sobre ca
balletes aesmonrables. 

. ' 

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS 
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DPP - OBRAS EN EL CAMINO 

Se usara para indicar la proximidad de un tramo en el que se esten realiZando obras de 
construcción o conservación. 
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TABLA 6.C DIMENSIONES DEL TABLERO ADICIONAL DE LAS SEÑALES 
RESTRICTIVAS PARA PROTECCION EN OBRAS 

Dimensiones de Dimensiones del tablero Altura de la letra 
la seflal cm cm 

cm 
1 renglón 2 renglones 1 renglón 

86 X 86 (Con CeJO) 30 X 86 56 X 86 15 

- 91 x 91 (sin ceja) 30 X 91 61 X 91 15 

DPE-4.2 Lateral 

mayúscula 

2 renglones 

15 

15 

La colocación de las señales será de tal tormo que no obstaculicen la circulación de los vehi· 
culos. debiendo procurarse que el borde intenor del tablero quede a una distancia no menor 
de 50 cm de la proyección vertical de la orillo del carril en zona rural y de 30 cm en zona urbana. 

DPII-4.3 Altura 

En carreteros, el tablero de los señales se instalará de tal manero que su parte interior quede 
o 1.50 m sobre lo superficie de rodam1ento y en zonas urbanas o 2.00 m. En aonde haya equipo 
de construcción. materiales u otras obstrucciones, esto altura podrá aumentarse hasta 2.50 
metros. 

DPII-4.4 Angulo de colocación 

Las señales deberán queoar siempre en posición vertical. a 90° con respecto al sentido del 
tráns1to. • 

DPR·S COLOR 

La señal de "ALTO". llevará tondo ro¡o con letras y filete en blanco reflejante: lo señal de "CE· 
DA EL PASO". llevará fondo blanco reflejante. franjo penmetral ro¡a y leyenda en negro. Los de
mas señales restrict1vas y las aue reouieran uno explicación adicional. serán de fondo blanco 
refle¡ante. excepto Jos correspondientes a cominos con corono menor de 6.00 m. que serán en 
accpaao mote. el anillo y la trcn¡a a1ametral en ro¡o: el filete. letras y simboJos en negro. 

DPR·6 SOPORTES 

Las señales se montaran sobre postes. como en el caso ae los permanentes. o bien sobre ca
balletes aesmontables. 

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS 
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OPI SEÑALES INFORMATIVAS· 

DPI-1 USO 

Tenarón oor oojeto guiar o los conductores en tormo oraenada y segura. de acuerdo con 
los camoios Temporales necesanos duranTe la construcción o conseNación de calles y carreteras. 

DPI-2 FORMA 

El taolero ae las señales informativas para protecc1ón en obras. será rectangular con las es
quinas redondeadas. colocado con su mayar dimensión horizontal. 

El rcd10 para redondear las esquinas será de 4 cm. quedando el radio interior de 2 cm pera 
la cuNatura del f1lete. 

DPI-3 TAMAÑO 

~~ tablero de las señales informativas para protección en ooras. tendrá las dimensiones de 
la Tabla 6.0. 

TABLA 6.D DIMENSIONES DEL TABLERO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS 

PARA PROTECCION EN OBRAS 

Altura de los letras 
Número de mayúsculos Altura del tablero 
renglones cm cm 

1 15 30 

2 15 56 

DPI-4 UBICACION 

DPI-4.1 Longitudinal 

Longitud del 
Jblero 
cm 

178 

178 

En calles y carreteras. las señales informativas paro protecc1án en obras. se colocarán dentro 
del área ce 1nfluenc1a de la obra o consTrucción o e que se trate. 
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De acuerdo a su ubicación longitudinal. estas señales se clasifican en previas. decisivas y 
confirmativas. 

La distancia a la que deberán colocarse las señales prev1as. dependerá de las condiciones 
geoméTricas y topográficas de la zona dance se ubicue la cara o construcc1ón. así como ce 
las velociaaaes de operac1ón. cero en ningún caso a una distanc1a menor a e 150m del inicio 
ae la oara o construcción. 

cas señales decisivas se colocarán en el lugar dance el usuano aeberó efecTuar mon10Pros 
ce aesviación. 

Las señales confirmativas se colocarán después de la zona ce construcción o conservación. 
en una aistanc1a en la aue ya no ex1sta el efecto de lo obra. pero en n1ngún caso a una distan
cia msnor ce 100 metros. 

DPI-4.2 Lateral 

La colocación ce las señales. será de Tal forma que no obstaculicen la c1rculac1ón de los ve
hículos. aeb1enao procurarse aue el boro e inTerior cel taolero queae a una d1sranc1a no menor 
de 50 cm ae la proyección vertical de la orilla del carril en zona rural y de 30 cm en zona uroana. 

DPI-4.3 Altura 

::n carreteras. el tablero de las señales se insTalará ae tal manera aue su parte interior auede 
e 1 50 m sacre la suoerfic1e ce rodom1enro y en zonas u roanas a 2.00 m. En canee hoya eauipo 
ae consTrucción. matenales u otras obstruCCiones. esta altura podrá aumenTarse nasra 2.50 
meTros. 

DPI-4.4 Angulo de colocación 

Las señales aeberón quedar siempre en pos1ción vertical. a 90° . '?r" >specto al sentido ael 
transito. 

DPI·S COLOR 

:n color ael lonco ael realero de esTos señales será naran¡a en acooaao retle¡ante. según 
e1 c:::nrón ccrooaco en esre Manual y el color para las leyendas. caracTeres y fileTe será en negro. 

DPI·ó SOPORTES 

L:::Js señales se monTarán sobre oosres. como en el coso ae las permanenTes. o o1en sobre ca
Palieres aesmonracies. 

JISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS 
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DP1·8 SEÑALES DECISIVAS 
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DPC CANALIZADORES 

Son elementos que se usan poro encauzar al tránsito de vehículos y peatones o lo torgo de 
un tramo en construcción o conservación. tonto en calles como en carreTeros. para ind1cor Cie

rres. estrechamientos y cambios de dirección de Jo ruta con motivo de la obra. 

DPC·1 BARRERAS 

DPC-1.1 Forma y tamal'lo 

Los barreras consisten en dos tableros horizontales de 30 cm de altura y 122 ó 244 cm de lon
gitud montados en postes. firmemente hincadas, cuando sean fijos y sobre caballetes cuando 
sean portátiles. 

Los barreros también podrán ser levadizos cuando se utilicen exclusivamente poro dar poso 
o determinados vehículos. Su formo será la de un tablero trapezoidal con la base menor de 

•. 15 cm y lo mayor de 30 cm formando un ángulo de 90° con su lado inferior. para cubrir el on
' cho del carril. 

DPC-1.2 Ubicación 

Los barreras se podrán colocar aisladas o en serie. en los limites y dentro de la zona de obras; 
con el objeto de prevenir al conductor del vehículo de un cierre o estrechamiento próx1mo de 
lo calle o carretero. 

DPC-1.3 AHura 

Los barreros se colocarán de tal manero que Jo parte inferior del tablero más bajo quede 
o 60 cm sobre Jo superficie e .e jomiento. 

DPC·1.4 Angula de colocación 

Los barreros se colocarán perpendiculares. diagonales o paralelas al sentido del tránsito de 
acuerdo o las necesidades de su uso. excepto las levadizas que siempre deberán colocarse 
perpendiculares o lo trayectoria de Jos vehículos. 
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DPC.1.5 Color 

Los tableros se pintarán con franjas alternadas en colores naranja reflejante y negro mate de 
10 cm ae ancho e inclinados o 45° de tal manera aue sean convergentes hacra el sentido del 
tránsito. 

Las barreras levadizas se pintarán con franjas attemadas en colores naranja refle¡ante v ne
gro mate de 10 cm de ancho e inclinados a 45° hacia la izquierda cuando estén en posición 
honzontal. 

DPC-2 CONOS 

DPC-2.1 Forma y tamaño 

Son dispositivos en forma de cono truncado cqn la base de sustentación cuadrada. fabrica· 
dos con material resistente al impacto de tal manera que no se deterioren ni causen aaño a 
los vehículos. 

Serán de 45 cm de altura con base de 30 x 30 cm o de 75 cm de altura con base de 
40 x 40 centímetros. 

· ·· DPC-2.2 Ubicación 

Se colocarán en serie sobre superficies uniformes. para delimitar las zonas de trabaJO y encau· 
zar al tránsito hacia el carril adecuado. su número y ubicación dependerá del trpo de vio y de • 
la obra que se esté realizando. 

DPC·2.3 Color 

Serán de color naranja mate. con uno franja de color blanco reflejante de 10 cm de ancho. 
colocada a S cm del extremo superior. 

DPC·3 INDICADORES DE ALINEAMIENTO 

Serán srmilares a Jos descritos en el Capítulo V inciso Or>-6 y solamente se modificará la franja 
refleJanTe que en este caso será de color naranja. 

DPC-4 MARCAS EN EL PAVIMENTO 

Deberán observar las mismos características establecidas en el Capítulo IV. 
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DPM SEÑALES MANUALES 

Son banderas y lámparas operadas manualmente que sirven para controlar el tránsito ce ve
hículos y peatones en las zonas de trabajo. 

A las personas encargadas de operar estos dispositivos se les denomina "bandereros". quie
nes deberán estar equipados con camisa blanca y chaleco y casco de color naranja refle¡ante 
para hacerlos más visibles a los conductores. 

DPM·1 BANDERAS 

Las banderas se usarán durante el día y son elementos de tela de color rojo reflejante de 
60 x 60 cm. sujetas a un asta de 100 cm de longitud. 

DPM-2 LAMPARAS 

Durante la noche o cuando lo claridad o visibilidad disminuyan. se usarán lámparas que emi
tan un haz luminoso de color rojo. 
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DPC·S DISPOSITIVOS LUMINOSOS 

OPC·5.1 Uso 

Son fuentes de luz que se utilizaran durante la noche o cuando la claridad y la dtstancia de 
visibilidad disminuyan y se haga necesario llamar la atención e indtcar la existencta de obs·· 
trucciones o peligros. Podrón ser mecheros y linternas. lamparas de destello y luces eléctrtcas. 

DPC·5.2 Mecheros y linternas 

Los mecheros son elementos de flama libre y consisten en recipientes con combustible y una 
mecha de estopa. Debido a que proporcionan poca iluminación. deberón usarse sólo como 
complemento ae otros dispositivos de canalización y para aelinear o hacer desTacar las obs· 
trucctones o peligros. 

Las linternas son de flama cautiva y su uso es similar al de los mecheros. 

DPC·5.3 Lamparas de destello 

Son elementos pol}ótiles con luz intermitente de color ómbar que emiten destellos de corta 
duración. Sirven para prevenir al usuario de la existencia de un peligro y deberón colocarse 
anticipadamente al mismo. 

Estos dispositivos se colocaran a una altura minima de 1.20 m. sobre la suPerficie de roda· 
miento, pudiendo ubicarse también sobre las barreras. 

DPC·5.4 Luces eléctricas 

Son lamparas que emiten un haz luminoso de alta o baja intensidad. Sirven para ilumtnar la 
zona o Tramo aue se encuentre en reparación o construcción y se colocarén de Tal manera que 
no aeslumbren al conductor. 

DPC·6 INDICADORES DE OBSTACULOS 

Serón similares a los descntos en el Capitulo Vi .ciso OD·S y solamente se modificaran las fran· 
JOS refle)antes que en este caso serón de color naranja. 
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* * EL VALOR DE LA VELO 

CIDAD SE FIJARA DE ACUERDO 

CON LAS CARACTERIS·TICAS 

GEOMETRICAS Y DE OPERACION 

EN LA ZONA DE TRABAJO 
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APLICACIONES 

Los principios generales delineados en los párrafos previos. son aplicables para áreas rurales 
y urbanas; sin embargo. las diferencias nos indican que podrían hacerse ajustes de acuerdo 
con las necesrdades. 

APLICACIONES URBANAS 

Las características del tránsito urbano son; velocidades relativamente bajas. grandes volúme
nes de tránsito. espacio limitado para maniobras. vueltas frecuentes. movimientos cruzaaos y 
un considerable número de peatones. 

Las obstrucciones al tránsito se deben particularmente a vehículos estacionados. Las provo
cadas por trabajos de construcción y conservación son más numerosas y variadas. rncluyendo 
diversas actividades. tales como rotura del pavimento .. para ciertos trabajos. bacheo. riego de 
sello. marcas y estrechamrentos por obstrucciones laterales. 

Existe un conflicto inherente al movimiento del tránsito urbano y, por lo mismo. los problemas 
que se agregan al tránsito cuando se efectúen trabajos de construcción y conservación. debe
rán reducrrse al minimo. En arterias principales esos trabajos. si es posible. deberán efectuarse 
fuera de las horas de mayor tránsito. 

APLICACIONES PllACTICAS 

La gran variedad de casos de señalamiento para protección en obras. motivados por los tra· 
ba1os de construcción y conservación. que se presentan en calles y carreteras. requieren de 
un sin número de disposiciones de las señales y canalizadores. que seria poco práctico detallar 
en este manual; por lo que las figuras que se muestran a continuación sólo son algunos ejem· 
plos de la forma en que podrá disponerse el señalamiento antes y después de donde se locali· 
ce una zona de obras en el camrno. 
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Los semáforos que operen de acuerdo a lo indicado anteriormente. deberán hacerlo de 
tal manera que permitan a la corriente del tránsito seguir circulando. Deberán evitarse se
cuencias prolongadas de destello o de luz roja en todos los accesos. 

B) Instalados en la entrada y salida de los edificios de los vehículos de emergencia 

Cuando. se 1nstalen semáforos· para maniobras de vehículos de emergencia a mitad de 
la cuadra será necesario ubicar por lo menos una cara para el movimiento vehicular de 
cada sentido de circulación. Para la salida de los vehículos de emergenc1a sólo se reque
rirá instalar una cara. 

Deberán ser operados manualmente desde un punto de control de control ubicado den
tro del edificio o desde un vehículo de emergencia en movimiento a través del control 
remoto. 

Mientras no se produzca movimiento de vehículos de emergencia. el semáforo indicará 
luz verde o amarilla en destello para los demás vehículos. 

Cuando ocurra algün movimiento de un vehículo de emergencia. deberá aparecer en el 
semáforo la indicación de luz roja para el tránsito que circula en la vio. esta indicación 
tendrá Una duración que se definirá en base a un estudio de tiempo de recorrido. el cual 
no deberá exceder de 1.5 veces del tiempo que requiere el vehículo de emergencia para 
realizar el movimiento de entrada o salida. 

Habrá casos en el que dos vehículos de emergencia requieran de la prioridad al mismo 
tiempo; para evitar que ocurra una mala indicación. el control deberá contar con un dis
positivo que dé la prioridad de paso al vehículo que lo accionó primero y enseguida al 
otro vehículo de emergencia. 

SEM-4.6 SEMAFOROS Y BARRERAS PARA INDICAR LA APROXIMACION DE TRENES 

SEM-4.6.1 Definiciones 

Los semáforos y barreras son aquellos que indican a los conductores de vehículos y a los pea
tones. la aproXJmación o presencia de trenes, locomotoras o carros de ferrocarril en cruces a 
nivel con calles o carreteras. 

La barrera para cruces a nivel de ferrocarril, será un tablero trapezoidal que desciende hasta 
la posición horizontal y que se extiende sobre el cammo o la calle en los dos sentidos. hasta 
una distancia suficiente que abarque la totalidad de los carriles del tránsito en el acceso al 
cruce. para impedir la circulación de vehículos cuando se aproxima y pasa un tren. 

SEM-4.6.2 Requisitos que justltlcon su Instalación 

Los semáforos y las barreras deben instalarse en un cruce a nivel de ferrocarril con una calle 
o carretera, cuando un estudio de ingeniería de tránsito indique la necesidad de controlar el 
cruce. 

MANUAL DE DISPOSITrVOS PARA El CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CAIIIIETEIIAS 
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SEM-4.5.3 Caraeteñstlcas 

Con excepción a lo especificado en el inciso SEM-4.5.6. un semáforo para maniobras de vehí
culos de emergencia deberá cumplir con el significado de las indicaciones y con las caracte
rísticas de los elementos físicos ya indicados en los semóforos para el control del tránsito de 
vehículos. · 

Las dimensiones de las lentes de estos semáforos de preferencia deberán ser de 30 cm de 
diámetro para la indicación en rojo y de 20 cm diámetro para las 1nd1caciones en amarillo y 
verde. 

SEM-4.5.4 Visibilidad 

Si las condiciones geométricas de la vía. impiden que un semáforo a mitad de la cuadra pa· 
ra entrada y salida de vehículos de emergenc1a. sea visto por los conductorres aproximada
mente 1 O segundos antes de llegar a éste. deberá instalarse un semóforo de destello para indi
car peligro antes de este semáforo. complementado con la señal preventiva respectiva. El pro
yecto y ubicación del semóforo de destello deberá ser de acuerdo con lo indicado en el inciso 
SEM-4.2. 

SEM-4.5.5 Mecanismos de control 

En el 1nciso SEM-5.8 se definen las características a que deben ajustarse los mecanismos de 
control. 

SEM-4.5.6 Funcionamiento 

El derecho de paso de los vehículos de emergenc1a en los lugares donde existen semáforos. 
estará de acuerdo a lo indicado a continuación: 

A) En intersecciones 

Los semáforos para el control del tránsito podrán modificar. -' ¡ lo que respecte a tiem
pos. secuencia o Indicaciones pera conceder prioridad e vehículos de emergencia; en 
este caso. será necesario establecer una secuenc1a·de intervalc que permita desalojar 
la intersección rápidamente. 

El accionamiento de los semóforos en intersecciones para dar paso e los vehículos de emer
gencia. deberó ser a través de un dispositivo especial instalado en la un1dcd de control 
que a su vez será acc1onado por medio de un detector especial, el cual podrá ser acústi
co o ultrasón;~o y obedecerá únicamente a la señal emitida por un control remoto instala
ao en el vehículo de emergencia. 

Cuando estos semáforos se han ubicado en intersecciones que no cumplen los requisitos 
para la Instalación de otro tipo de semáforos. deberá operar ya sea con luz de destello 
cuando ocurra una emergencia o en forma normal para controlar el tránsito de vehículos 
y peatones cuando no la haya. 

SEMAFOI!OS 
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La distancia que mediará a lo largo de la calle o carretera. entre la parte más cercana 
del semáforo o la barrera en su posición horizontal y el riel más próximo. será de 3.00 m 
como mínimo. Dicha longitud se medirá normal al sentido de la vía del ferrocarril (Figura 
7.21). ~ 

B) Lateral 

Los semáforos se colocarán no menos de 60 cm tuera del camino o calle a partir de la 
orilla de Jo calzada o de la orilla exterior del acotamiento pavimentado. cuando d1cho 
acotamiento se prolongue sobre los rieles. 

SEM-4.6.3.5 Altura 

La parte interior de las lentes de las semáforos deberá quedar a una altura no menor de 2.50 
m ni mayor ae 3.00 m medida sobre el nivel de la orilla de la calzada d~ la carretera o de la 
banqueta. cuando se instalen en soportes tipo poste. Si quedan suspendidas sobre el camino. 
Jo altura libre no debe ser mayor de 6.00 m ni menor de 5.50 metros. 

SEM-4.6.4 • Características de las barreras 

) SEM-4.6.4.1 Forma y tamallo· 

Las barreras para protección del tránsito de un camino o calle en un cruce a nivel con ferro
carril serán de tormo trapezoidal con la base menor de 15 cm y la mayor de 30 cm formando 
un ángulo de 90° con su lado superior. · 

Deberán ser automáticas y se equiparán con tres luces rojas sobre la ·parte superior del trave
saño. que se iluminarán en Jos dos sentidos del tránsito del camino o de la calle. La luz más pró
XIma a Jo punta se iluminará en forma fija y las otras dos se encenderán y apagarán áiternada
mente. en tormo sincronizada con Jos luces del semáforo que indica la aproximación de trenes. 
Las lentes instaladas sobre la barrera tendrán un diámetro mínimo de 10 cm (Figura 7.22). 

SEM-4 . ..t.4.:.. Color 

La barrer se pintará con franjas diagonales de 40 cm de ancho: con colores blanco reflejan
te y rojo. con una inclinación de 45° descendiendo hacia la izquierda. 

SEM-4.6.4.3 Ubicación 

Una barrera automática servirá como complemento de un semátoro de destello. Las.barreras 
deben instalarse en el mismo soporte del semáforo; sin embargo. si las condiciones lo deman
dan. se puede colocar sobre postes. pedestales o estructuras independientes. ubicados entre 

,_,.el semáforo y la vía del tren. 

MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CAllES Y CARRElEI!AS 



SEM-4.6.3 Características de los semáforos 

SEM-4.6.3.1 Color 

Los semáforos para cruces a nivel de ferrocarril con caminos o calles. son de destello y se com· 
ponen de oos luces ro¡as dispuestas honzontalmente. que se encienden y apagan en forma al· 
ternada a inteNalos previamente establecidos. 

SEM-4.6.3.2 Caras 

Los caras de los semáforos quedarán orientadas hacia el tránsito que se aproxima o!' cruce 
con la vía del ferrocarril. de tal manera-que brinde la máxima visibilidad al conductor. 

Se podrá instalar más de una cara en el mismo poste con el auxilio de un soporte tipo mén
sula en los sigu1entes casos: 

A) Cuando al acceso principal. concurran uno o más caminos adyacentes próximos al cru
ce del ferrocarril. 

8) Donde se necesite una mayor visibilidad de los semáforos como en caminos de varios 
carriles. 

C) Cuando se requiera un énfasis adicional como en carreteras de alta velocidad y carrete
ras con alto volumen vehicular. 

D) En lugares donde el conductor pueaa distraerse fácilmente. 

SEM-4.6.3.3 Lentes 

Las lentes serón de forma circular con un diámetro de 30 cm. Deberón estar provistas de una . 
pantalla color negro con un diámetro de 50 cm colocada en la parte postQrior de la lente para 
proporcionar mayor visibilidad a la indicación; edemas. llevarán una visera en la parte superior. 

SEM-4.6.3.4 Ubicación 

Los semáforos se instalaran de manera que den la indicación debida a los vehículos que ,a 
aprox1man por la calle o carretera y tendrón la forma y dimensiones indicados en la Figura 7.20. 

En algunos casos. cuando se estime conveniente hacer mas efectivo el semáforo por círcuns-. 
tanc1as especiales. pueaen instalarse campanas eléctricas que funcionen en forma sincronizada. 

A) Longitudinal 

En caca acceso de la calle o carretera al cruce de la vía o vías férreas. se instalara un 
semáforo. excepto en calles con circulación en un solo sentido. en las que se colocaré 
sOlo en el lado del acceso vehiculor. Los semáforos se colocaran preferentemente a la de
recha del tránsito que se aproximO. 

SEMAFOI!OS 
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FIGU~A 7.21 UBICACION LONGITUDINAL DE LOS SEMAFOROS Y BARRERAS 
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SEM-4.6.4.4 Altura 

La parte 1nferror de la barrera. cuando esté en posición horizontal. quedará a una altura míni
ma ae 1 .00 m o máxima de 1.40 m sobre la corona del camino. 

SEM-4.6.5 Mecanismos de control 

En el 1nciso SEM-5.9 se definen las características a.que ceben a1ustarse los mecan1smos de 
conTrol. 

SEM-4.6.6 Funcionamiento 

Los semáforos y los dispesitivos paro indicar que se aproxima un tren. se conTrolaran de mane
raque emp1ecen a func1onar antes de la llegada ael mismo al cruce. con un lapso razonable 
para aar la aeo1aa protección. 

Cuando los semáforos para el control del tráns1to de vehículos estén ubicados en interseccio
nes situadas cerca de los semáforos para indicar la prox1miaad de trenes. se deoe prestar aten
ción esoec1al a la Sincronización ae los dos sistemas. 

En aonae ex1sta una intersecc1ón cercana a un cruce de ferrocarril a nivel. en el aue uno de 
los cam1nos sea sensiblemente oaraielo a la vía del fer;ocarnl. se recomienda Instalar un semá· 
toro complementarro que muestre las indiCaciones de no dar vuelta a la derecha o a la izquier· 
aa en el cam1no paralelo. cuenco el ferrocarril se encuentre en el cruce. 

Los circUitos para la operac1ón automática se disPCndrán de manera que la barrera inicie 
su mov1mrento aescenaente 3 segunaos como mín1mo. aespués ae aue el semáforo empiece 
a tunc1onar: la oarre ~ r .eaará en pesición horizontal antes ae la llegada del tren más rápido 
y permaneceró así .>astw que la parte pesterior ael tren haya saliao ael cruce. 

Los mecan1smos se deben oroyectar de manera que sr la carrera. mientras se eleva o Deja, 
go1oea algun oo¡eto. se aetenga rnmed10Tameme y al qu1tar la oostrucc1ón continua hasta la 
pesrc1ón ex1giaa per el mecanrsmo ae control. 

:n cruces aonae existan diterenc1as impertantes entre las veloc1daaes ae los trenes. conviene 
rnstalar un control que perm1ta a¡ustor los nempes a sus velociaaaes ae operación. 

Los lomearas se rlumrnarán alfernaaamente y el numero de aestellos oor m1nuto cara cada 
una será ae 35 a 45. Caca lámpara se ilum1nará aurante aproximaaamente la m1taa del c1clo 
ae ooerac1ón. 

SEMAFOROS 

:-¡a 
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FIGURA 7.22 DISPOSICION DE LAS BARRERAS PARA INDICAR 
LA APROXIMACION DE TRENES 
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INSTRUCTIVO PARA EL TRAZO DE LA RAYA CENTRAL DISCONTINUA Y CONTINUA EN 
TRAMOS DE REBASE PROHIBIDO DE CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES. EN 
CARRETERAS DE DOS CARRILES 

GENERALIDADES 

Para los rramos ce recese orohrbrao en las c·~rvcs r.onzo~.roles y verTrcoles. se :::cr::có re cave 
cenrrer erscontrCJua e lo largo ae ro curvo y. aaemás. rovas contrnuos o uno.,. c:c: re::c ae re 
raya cenTral. ae acuerao ~on la OIS~or.cra :ilinrma ae VJSJ01licoo ae recose 

=.-~le crócnc::. lo ::isr:::"'\crc í:'"'.i¡wr,o ce visioiiJCOd ae recose sobre uno curva ve~r:::::Ji. es ::::ue
lle o ro c~::::l pueae ser vrsro un oo¡ero :::-ce se encuentra a 1 20 m socre la s:Joec:r:;e oer cavr· 
rl'enro. aesde otro punto a la mrsma an·~ra sacre la misma suoerfrcre 

Un tramo de rebase oermrtraa. en una curvo harrzontol o vertrcol. se ¡ustrfrco cc.e"lc:: le e•ste.~
cro ce vrsrbrlraoa sea mayor que la minrmo necesorra ce acuerao ::on la ve1ocr::::ee :Je oravec· 
to a el tramo en partrcu1ar. 

La arsrancia ae vrsibiliaad ae rebase para una curva norizontal. es eouellc :Jt.ie se .":'1rOe enTre 
c:Js puntos srtuaoos al cenrro ce los carriles ce crrculacrón. can alluras ce 1 20 IT' c.rcs o¡as ce 
los ooserveomes que efectúan la meaicrón y en linea tangencral a la ocsn~:::::O . .., aue Jrmrla 
lO VISrDrlrCOO . 

En un:J curvo se demarcará una zona de rebase orohrbrao. cuenco la arstonc::: ::e vrsrbrlrce:J 
orsoonrole seo menor aue la corenico mearonre la gráfrca ae la pógrno srgCJrenre 

METODO PARA MARCAR LAS RAYAS 

::n crrmer térmrno se ereCCJTmá el oremacc::ao ael e¡e ce la carretera. _a u e secvrrá ae guia 
cara prntar 10 ravo cenrral a lo largo ae la mrsmo 

uno ve: ::·..Je se tenga marcoao el e1e aeta c...,rretera. se proceaeró e more::: r:: rava cer.tral 
OISCO;''itJr,L:::. en las curvas nonzontaJes y v .:rt1 .... ..Jies 

Los 1imnes ce le ravo cdrcJcr.aJ =~nr:.'i:...:a e::~ . cr::n1crr el reocse. se frJarón ::e ::::uerao con 
el r;;ércao ;ncrc:::Jo e :::;;¡rrnua~lOr. 

• 

• 

:·::s ::cserva:Jores 
C)os ::::~.cereros 
Jos rrc.'lsmJscres rececrores ::::~::t11es e slloc~os 
l)¡scosJTrvos c:::::rc ::r::rec::::ó:'i er. ::;::ros 
ur. ~on;:i:;-.err:: ~e 2J.CO .'""lerr::s 
Dos mrras oe A, .2C• ';\ :::e ::::li!L:rc 
Grses o ::~ovones ::;to~.::::s 

18! 



GRAFICA PARA DETERMINAR LA DISTANCIA MINIMA DE VISIBILIDAD DE REBASE 
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Bl PROCEDIMIENTO EN CURVAS HORIZONTALES 
. 

1. Se determinará la distanc1cunimma de visibilidad ae recose corresPcno,e=-He o lo veiOCI· 
dad ae proyecto del tramo. con base en la grát1ca. 

2 Mídanse cuerdas de 20.00 m sobre la orilla 1ntenor de lo colzooo. :n Clg:.mos :::::sos. oe 
acuerdo con la POSICión ael oostáculo. será necesono prolongar. o cmerrc. :e ~eOICIÓ:"l 
ae estas cuerdos. cierta distanCIO antes o después ae la curva (f'1guro ~ j 

3. Los ooservadores 1 y 2 se colocarán en el centro de cado carril. seoarooos uno Olston::'o 
igual a la O!STOnCIO ae vis1bdiaod oe reoose reaonaeoco o los 20.00 rr. (i':guro 1 ). 

4 f:l ooservodor 1 hará una señal al observador 2 por med10 oel transm,sor o Sil:: o:::. v o~oos 
recorrerán simultáneamente uno O!Stonc10 ae 20.00 m corresponaienre o ·~c. a cuero o (::e:; 
el f1'1 ae conservar la d!stonc1a ae visibilidad ae rebase entre ellos). :src cc.1sc-.c ooero::,ón 
se rep1te nasto que el observador 1 p1erae ae v1sta al opservaoor 2. ol,nrerco.~ecse el oos
táculo entre ameos. En ese momento. el observaoor 1 nará una señal a1 ccservcaor 2 y 
emPos marcarán los puntos (o) y (b') (Figura 2]. 

:1 punto (a] inaicará el inicio ae le zona de recose pron1b1do para los venicu1os ::Jue c~rcu
len en el sentido A·B. y el ounto (b') el in1c1o ae la zona ae reoase permltiCC ::::::::e 1os venicu
los que circulan en sent100 contrario. 

~ En tormo Similar a como se Indicó en el Punto antenor. los ooservooores seg·~r:jr. aesola
zánaase hasta aue el observaaor ·2 se naga v1s1ble al ooservoaor 1. :;:; es re :rcmenro. el 
observaaor 1 nará uno señal al ooservaaor 2 y ambos marcarán los pur.:cs (::::]\'¡e·) (f'igura 
2). ' 

El Punto (b) Indicará el inic1o de la zona ae recese perrl!IIOO ocre los ve'li:::·~:os aue :::~rc·~
lan en el sent100 A-8. y el PunTo (e') el 1n1cio ae la zona O!' recose prcn¡c,:::c ::oro los veni
:::ulos cue Circulan en sent1oo contrano. 

Cl PROCEDIMIENTO EN CURVAS VERTICALES 

:r. el ::eso oe eur<as vert!COies. el :::>roced1m1ento es seme:onte el oesc:rc e~.:er~or~enre 

:::::;: oose en lo grótrc::J. oeter~inese te orsroncr::. r:iinim::: :Je vrsrL.n:Jc:: ::e re=:Jse c::rres
conc,enre e 10 ve!OCICOC ce orovectc oel tre~o 

2 M:::::~se ::·..Jer::::::s ae 20 00 r.--. sc:)re c:..:CIOL11era ce ras orr~los :Je re ::c:z::::::. ::Jrorong:::mc~ 
es;c; .'Tlecr:::ór. e un 1000 v c~r~ ce IC ::res;a ae re ::-...::'\10 e:". ·..::~::::: crsTO.'lCI:; :;:;-...::::1 ::::: ro orstorr· 
::::::: oe vrsiCrlrca:: ce recose ::Jeierrr,rr.caa seg·.Jn el 1ncrso •, 

!8'3 



FIGURA 1 PROCEDIMIENTO PARA UBICAR LOS LIMITES DE LOS TRAMOS 
DE REBASE PROHIBIDO EN CURVAS HORIZONTALES 
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FIGURA 2 PROCEDIMIENTO PARA UBICAR LOS LIMITES DE LOS TRAMOS 
DE REBASE PROHIBIDO EN CURVAS HORIZONTALES 
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3. Los observooores 1 y 2 se colocarán en lo orillo de lo calzado. seoarados o uno distanc1o 
iguo1 o lo distanciO de visibiliaod ae reoase redondeaoo o los 20.00 metros. 

4. :1 ooservooor 1 hará uno señal al observaaor 2 por medio del tronsm1sor o silbato. y ambos 
recorrerán Simultáneamente uno oistoncio oe 20.00 m correspondiente o uno cuerdo. y 
verif1corá"1 oor medio de los miras si todavía existe lo d1stonc1o oe Vlsibiliood oe rebose 
entre ellos :sro m1smo ooeroción se reo11e hasta que se pierdo de v1sro lo m1ro oel cose•· 
vooor 2 :n ese momento. el ooservooor 1 horó uno señal al observooor 2 y ambos morco· 
rón los ounrcs [o) y [b) [F1guro 3). los cuales ind1corén el1nicio de lo zona oe rebose orah¡p,. 
e o ocr:J los venícu1os que circulan en el sentido A·B y el iniCIO de lo zona oe recose oerm1Ti· 
e:> ;:::Jrc les venículos que circulan en sent100 controno resoect1vomente. 

_ : . ., fcrmo s1m11:Jr o como se ind1có en el punto ontenor. los observadores segu1rán oesolo· 
zanc:Jse nasra oue lo m1ro oue llevo el observooor 2 se hago v1sible al observador 1 En 
ese momento. el ooservooor 1 hará uno señal al ooservodor 2 y omoas morcaran los o un
ros [a') y [t;') ¡•,guro 3). los cuales indicarán el1nicio ae lo zona de rebose permitido oora 
los venículos due c1rculon en el sentioo A·B. y el in1cio oe lo zona oe reoose prohiOIOO ooro 
los venículos que C1rcu1on en sent1d0 controno. 

MANUAL OE DISPOSITIVOS PARA El CONTROL OEL TRANSITO EN CALlES y CARRETERAS 
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FIGURA 3 PROCEDIMIENTO PARA UBICAR LOS LIMITES DE LOS TRAMOS 
DE REBASE PROHIBIDO EN CURVAS VERTICALES 
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GUIA PARA BANDEREROS 
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l. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

la rcccsid<Jd del uso de ci0rtos seri;¡lamicntos y drspositivos depende del lrpo de 
actrvrdnd l<:~boral que se estó desempeñando. la zona de tratajc ernp1eza con el primer 
seiialnmiento preventrvo y tcrnwlil con cllri!Hno scrhlamienro r1 drspositivo que afecta 
nltn'lnsi1o. 

Existen drferentes actrvidndcs de traba¡os de conservación de carreteras, como 
son: 

Reconstrucción 

Conservncrón prniódica y rutrnmin. 

Restrtución del p<lso de vehículos en forma provisronal durante 
emergencias. 
Atencrón de accidentes de tré'lnsilo. 

En todos los casos anteriores. debe colocarse el señalamiento para protección de obra 
o alglm otro tipo de señ<:~lmniento 

En el caso de reconstrucción de carreteras, sea del programa normal o sea por 
emergencias. se debe considerar el buen desempeño del b<tndcrcro, para la protección 
de los usuarios y de los trabnjadores Eu el caso de emergencias, muchas veces es 
necesario improvisar el scñntamiento con mrnas, piedras. cte., en tnnto llega el 
scñnlamrento adecuado. 

En el cnso de la conservnción p~rródicn y rutrnnria, el señ<Jiamienro fijo es de menor 
cunntiél, ya que tos tmb:Jjos se rcnll1an en lr~unos cortos y <JiSifldos y la duracrón es 
breve. En C;:Jmbio. el buen funcronamrento de los bandereros para evilar cu:1lquier 
accidiJnte es fundamental. 

flsrrnismo. ,..~isten emergencias durantC las cuales ul equrpo y rr.aqurn:uin 
obslnculrlnn el paso contrnuo de los vehiculos por 110 carnl. por lo que se debe tener 
mucho cuid<1do p;1ra l'!vitnr nccidcntes Lo":. tmndercroc; deben estnr ad(;;:uadamcnre 
cnordrnndos con el perc;on;"JI encarg;rdo de 1<1 maf1urm:rria, para dar los tiempos 
necesnrros al nu¡o vehrcul:1r en un sentrdo y otro, evrtar accidentes y pérdrdüs di'! 
trcmpo. 

Por otra parte, se tienen casos de accid6ntcs en que transitan ambulancia<i, patrulléis. 
bomberos. para tos cuales el banderero debe utilizar su buen criterio para evitar tanto 
nuevos accrdentes como pérdrdas de trcmpo. 



Pueden pre~cnt;u~e tHl Slll nl1111f!ro d"! c~".O'> qtiC rh•penrJ<~n dP l:t ohr~ rn p<trii.CtJI~r que 
se e~tC c¡~cut:mdn. por lo r¡uc es m~r:f!'>~IIO 1,1 bu~n<t coordnlat:i('on entre el He~idm1te 
de l;t Ot1r,1 y SIJ per~Oil~l. p;-¡r;t que <;e den l;t•; ~.nltrCIOnes :tdectJ.lll;JS en c:td:t en so 

1.2 CUALIDADES DEL BANDEREfW 

Todo abril que se cstó llevando il cat¡o en unJ t:lrrctf!r;¡ rcprc<;cnt<l trn suceso 
mespcraCo p.1rn el pUt,hco en !)Cncr;,l Por ello se rcr¡uof'rc de un ttdccu<ldo control del 
tr ,~ns1t0 en las ,ireas de tr¡¡tln¡o. utlli7:tndo cnrrccl.1tncnte 10<; diSf'JOSIIIVOS rle control y de 
segur1d:1d dct trc'lnsrlo, loo; cuntes (!dlC!l prcvcrm cnn l:t drbi(J;-¡ ;'lnlldp<lcrón ni 
conductor. de 1.1 C~lsl"!ncr;'l de nlgun pcli~¡ro urtcntandnlo ni r~proYirn<trsc a la zona do 
obra y gui;'md'?lo dentro de 1;¡ m1sm;'l con segtH,d<ld. los d1sposrl1vns de control siNen 
tamb•Cn p<H<l scpnr01r ct Ou¡o de! tr;'tns1ln y ·~1 de P"•lton·~'> el"! b ;-un<l en la cu:Jl se e~tfl 
11 (lb<lj<JildO. 

la ac!lvidad del btHH~Crcrq es s1n duda muy 1rnrortilnle. ya qu~ 0.nfrcnlil nltr<'lnsilo p<H<l 
tnformadc y ~tHarJo en el arca de trabajo: es por ello que debe estar perfectamente 
informado del l1po y CZJractcristicas de la obra que se está cjcr.ut"lndo y del número de 
personns que dPpcncen del correcto dcscrnpctio de su lunc16n 

Como ba~dcrero. se l1ene un lr;'!bí1jo rTltJY import,"lnle, wy<1 rr.sponS:Jb1l1dad r>s 

Pro!ciJer 1<1 vida de lo<; lrahajaclorf'c; 

Gut<H el Jr.ins1!0 con seguridad <J trJvós del ;'ir ca ele trnt>ajo 

Protegerse a sf mismo. 

Este r.lanuar h;¡ sido preparado pma ayud<1r!e a comprender sus respons<Jbtlid<Jdcs por 
medio de unn lista de prtncrpios y reglas, las cuales deberi'ln ser estudradas paro 
ayudarle a efectu<Jr su traba¡o con eficiencia y confianza 

rara comunic~rsc con los conrluctorcs y controlar el trjnstto, el hand<Hero debe 
entender e;.:actomcnte qué es lo que se espero de el y cuM es el plan de control del 
tránsito 

Para llevar a cabo su lrt1baJO, el b;lnt!erero ncces1ta cont;u con l<1s siauientcs 
. cualidades. 

Inteligencia y mente aler1a 

Buena condición fisica 

Paciencia. 

Aseo personal. 

Sentido de responsabilidad. 

Cortes;a. 

2 

11. PERFIL DEL BI\NDERERO 

11.1 SU FUNCIÓN PÚBLICA 

El usumio que se r~pr.:~ .. una ;¡ una zon<~ de obras sobro ra carretera, so forma una 
primera imprestón de la Sccrc\;lria de Comuntc<Jciones y Tr<:·nsportes (SCT) a través 
del banderero. por lo que su <lpariencin y cortesfa rcllejan en el usuénto la 
responsabilidad, segurid~Hl y cr~lidnd de los trélb;'ljos. Dicho en olr¡¡s p<"llahras, en la 
zona de obras el banderero es el encarg<~do de lns relaciones públicas de la SC f lo cual 
se suma a l<1s respons<Jh1l1dadr;s (fe su trabajo 

Debe estar conSciente de que en su tr<Jb<1JO lralarj con lodo t·ro de conductores. 
Algunos pueden molestarse debido al retraso que tes provoca una detención en su 
trtlyecto 

Para evitar problemas. debe conducirse de una manera cortés, pero firme. Esto no 
es d1fictl lo siguiente puede ayudar: 

Cuando se amcrrlc un di<'llogo con el usuario, debe ser breve, p;:¡ra no 
perder el enfoque en cflr.3ns1IO 

Contestar pregunt<ls de una manera amable; esto puede calm;'lr Jos 
ánimos en una situación irritante 

Dectr "por favor," ·gracias." ·señor·, y "señora." re ofrece una ventaja. 

Explic<lf n los conductores con cl;uidad qué es lo que se espera de ellos. 

Nunca discutir con un conductor. 

S1 surge un problcmn. nol1ficarlo a su jefe inmedtalo. 

11.2 VESTUARIO APROPIADO 

f:l b<Jnderero dcbc tratar de rr ,1 <;u tr<~béljo lo rn.is cómodo posible. pero siempre 
cu1d.1ndo dm un buen aspec:o 

l;'l opiHICrlCra d~l b<lnderP.ro debe s~r siempre ordenada y lrmpiil pnrc¡ue le 
ayudara a 

Ganarse el respeto que se requrere de los conduc:ores. 

Ejecutar su trabajo con seguridad. 
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El bcmdcrcro debe s~r illlilmenlc vr!';rblc y hcnc flll0 llr:vilr vcslu;-Hrl) de rrotección, el 
cu<JI no sólo lo protcg<>, srno In clrstmgur: como un;¡ rcr-:nn;¡ ele autosiclild, ror lo flUO 
srcrnprc debe uo;.rr dtHilll!C su<; l.rhorr''> In sr~JlÚer·tc 

C::hnlcco de scgumt.rd. color n.rran¡i'l nuorc:>rcntc 

Casco protccror 

C<:'Tirsn hlnncil 

B(•las de trnba¡o 

CtJilrn,rrrn y p.rnlillón irnrcrrnc;JtJic en cro;o r1c lhr"'" 

11.3 CONOCIMIENTOS GENERALES 

Un bandcrcro puede labornr en cuJiqtHcr cnrrcleríl de 1.1 f1cpt'Jblicn ~.1el::rcana. por lo 
que debe es!t'r prep.:Hado pilr<!los drfcrcntcs carnbros de clima. Es irnporlante saber 
que la gcografiél de nuestro p;~is es mrry vnrrilble. dcb1d0 <1 ello. nuestras c.:urercrns 
pueden ser en trazos rcc10s, en los cuntcs se dcsarrotl;-~n gr;-~ndcs velocidades. pero 
l¡¡mbién pueden ser con lra;:os muy sinuosos, lo cu;--~1 irnplic¡¡ una visrbihdad reducida 
Tamt'ién es import;-tnte saber que lil red federal de c..rrrcleras est.~ conformada por 
dr·•ersos hpos de Célminos. los cu;Jics se rndrc:-~n <1 conhnu.1crón: 

Claslficacrón de la carretera de acucrrln con su tri'lnsi!O dr;Jr¡Q prom~dro anu;¡l (TOPA). 

a) 

b) 
e) 
d) 
e) 

Tipo"A". 
1- Trpo "112" p<1ra un lOf'A de 3.000 a 5.000 vehículos 
2- Tipo "A<1' y "A4S" r;Jr;¡un TOP;\ de 5,000 a 20,000 vehrculos 
Tipo ·s· para un TOPA de 1,500 a 3000 vchfcutos 
Tipo ·e-: ptua un TOPA de 500 J 1,500 vehiculos. 
Tipo ·o·· pma un TOPA de 100 a 5UO vehículos 
Tipo "E" pnra un TOPArle h;¡sfa 100 vehiculos 

En la ~gurJ 1 se muestra !;J cl;¡;,~c;Jcrón de las carreteras 
(I;¡Srficñcrón dc.l !~rr"!nO en ClUC !:C ut·ic:1 :.r c:mctcra rl~ ar:ucrclo con <;u orogr¡-¡fr.T 

a) Ptt~no 
b) Lomedo 
e) t.tontañoso 

Es necesario saber que la principal causa de los accidentes es el exceso de velocidad 
atribUible al conductor: entonces, la labor principal del banderero es llamar la arención 
de los conductores a f1n de que reduzcan la velocidad y atiendan las 
1nd1caciones que se les den 
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Figuro 1. CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS 
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111. EQUIPO PARA BANDERERO 

El eqt.rpo bósico de los bandereros es: 

La serial dcALTOIDESPACIO (rcrlcpntc) 
Bander<l 
fbdio port,~ld fXH;-t opcr,1r en 1.1 b.1nd:1 VI 1r ( 1JG 17-1 r.tt 1:~) .. \ c.1n<tiP.'i dr!opr.r<lción. 
potenr:i:1 de ~ .. 1hd. r rlf! 5 w:JW, 
Silb;.to o bor:in<J Jlo"lra ;.•n<;,lr ;.loo:; !1 ,¡h;¡¡,l<ln~·~o:; en c;1o:;o CP. enH~r~¡erKI<J 

L.'Hnp<Hól de r,1;.no con rlly; pZlréll.lbnres nor:turna<; 
Cronómetro mnnu.11 

111.1 LA SEtiAL DE fiLTOIDESPfiCIO 

La scñ;:¡! de 1\LTO/OESP,\CIO e<> el dl~.po-:;,t¡·:o m;'ls importonte. Es una sol<1 scf1JI en 
forma octagontll que en su anvcrsrJ y reverso l1ene. respcct¡·•amcnte, las leycndus 
ALTO y DESPACIO Puede cont;.r con ;"tS!J o con mJngo, corno se e~pllca adelante 
(Fig 2) Se usJ p<Ha 1nd1CJr a loo:; conductores que d~ben rarur, <W<"ln?Jr, o d1srninuir 1{1 
veloc1dad. 

<Inverso rcver!:o 
Figur<J 2 

Usada apropiadamente, la señal de ALTO/DESPACIO le comunica al conductor un 
mensaje claro, ya quo es un dispositivo fácil de reconocer y comprender. 

La señal de ALTO/DESPACIO tiene dos tamanos: 

La más pequeña mide 46 cm por lado del oct.1gono y se usa cuando la 
veloc1dad señalada en la carretera es infenor a 75 Km por tlora 
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-------------- ·-·-- ··-···----- -- .... - ... - ..... 

Líl rnós gmndc mide G 1 cm pnr Indo y SP u<>n cu;-¡ndo la vclocid<1d scrlnlmla en la 
cmretcra es de 75 Km por hor<1 o rn<'ls Por su tam<1ño puede ser vista y 
rcconocrdn con antiCipnción Esla ~ciinl combinada puede ser fabricada de 
met¡¡l u otro m<Jtcnt~l scrnirrgrdo La sciial de nito debe ser roja con letras 
blílnc:l:i y bordes, de nrucrdo" In sciiül SR-6 del M;:mu:rl de Dispositivos par<~ 
Control de Tr<'lnsito de C<1llcs y C;~rrP.tcr<1S (MDCTCC) de la SCT. La señal tle 
des pilero debe ser n<1rnnja conlctr.ls y bordes negros (Frgura 2) 

El b<1nderero. por a su protección, l<l de los conductores y la de los trnbnjndorcs, debe 
us<1r l:ls indicnt10nes í!ptüfliiHias cu.1ndo tJii!lcC la scii::JI de ALTO/DESPACIO 

111.2 USO DE LA SEÑAL DE fiLTOIDESPfiCIO 

L;"tS indic::Jciones que el b:1ndercro debe realizar con la señal de 
AL fOIDESPACIO son 

1. Para detener el tránsito El hnnderero se colocará de frente ni tránsito en el 
tlornbro o acotamiento de la cnrrctcro mostrando la señal dt1 ALTO sosteniéndola 
con la mano derectla extcnd1dn y con el asta de la señal fija, y on el brazo libre 
(iZQlliC'do) levantando mostr¡]ndo la pnlma de la mano tlacia el tránsito haciendo 
la sen al de ALTO. 

rmo detener el 
tr<'msito 

2. Para avanzar el tránsito El btlnderero colocnCo de frrnte y en el t~cotamiento 
mostrará la señt~l de DESPACIO so~lcn1éndol.1 con la mano derecha extend1ri:l y 
con el asta de la serial f1]él, y con el br<~zo libre (Izquierdo) dando movimientos 
ligeros lrldlcando a tos conductores que pueden c.ontmuar, scr-lrJiando el cmr1t por el 
cual deben circular 
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l'oH,l ~·;:Jn?;Jr el 
Ir .~n~ito 

·····---------

J Alcrf<H y di~rninuir la velocld.1d del tr:'lnsrto. Cuando se rcqUICrJ gw;u dcspnr.ro 
al tránsrlo, el b.:Hldcrcro deber,"\ rno~.tr nr 1.1 :;er1al de OESrACIO hncm el trjnsrto que 
se aprol(irna sostcnréndola con 1;, rn.1no d~rccha CY!cndrrl" y con f'l asta de 1<1 scñí!l 
n¡a, con la mano rZqUicrda y rnnnto:-rw~ndo IJ pnlrna d~ la rn:1no h<lci<l <Jt:Jajo. twra 
rnovm1ientos twcra <Hrrua y hacia ,'lb.1JO rr\l!rcanrlo a los conductores que deben 
circui::Jr dcsp<1cio 

111.3 LA BANDERA 

Alcr!Jr y disminuir In 
vclocid;¡d dcltri'Hlsrto 

Sub.r y bajar el 
br;no hbre p;-¡ra 

d•snHnurr la 
velocrdad del 

lránsrlo 

l.J bandera utllrzada p;1ra cstns In bares C<; un pcdi170 dr; tela cu:JdrJda de color ro¡o o 
Jn<lran¡ado fluorescente, que rnrde 60 crn porGO -:m. este pedazo de te!J debe esL:H frjo 
en una vanlta de madera que mrde 100 cm de largo El extremo opuesto al mango debe 
ser rfgido para asegurarse de que la bandera colgará verticalmente, aún con fuertes 
vientos 

e 

LJ b:Jndcm no contir:nn rnr.n~njP, n:;i (]Ue pnr;¡ que el conductor scp(l quP. hacer, el 
b:Jndercro tiene que m;"~neJnr l;l b;Hrdf'rJ correctamente y usm las scilnlcs manunles 
<lpropr;-¡d;.s 

Et uso de ta b;"~ndcra debe tunrlnrsc <1. 

C<rrrcteras dn. b<lJ<l vclocrdrrd y/o cmrcter<rs de poco trán..>ito. el cual se puede 
controi<H por un soto b;'lndcrcro 

Situaciones de emcrgr:nr.:i<~. 

Las emergencias son eventos rnespemdos que rcqureren <'!Cción inmediata. Por 
eternolo rncendio. inund<1r.ión. cortes en puentes y/o caminos, problemas de tránsito, 
etc 

Sr la srtunción de ernr.orgencr<r durJ rn~s de tres dlas. se debe usnr lil señal do 
ALTO/DESPACIO 

111.4 USO DE LA BANDERA 

1. Para detener el tránsito. El bandcrero debe enfrentar el tr<'lnsito y extender la 
bandera horrzontalmcntc sobre el Crlrril de tránsito que se pre'ende detener, asr el 
área total de la bander<1 puede ser visible colgando del manyo. Para mayor énfasis, 
el brazo libre puede ser lcvnntado con la palma hacia el transito que so aproxima, 
ha riendo la señal de al! o 

Para detener el 
tr.~nsito 

2. Cuando lo5 vehículos p:-~rados pueden seguir su avance sin riesgos. El 
banderero indiCara altr.lns1\oque pu~rJe pro<>egurr; bajando In bandern en el centro 
del carnl del tránsito parado o en el acotamiento; levant;md·1 el brazo lrbre y 
moviéndolo honz:ontalmente. 
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r'.1r.1 Ol'JOlnl:lr el 
lr.~nSIIO 

Con la to,ln<'"'·' 
tla¡.vl.l me ... , 

<"1 t.o<illn lo!or' 11~ 
un l,l•!o a erra 

r,,,, q"~ 
<~•anc., ~~ 

Ir \n~olo 

J Cu<1ndo e~ nece$<lrio ;,lcrt<~r o reducir b vclocid:1d dcl!dnsilo 1:1 h:tnd~rero 
d~be cnfrcntnr el lr.'HtSIIo y oml·~.lr 1.1 tl<Hlcl•~ra dr:sp.JC•O en un nlovun1r"!nto ele btJrrido 
del brazo c:-tcndidO y dcrr>cho. clt;l rwml del tlOrnbro htJCIZI nb<ljO, sin IC'I.Jfll<lr el 
br.Jzo l1bre <1rnt1.1 de 1<1 posrc•ón hori:ont.1t • 

1\lert..,r y drsmrnuir li1 
vr:l(lr;rrLHI del trjns•IO 

Sutl•t y bJra< la 
banderJ para 
d•smmulf la 

vetoodad del 
tr~nsoto 

111.5 LA SEÑAL DE BANDERERO 

Este d1spos1!1VO (ver fig. 3) se us¡¡ pnra md1car a los conductores que mjs adelante 
hay un banderero, que les dmá rnd1cacrones prcc1sas de cómo transi!or en la zona 
Ce obras 

Figura 3 
Señal de banderero 
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Se u~.1 eft Oll1l1C1p<1c1ón de cuOllfJtHr.r p11nlo rlonde se encucntru un b<~nderero, (ver T<1bla 
1) p;ua control.lr el tránsito <1 tr;:tvl';s dn tHl<l o!Jm do construcción o mantenimiento. 
Ut:v:l el símbolo rle bnndercro Cu<1ndn sen f'CCe.<:<lfiO un mcnsiljc. a unil dtSI<lllCia 
npropind¡¡ dcbcrn tnd!Cmsc dcb<ljn dclsirnbolo de In scrbl fiJil o m~vtl 

ln scri:1! ,<;e debe qu1I<Jr. !:cr cub1ertn o vollcml¡¡, cunndo el b:1ndcrcro no esté en la 
estncrón. 

TABLA 1 UBICACIÓN DEL 01\f JOEREHO 

VELOCIOADES (Km/hr) DISTANCIA DEL 
Rango OAf.JOE RE RO A LA SE(/AL 

(m) . 
- -

30a O 100 00 
-70. 100 _l_5QJJ 

r /0 T A La d•~1ancoa ~s de acuerdo a la (.!i'>li'lnc•a de vi'>ibilidad de p:1r<1da del conductor 

L<1 serial de bmu:lcrero mide 61 x 61 cm y puecle ser rnbricada de metnl u otro materinl 
scmirigido. La serial de bandcrcro debe ser nnaranjadu con letra> y bordes negros. 

IV_ UBICACIÓN DEL BANDERERO 

IV.1 POSICIÓN CORRECTA 

Para su seguridad, el banderero debe pJrarse en el hombro o acotamiento de la 
cnrretera, aliado del carril donde se es!<\ controlando el tránsito y a una drstancia de la 
zona de trabaJo que variará entre 30 y 200 m, dependu~ndo básicamente del 
a1ine:Jmientc vertical y horizontal de l<l cnrrctern así como de la velocidad de opernción. 

Bajo ninguna circunstancia el banderero dP.bcr;\ p<H(Irse so'Jre el carril abierto al 
tr;lnsito. 

Dc-:.pués de detener el trtrnstlo. debe f]tJednrse en el hornuro o ncotamiento de 1:1 
C:Jrretcra, sm ernb;:~rgo, SI l;t visibilidad fl•.:l llélndcrero Ita sido o~strUida por el pm11er 
vehículo, el banderero puede av<ln7nr h01da el centro del carnl pero sol:-.rncnto 
después de que el primer vchiculo se h.1y¡:¡ detenido. 

Si líene que avanzar at centro de la carreter(l, d'!be protegerse siguiendo estos cuatro 
pasos: 
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Srernpre dr!lcncr ~1 tr<\no;rto dDsde el hombro o ncol.1mrcnto de b C<"'rretcr¡¡' <1ntcs 
de cntr,1r ni carrrl de tr.~nsrto 

2 t.lrrnr de!ri'ls pnr;1 ver si se ;lCerc:~n vchlculos en d:~eccrón opuesta. 

J Ouedttrse en el rnrsmo carrrl rlr.ltr;'lnsrto dDienrdo, nunc<1 cruzttr l;'ltinc;¡ 
centrttl 

4_ Regres;1r al t1omtHo o acot:lrnrf!nto de la c.:mctcra ;¡ntcs de dcj;1r continu;u tJI 
tr;'msrto. 

IV 2 VISIBILIDAD 

El banderero debe ser cl<"'rflmente vrsr!Jic p<"'rtl cltrt'lnsrto que se nprmmna y C51ar a una 
drstancra surrcrento para pcrrnrtrr un:~ f('sru~stJ adecuada de los ;¡utornovilrst;¡s a sus 
instruccroncs y con ello poder reducrr la velocrdild ¡mies Oc entrar <ll<tzon<l de trab;¡jo 

Pnra asegurarse que los conductoreo; lo vean. dcbc 50bre<><tlrr del fondo que lo rodea. 

P;ua la seguridad del banderero 

Debe ser lo m.'1s visible r,ue r.ea posrble_ 

Debe p;¡rarse detr ~s de tres conos. los conos de sei\JI<lmiento lt;¡man la 
atencrón de tos conductores y ayudan a su protección 

Debe pararse solo. no con otros trabajJdores 

r Jo pararse bajo la sombra 

No parJrse del<1nte del eqUipo de construcción o de l;~s serlales. 

IV 3 REGLAS BÁSICAS PARA LA SEGURIDAD DEL BANDERERO 

De~c m;~ntcnerse n 1erttt 

Parars~ er1 el hombro o en el acotam1ento de la carretera Debe mantenerse 
fuera de la carretera y f•Jera de la circulación del tránsito. 

Colocarse de frente al transito que se ncerca, para que pueda observar la 
d1rección y velocidad de los vehiculos que se acercan. 

Protegerse. de acuerdo con Jo indicado en este instructivo 

Tener piJneada una rula de escape 

Dejar su puesto solamente cuando haya srdo relevado. 
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V. OPERACIONES DE TRÁNSITO, ASPECTOS QUE 
MERECEN ATENCIÓN ESPECIAL 

Pma su seguridad el b.1nderern debe cstm ~iernpre atento ni nujo del tr<'tnsilo, as/ como 
a ltl condrción y colocnción de l<ts sc1inle~ y de otros drspositrvos de control de tránsrto 
Debe estar espec1Jimente alcr\¡¡ el:!: 

El comportamiento err.'ltico riel conductor 

las huetlns de dcrrnparniento de las U;~nt;~s en el payirnento, que indican que 
hay confusión de los conductores. 

Serl;~les y otros d1spositivos decotor;~dos. manchados o dañados. 

Problemas de tr.'lnsito cJusados por el clrrna, o cambios Ln las condiciones 
de los caminos y/o del pavunento 

Cu<ln1o exrsta más de un b.:mderero, f':!S conveniente que un0 rle ellos sea el Jefe de 
Oamlereros, para que se teng;~una buen<~ comunicación y coordinacrón de los trabajos. 

Por su seguridad el bandercro debe rr!porl;¡r inmediatamente to(os los problemas a 
su supervisor. Puede ser neces;nio hacer ;~justes al sistema de .:onlrol del tránsito. 

V.1 COORDINACIÓN ENTRE BANDEREROS 

Existen vali;~s formas de coordrnacrón entre bi'lndereros. las cu:1les són: 

1. Utilización de radio. Este método se utilrm cu<~ndo e,-isten grandes distancias 
n lo largo de la zonJ de traba¡o y no se pueden ver los bandereros extremos, y 
cuando la lopografia del camrno no lo perrnrte Por medio de éste método se 
está en comunrcJción constan!~ entre los bandereros para saber cuando dar 
paso a !os vehiculos en uno u otrp Sl:!nticlo. 

2. Auto madrin<l Este m~todo se cmplf!n r:u:1ndo no se cuenta con radros de 
comurHc;~crc'l y la<> dr~tnncr<1'> ~nn lo o;uficrr:nlr:rncntr: grandes corr.o ~;ara qun ¡05 
b.1ndcreros no s0 puedan ver o la curvntura de la carretera no lo permita 
Consiste en un vehlculo dot<~do de un;¡ tQfret<1. el cual se s1túa al frente de los 
vchicuto-; que pasnrán al otro e;.: tremo: unn vez que 11~gan a dicho punto, e<;te se 
sale del camrno dejando el p<~so libm al tr~msrto, reprt1r:1do nuevamente la 
misma secuencia en el sentrdo 6rucsto 

3. Ullimo vehlculo Esta forma de control de tránsito consiste en entregmle una 
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contrCJ~cri:l {b<Jnclr.r:l, h<1stón. h.;n~l.'l. c:tc) ;¡lultlrnO vr.hiculo que sr.le permito 
p;-~s;H, sohcit:'lndole Qlle :11 IINpr ni f1n<1l del rccnrndo de b 7on<~ de obr<1, t¡¡ 
cntreg~J'! ni hMl<lcrcro Qu~ :-1111 ~.r. rmcu!:'ntrr., con esto S:lbr,, que puede permitir 
el p<Jso <1 los vehiculos de ... u f>•trprno. r.n1H'9·"~ndo 1;-~ contmseri;¡ al ul:1rno 
vetliculo Que p€!rrtlll:l p,ls:-~r. d.-'ln<lolc 1:1 rn1srntJ lndic;JCJÓfl. y a~l 
cn.lsccutiv¡¡rncntc Sr: rr.r:ornrcnrL'l lf'ncr .1 t;Jm,;no o mcrnori7:1r b t;-~111<1 7. que 
rnu~~rra el !ICfll;lO Cl;lfO•iln.odo rJo rf'cnrr1dn 

4 B;wcterr>ros Srcun<larios Este IIH~tndo se Ullh?,'l prinCif'J:llrncntc en C:lmmos 
muy Sinuosos)' en ICl'> ru;ll•!'>. J'0f con~<:>cu<:>nc1.1, no C~15lc VISihilkLod r.ntro tos 
b.;ndcrr.IO'> C•l:crnos (o¡fl~l<;lr! C'l noner ;¡uno o rn;\s b;-~ndcrcros en zonJS 
Hllcrmc(I1.1S ele la n~'rn. par;1 qu.-: este srr"" corno mcnsntcro entro los dos (JC tos 
c•Jrcrnos, y CJSi ruct1.1 C•IStlr un,; btJcn;¡ cornun1c.;crón y coordm.JCIÓn al 
momcnt.J de cl<H el ;>;,~.o ;1 !no; vehíc1rkv; 

Se recomienda que tos bnndcrcros cuenten siempre con equipo de radio. 

V.2 TIEMPO QUE SE DEBE BIINDEREAR 

El !1empo dr! b:llld('rf'O CS!.lr ,, ~n !unción de! vu!umf'n de tróns,to y de I.JS c;,r;¡ctcristrcas 
geornélr1CCl5 de In C:lrrctcr:J. del srllo de tr<~h.;¡o, <!r.ltrpn de tr<lbnJO que se esté l!cvnndo 
a C;"~bO y doltr:'lnsito qu-::: Circule en I<JS hora<; p1co Ello qued.:uá a entena del Res1dcnto 
de la Obra Se dcber,~n crcctuar relevos tic bt~ndercros cada 4 horas. 

V.3 UTILIZACIÓN DE BIINDEREROS 

a) CONTROL DE TRÁilSITO COil BANDEREROS, CUANDO SE CIERRA UN 
CARRIL DE UNA CARRETERA DE DOS C/\RRtLES Etl SEtHIDOS 
CONTRARIOS Y E ti TArlGErlTE 

Cunndo se Cierra un CClrril de un¡¡ c<~rretera de dos carr1les, el trt'ln.>1to ClrcuiJ por 
el carnl ao1erto atternnd.Jrne:-.te. ::::st~ .::s un<:~ situílCión comun y los bandercrc5 
controlan el nujo de tránsito para rr .. n1rn1zar dem8r<lS y~~ e·1enir ccnn1c!os. En la 
figura 4 se indica el señalamiento de protección de obr:! que debe instalarse en 
este caso 

b) CONTROL DE TRÁNSITO CON BANDEREROS, CUANDO SE CIERRA UN 
CARRIL DE UNA CARRETERA DE DOS CARRILES EN SENTIDOS 
CONTRARIOS Y EN CURVA. 

FIGURA~ 
Control do 1ron~l1o 
con banderorOL 

cuando se ctf)rra un 
coull de uno 
conotoro do dos 
corr11e' en 

scntldo:H con1roriOL 
on tongonto 
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Cu¡¡nrJo sr: r.rr:rr :1 un c.1rril (~" u·q C:llr "1':1,1 <!'! du'". r.. 11 r d<•<;, r~llr .'rnr,iln rircul¡¡ ror r!l 
carril <1brr~rl'J ¡¡lt~r.r¡¡<I:JrT'•:n:•1 E~.::1 t•'; un:l <,rtu;¡rr,~·n (.0111\Jrl y IO'i h:Hid'11CIOS 

conlrOI:Jn el flujo tl~ Ir ,'!n:.::P p:w1 rnrrrirnr: :u r!~mor ,y,·¡ f'~'".'"llll rorrflrcto·; 

P<1n c<:l'! C.lSO ('n 1.1 fr~¡r11.1 ~l ~·" rnu.-.s:r.lr:l -;.-.,-¡;JI:Hrw•ntr) r! 1 ~ rrr¡lr>r:nt'ln ~k obra 
que d~hc rw.t,ll.lr ~.e 

el DOS !lNJO=:HEf~OS COrJ llrl Cl\fmo f'ILO 10 

El c:1rro prlnlo S•~ ll'i;--1 r,-,n r!n<: b:rnrlr;p_·l()<; 1'.'11,'1 ~tlt,H roltr.'lpr,rto ,l[r;rvr):, de l.¡ ;"On:l dr:! 

triltHJ¡o 

/1l us;-¡r el c:wJ prloto. se posrcron.l ur1 h:1nrkr'!rn en r,;¡cJ,r cdrprno ele l,r ::or1.1 do 
trabiljo Cuando cllri\nsrlo S•! ;¡cerr:.l ~1 t•:Jnd"rero rtr;otrenc lo<: vchH:ulos 11:1~1.r que el 
C;lrro prloto llegue par;-, gll'.lrln<; ;1 tr;J'.'ÓS t!r! l:l :oni'l de lríJh,rjo 

En esta opcr<1ción. h<t~r,i un.1 frl;-, d:! c.1rros cspcr.rndo en un "~tremo de I;J zona de 
tr;J:Ja¡o, y ctr<t fria de carros r.as;,n~Jo 1.1 :-:::n:1 (:<:! tr;,~;;-,jo. 

La serial CARRO PILOTO. SIGUF.:r.tE tiene que es::-~r rns!,11<H!<l e11 un lug.H mtry visrble, 
en la parte trasera Cel C.:Jrro pilüto. frgura G 

Figura 6 OPERACIÚN CON UN CARRO PILOTO 
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FIGURfl5 
Control do trónslto 
con bandororos. 
cuando so cierro un 
carril do uno 
corroiera (10 dos 
COIIIIO$ on 
sentidos contrarios. 
en curvo 75 
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d) COrHROL DE TR.\riSITO OE U/1,\ Cllf~RF: 1 ERA DE DOS CJ\fmlt ES ErJ 
SENTIDOS CCHlTRAHIOS. Sltl CEHf~1\H rmiGWI CAHRIL 

En un<l e<Jrretcr;"t de dos c.1mt~s de ~.rnlit!n-; opu~$1C'>'>. :>1 '>0 ti•~nc ;"ti!JI Ul;"t condiCIÓn :wc 
afecte en menor gracia la transll:l~l!IJrJ;Jd d•! 1.\1 mC">rJo \lll" no!·'~;'! nccw:;wo ccrr.1r nirdlm 
c.1ml. un solo b;mdercro puede control.1r f'llr{Hl'>Fin Un P¡•:mpln de r.llo ~.efl.1 cu;lndo 
cntr;~n y S;"tlen vehículos di! un ;1ccc-:n .11111 b;HlCO d·~ m.l:•:fl:tlw>. 

En estos casos el bilndcrero dctlcn .... el lr;'lno:;itn cnn 1:1 r;e,-l;"tl de Al! O. fla;;~ dc¡m 
.,_.¡¡n1.1r cltr:'lns,to. el bilndcr~w vo/1•"':11.1 ~.er-1:11 r'.1r1 r¡u•! no $'!:1 'ii':IIJrc ni el rnensa¡r. 

·AlTO 111 PI rncn<;.1JC OESP,\CIO. y 11~.:1 r;l hr.1:nlo!ne r'·"" uulw:tr .1l!r:lnsi1n que prnsig;: 
sumJrcha 

e) A·\NOEREMlOO fl J n,\rJSI Tn [)1 Hl·\~J 1 E t MHJCIIE 

En operaciones nocturrltlS, Sf" ur;an l.~rnrarw; dr:o rro;·cccrón r:lr;l ilurnll1.1f '"" 
roSICIDne<; de lOS bandf'fr>fO<; 

F',11,1 SU SCQUfll.l<ld. el t'>.1nd•:rcro lrf"rlC (j\11"! llcv.1r rut"•tO lHl ch:1!~r::o renf!j;"tnl'.! r¡¡r;¡ QUI! 

SCJ v1S1ble por del.1nte. pcr Jtr;'ls 1 pcr lo<> 1.1C1oc; 

l" sei,J! de Al TOIDESr/I.CIO y L1s bnnr~cr.1s I1CnP.n QtJe ~f"r rf'!n"pntP.s rnra r¡ue tos 
conductores lo ve,1n con suf1(1enle t1empo p.Jril df>lenersc o dl~,rnmu1r !.1 volocidod. 

V 4 TIEMPO QUE DEBERÁN CONSIDERAR LOS BANDEREROS PARA 0/11! 
PASO A LOS VEH/CULOS Etl CADA SENTIDO 

Deberá ex1slir una buena coorc1mación entre handereros. p;tm dar suficiente t1empo en 
des¡¡lojdr la fria que se forma en esperad'.! pasar, ya r¡ue de esto dependerá que no se 
teng.• pérdrd<l de !rernpo en el recorridO de tos usu.1rios Se recom1P.nd<1 que los 
t1empos que se espec,ricJn en la tabl:l 2,s1guiente, seiln tos que sirvnn df! guia. En 
gener<~l no debe hacerse esperar mjs de 10 minutos il cada flla. salvo condiCiones 
especiales 
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T.1biJ 2. Ttcmpos de recorrido 

t(l'IGIIUO{lrt 
IIV.MO 

0/:UI"Af}() I"Q<l 
~>5 Ht"CULr+ 
f'f f~•·t ... 

!""'" 

_.."e"_"_<:>_•_ -~..:'!'~'!:!_ "':~IM _•!'.'J '!!'l':J'"' • ~"!J. 
-- ~-- _ ____!,_ ____ , __ .1.11:. _ _E- _!~ 

__ !Q2 _____ , __ ___!_. _! 1_. _!'!-. . 1L 

Tabl;~ 2 <L Tiempos de recorrido 
tñiiGi!iii)i)[' --¡¡¡:=¡;¡PO DE 

ZOriA o( n(Coo:mroo DE 
r IU.flAJO zoru. o E 

TfV\OAJO 

-!'!~~·--~~ 
___ 50 ____ ,_ --1Q_ 

__ ,!'Q __ __ !- 10 

---~ºº--- _, __ -lQ_ 

6~9 00 
NQI~ Se deber.1 Wrrw •' umpo de 
rect:urldo "'" 1~ T atJI• 2 el bernpo de 
¡~rt)l "lo d~ 1• TRI>I• 2 ~ 

·EJemplo El b.1nderero ha deterrninndo que IJ fila de vehfculos en cspem ocupo un 
tramo de 250 m : se estima que la velocidad de salida de ese lrnmo será de 1 O km/hr; 
además, la zona de trabajo abnrca un tmrno de 100m de tong1tud. 

Oc .1cuerdo con la tabla 2. el tiempo de recorrido ~el último vehlculo en espera será do 1 
minuto y 30 segundos Adem,'\5, n este tiempo hnbrá e¡ u e sumnrle el tiempo de recorrido 
de la zona de trabnjo de ra tabla 2 a r¡uc es de 1 minuto y 10 seg11ndos Asr, elltcmpo 
ilpro)(irnado de dcs:~lo¡o del ull1m0 vclliculo será de 2 minutos y ·10 -;caundos. 

.VI. SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN y 
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS QUE DEBE CONOCER ELBANDERERO 

los d1sposit1vo<; pJra protccc1on de obrn snn lns sctl<Jies y otro;; medios que se usnn 
p;1r,1 proporc1onar securid.1d a los usu<1rios, pe;~ tones y trnb<1jadores y guiar nltrónsito 8 
lra·,és rJe calles y carrcl'!f<l'> en construcción o conservación; llenen carácter transitorio 
Los mot1vos que oblrgiln al uso de esto<; diSpositivos son, entre otros, desyerbe, 
desrame d~ árboles. desmonte. dcs¡¡;-olvc de cunetas, derrumbes. reparac1ón de 
pavimento, marcas en pavimento, reducc1ón y ampliación del nUmero de c<Hrilc<>. 
desv1aoones. etc. la long,tud QtJC se dcher.'l cubrir con estos rlispositJvos dependerá 
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(!f!l t.po de r<lmino y r¡¡r¡¡c\~ri<>trc.1o; d•~ 1:-~ nhr:-~ y ~er,'l de 1S0m como rninrmo y 1000 
111 como m<'l~rrno ilntes de la zonil d•! tr;rh.1JO 

En cu;Jnto <l su funcrón. to<> rlr~.pn~.rtr·m'> rr-:;;rr!oo; en el sr!ri;rl:lmren\n lriln~itmio ri1r<1 
protección en obrns de conc,truccrón y con'>f!rv;rcron d·~ r.1rrcter:-~s ~.e cb<>rfrc;rn en· 

e) SEfiALES· 

h) 

e) 

1. PrcVI.'<llrv;~s 
2 Rcstnctiv;J'> 
J. lnforrniltivils 

C·\NALIZADORES 
1 Bilrrer<ls 
2 Conos 
3 tndicodore<> de nhneamrcnto 
4. r.tarcas en el po·.-nncnto 
5 Disposihvos luminr:Jsos 
6 lndrc<rdores d~ oh<;t/lculoo; 

SEÑALES r.!NJUALES 
1 Bnndcras 
2 lámpnros 

El tiempo durante el cual h ·y que señalar un<! obra es vorr;:¡b!e, y los drsposrtrvos 
ncccs;¡rros deher:\n ser coloc<rdos ANTES de rnrcrar cualquier trabajo y ser relrr:-~dos 
rnnredi(ll<lme.rtc OESPUt:S de hilbcrse terrnrn:-~do este 

La responsabrlrdad en la coloc<~ción y retiro de este trpo do señalamiento será de las 
Resrdencras de Obra yfo de los Compai'lias Constructoras enc<:~rg<:~das de lfls obrfls. 

LflS señ(llcs piltfl protercrón de obra rnforman a los conductores quC es lo que elCrstc 
Jdei;Jn\e en la carretera y les da suficrcntc trcmpo para rcaccionJr. Las señales que se 
emplean como drsposrtrvos de protcccrón de obras en construcción o conservación de 
c:-~rrcteros, son las que se muestran en 1.:1 rigurJ 7 do acuerdo con el MOCTCC de la 
ser 

LO f.•As IMPORTANTE ES LA PROTECCIÓN DEL USUARIO Y DE LOS 
TRABAJADORES. NO HAY EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO. 

Las seilales para proteccrón de obra deben colocarse anticipadamente a la condicrón 
sobre la cual tnforman 

Esta distancra entre IJs señales y la zona de advertendn es determinada segUn el 
lrmrte de ve!ocrdad permitrda. Entre más atta sea la velocrdad, mayor será la drstancia. 
La drstancra adecuada le permrle al conductor reaccronar a trempo. 
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DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS 

Figura 7 
SerJOiornienlo poro protección en obras de construcción 

y conservación de carreteros 

• • DPP DPP DPI- 7 

DPI· 7 O PI· 7 

11 u 
•r*1c!§i 

DPI·B 

DPI·B DPI·9 

' rrr.á=? 
Q;oQQQQQ:;¡¡¡¡;:;:;:;:;.~~ 

DPC· 1 DPC-1 
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rJotn El u<;unrio debe r'!rr.rirse ni M!lC TCC p;u;¡ todw. In-; prnr::edrmrcnto~. rcL1cron<1dos 
con orcr<leroncs con bnnrlcrcros El prnpósrlo de P~.1.1 gul:l C'> rrovccr una rclr.rcnr.rn 
r;\rrdn p.1r n los trnh;rj.1d01cs .:JSi!Jil.1<l0<; ;1 1.1s lunr:ion('S r•r~ h.mdererns 
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