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ARMADO DE PILA P-3

NOTAS GENERALES

T~ ACOTATIONES EN CENTIMETROS @ INDICADAS, NVELES EN
METROS D INDICADOS.
2.~ TODAS LAS ACOTACIONES, PANDS FIOS Y NIVELES DEBERAN
VERIFIGARSE GON L0S PLANOS ARGUITEGTONICOS Y EN LA OBRA.
3.~ L0S ESQUEMAS DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUGTURALES
EN LOS GUE SE INDICA SU ARMADQ NO ESTAN A ESCALA
ESPEGIFICACION DE MATERIALES:
a) CONCRETO CLASE 1 fe= 250 kg /cm?
b) AGERO DE REFUERZO CON ESFUERZO DE FLUENGIA
fy= 4200 kgf/cm?
©) ESFUERZO DE FLUENGIA EN VARILLAS #2
fy= 2330 kgr/cm?
4) VALLA ELECTROSOLOADA COY ESFUERZO DE
FLUENCIA fy= 5000 Kgf/em
5.~ RECUBRIMIENTDS LIBRES EN ELEMENTOS DE GONTAGTO CON EL
TERREND COMD ZAPATAS, DADOS v TRABES DE LIGA Y FIRMES 5 crm|
L0S CUALES DEBERAN SER VERIFICADOS DURANTE EL COLADO.
6.~ NO SE ADUITIRAN PAQUETES DE VARILLAS, A EXCEFGION DE QUE
SE INDIQUE DETALLES ESPECIFICOS.
7.~ LA NINIMA SEPARACION HORIZNTAL LIBRE ENTRE VARILLAS
SERA EL MAYOR DE L0S DDS VALORES SIGUIENTES:
EL DIAMETRO DE LA VARILLA MAS GRUESA D 1.5 VEGES EL
TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO.
B LA MINA SEPARAGION ENTRE VARILLAS (EN SENTIDO VERTICAL)

11~ EL ANCLAJE DE ESTRIBOS Y GRAPAS SE HARA CON UN DOBLEZ
A 135 Y 180° RESPEGTIVAMENTE RESPETANDO LOS RADIOS (r)
INDICADOS EN LA TABLA DE VARILLAS. SEGUIDO DE UN TRAMO
RECTO DE 10 &

12— SE ADMITEN TRASLAPES PARA VARILLAS OEL 43 AL 48 CON LAS
LONGITUDES (LT) INDICADAS EN LA TABLA DE VARILLAS,

13.— NO DEHERA TRASLAPARSE MAS DEL 25% DEL REFUERZO EN UNA
MISMA SECCION, EL REFUERZO RESTANTE FDORA TRASLAPARSE
EN OTRA SECCION QUE DISTE COMO MINMO 40 DIANETROS DE LA
PRIMERA. (VER FIGURA 3)

14.— TODAS LAS ARISTAS SERAN REMATADAS GON CHAFLAN GUYOS
CATETOS TENGAN UNA DIMENSION POR LADG IGUAL A 19 mm.

NOTAS DE PILAS

1.~ PILAS DE GONGRETO ARMADO, GOLADAS EN EL LUGAR GON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS,

@) =200 Kgf/om? DOSIFIGAR PARA UN To (RESISTENCIA
MEDIA) MAYOR AL f'e

b) fy=4200 Kgf/em?

c) P—1 #=80 cm
P-2 #=100 cm
P-3 #=120 om

) REVENIMIENTO DE 18 om +/— 2 om

2.— SE REALIZARAN PERFORACIONES PREVIAS HASTA 11 m DE
PROFUNDIDAD A PARTIR DEL NNEL DEL TERRENO NATURAL ACTUAL,
DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE MECANICA
OF SUELDS.

3.~ AL LLEGAR A LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (11 m) SE
RETIRARAN DE ESTA TODOS LOS MATERILES SUELTOS EMPLEANDD
UN BOTE DE DESAZOLVE.

4.— SE DEBERA VERFICAR LA VERTICALIDAD DE LA PERFORACION POR
L0 QUE LA DESWIACION NO DEBERA SER MAYOR DEL 2% DE LA
LONGITUD TOTAL DE LA PILA

5.~ UNA VEZ DESASOLVADA LA PERFORACION SE INTRODUCIRA EL
COLADO, SE FIJARA CORRECTAMENTE Y SE COLARA LA PILA
EMPLEANDO TROMPAS DE COLADO TIPO TREMIE, CON OBJETO DE
EWTAR LA CONTAMINACION ¥ SEGREGACION DEL CONCRETO.

6.~ PREVIAMETE AL COLADO DE LA PILA DEBERA VERIFICARSE QUE LA

PERFORACION ESTE LIBRE DE AZOLVE.

Lx TROMPA DE COLADO SE IRA RETIRANDO DE LA PERFORACION

CONFORME AVANGE EL COLADO, DE TAL MANERA QUE LA PUNTA

QUEDE DENTRO DEL CONCRETO UNA LONGITUD MINIMA DE 1.50 m.

5.~ SE DEBERA DE LLEVAR UN CONTROL DEL VOLUMEN DE CONCRETO
VACIADO EN CADA PERFORACION.
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LTI = PARA VARILLAS CON MENGS DE 30om. DE CONCRETO BAIO ELLAS.

SIMBOLOGIA

PRIMERA ETAPA

12 - PARA VARILLAS CON MAS DE 30cm. DE CONCRETD BAID EILAS.
Lot (52, 165 ="5e DEFINEN LA Ficuen 1

m SEGUNDA ETAPA

o TERCERA ETAPA

NOMENCLATURA
c coLuMNA
b TRABE DE LIGA EN_ CIMENTACION —
e MURO DE CONCRETO
e oF DADO Y PILA DE CIMENTACION
£43010 cm (2 A PILA DE CIMENTACION rector do teslet
Ef315 em (5 m N.DP.  NIVEL INFERIOR DADO DE FILA M. e
(VER ELEVACION OF NSOP.  NNVEL SUPEROR DADO DE PILA
NPT NIVEL PISO TERMINADO
NSC  NVEL SUPERIOR DE GONGRETO
NIC.  NVEL INFERIOR DE GONCRETO e CIMENT
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