
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.  
APLICACIONES DE  AGREGADOS RECICLADOS. 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 

PRUEBAS MENOS COMUNES EN AGREGADOS, (CEMENTERA CRUZ AZUL). 
Prueba de abrasión, máquina de los Ángeles (NMX-C-196-1990) 
Límites de consistencia y contracción lineal (NMX-C-416-ONNCCE-2003) 
Equivalente de arena (NMX-C-416-ONNCCE-2003) 
Coeficiente de forma (NMX-C-436-ONNCCE-2004) 



Partículas planas y alargadas ASTM-D-4791-95) 
Efecto de materia orgánica (NMX-C-088-1997-ONNCCE) 
Análisis petrográficos (NMX-C-265-1984) 
Determinación del contenido de sales solubles en agua (cloruros y sulfatos) 
Reactividad potencial (Método químico) NMX-C-271-ONNCCE-1999 
Reactividad potencial (Método de las barras de mortero) NMX-C-180-ONNCCE-2001 
Intemperismo acelerado (sanidad) NMX-C-075-ONNCCE-2006 
Determinación de grumos de arcilla y partículas deleznables, NMX-C-071-ONNCCE-
2004 
Determinación de partículas ligeras, NMX-C-072-1997-ONNCCE 
Muestreo de agregados en banco o almacén (NMX-C-030-ONNCCE-2004) 

DETERMINACION DE PROPIEDADES FISICAS DE AGREGADOS (NMX-C-030-
ONNCCE-2004, NMX-C-073-ONNCCE-2004, NMX-C-077-1997-ONNCCE, NMX-C-
084-1990, NMX-C-088-1997-ONNCCE, NMX-C-164-ONNCCE-2002, NMX-C-165-
ONNCCE-2004, NMX-C-166-1990, NMX-C-170-1997-ONNCCE) 
Pruebas físicas de muestra de grava o arena, incluye: granulometría, masa específica, 
absorción, masas volumétricas suelta y varillada, materia orgánica y pérdida por 
lavado. 
 

 
Normas para agregados 

  
NMX-C-030-

ONNCCE-2004   Industria de la construcción - Agregados - Muestreo  

   
NMX-073-

ONNCCE-2004   Industria de la construcción - Agregados - Masa volumétrica - Método de 
prueba  

   
NMX-077-1997-

ONNCCE   Industria de la construcción - Agregados para concreto - Análisis 
granulométrico - Método de prueba  

   

NMX-C-084-1990   
Industria de la construcción - Agregados para concreto - Partículas más 
finas que la criba f 0.075 (no. 200) - Por medio de lavado - Método de 

prueba.  
   

NMX-C-164-
ONNCCE-2002   Industria de la construcción - Agregados - Determinación de la masa 

específica y absorción de agua del agregado grueso  
   

NMX-C-165-
ONNCCE-2004   Industria de la construcción - Agregados - Determinación de la masa 

específica y absorción de agua del agregado fino - Método de prueba  
   

NMX-C-166-1990   Industria de la construcción - Agregados - Contenido total de humedad por 
secado - Método de prueba  

   
NMX-C-170-

1997-ONNCCE   Industria de la construcción - Agregados - Reducción de las muestras de 
agregados obtenidas en el campo al tamaño requerido para las pruebas 

 
 

 
 


